
Gelijkwaardigheidsverklaring 

Opwekkingsrendement voor warmtapwaterbereiding van Mitsubishi Q-Ton systeem t.b.v. 

NTA 8800. 

 

Voor het Mitsubishi Q-Ton systeem is de berekeningswijze van het 

opwekkingsrendement voor warmtapwaterbereiding, inclusief het 

primair hulp-energiegebruik, vastgesteld voor gebruik in NTA 8800.  

 

De hiermee berekende waarde van ηW;gen;gi mag worden gebruikt in 

plaats van de waarde zoals die in hoofdstuk 13.8.4 wordt berekend.  

 
Het Mitsubishi Q-Ton systeem bestaat uit één of meer Q-Ton 

warmtepompen en minimaal twee of meer voorraadvaten, inclusief verbindend leidingwerk. 

Leverancier:                                     Toestel: 

                                                             Q-Ton ESA 30E-25 

                                                         

                                                    

Adres:  

Postbus 393  

2990 AJ  Barendrecht 
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Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een 

exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere 

exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de 

kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant. 

  



20160251.001 / 5114 – december 2021 

Opwekkingsrendement voor Warmtapwaterbereiding van Mitsubisch Q-Ton systeem t.b.v. 

NTA 8800. 

 

Tabel 1 geeft het opwekkingsrendement ηW;gen;gi voor warm tapwater per Q-Ton Warmtepomp. Het 

opwekkingsrendement is afhankelijk van de warmtebehoefte van het tapwatersysteem QW;dis;nren;an. De 

warmtevraag per Q-Ton moet worden bepaald volgens: Warmtevraag per Q-Ton = 𝑄𝑊;𝑑𝑖𝑠;𝑛𝑟𝑒𝑛;𝑎𝑛 /𝑁𝑊𝑃 

Waarin NWP het aantal opgestelde Q-Ton warmtepompen is. 

Voor de tussenliggende waarden van de parameters mag lineair geïnterpoleerd worden. 

 

Tabel 1. opwekkingsrendement (ηW;gen;gi) voor warm tapwater van één Q-Ton warmtepomp, 
inclusief het gebruik van hulpenergie. 

 

Warmtevraag per Q-Ton [kWh/jaar] 27.778 55.556 83.333 111.111 138.889 

65 °C 3,38 3,45 3,48 3,49 3,50 

70 °C 3,21 3,27 3,30 3,31 3,32 

80 °C 3,09 3,15 3,17 3,18 3,19 

90 °C 2,72 2,77 2,78 2,79 2,80 

 

 

Wanneer er in het tapwatersysteem één van de volgende typen voorraadvaten wordt toegepast, kan er 

gerekend worden met de specifieke waarden voor de transmissiefactor (Hsto;ls) volgens Tabel 2.  

 

Tabel 2. specifieke vatverlies van het warmwatervoorraadvat, in W/K. 

 

Fabrikant/leverancier Typenaam Volume 

[lt] 

Spec. Verlies  [W/K] 

Hsto;ls 

Thermal Hot Wave S.r.l GX-500-R 484 1,867 

LapesaGrupoEmpresarial S.L. GX-1000-RB 1000 2,778 

Thermal Hot Wave S.r.l. MXV-1500 1500 3,422 

 

Deze verklaring mag niet toegepast worden in combinatie met een zonneboilersysteem. 

 

Deze verklaring heeft betrekking op de invoerparameters voor een BENG berekening van één 

warmtapwateropwekker op basis van de NTA 8800. Voor het ontwerp van een warmtapwaterinstallatie, 

dat wil zeggen het vaststellen van het aantal warmtepompen, vaten en uitgaande temperatuur moet de 

ontwerper of leverancier/fabrikant benaderd worden.  

 


