
ADAP-KOOL® AK-LON

Rev. 2008-05-29

www.danfoss.com/drives

130R0115 MG11P210

*MG11P210*

Instructie

AKD LonWorks



1 Copyright

1.1 Copyright

1.1.1 Copyright, beperking van aansprakelijkheid en wijzigingsrecht 

Deze publicatie bevat informatie die eigendom is van Danfoss. Door acceptatie en gebruik van deze handleiding stemt de gebruiker ermee in dat de

informatie in dit document enkel zal worden aangewend voor het gebruik van de apparatuur van Danfoss of apparatuur van andere leveranciers op

voorwaarde dat deze apparatuur bestemd is voor gebruik in combinatie met Danfoss-apparatuur door middel van seriële communicatie. Deze publicatie

is beschermd op basis van de auteurswetten van Denemarken en de meeste andere landen.

Danfoss kan niet garanderen dat een softwareprogramma dat is ontworpen volgens de richtlijnen in deze handleiding goed zal functioneren in iedere

fysieke, hardware- of softwareomgeving.

Hoewel DanfossDanfossde informatie in deze handleiding heeft getest en gecontroleerd, houdt dit geen verklaring of waarborg in met betrekking tot deze

documentatie, hetzij impliciet of expliciet, betreffende de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel.

In geen enkel geval zal Danfoss aansprakelijkheid aanvaarden voor directe, indirecte, speciale, incidentele of vervolgschade die voortvloeit uit het gebruik,

of het niet kunnen gebruiken, van informatie in deze handleiding, zelfs niet als is gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade. Danfoss

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot kosten als gevolg van verlies aan winst of inkomsten,

verlies of beschadiging van apparatuur, verlies van computerprogramma's, verlies van data, de kosten om deze te vervangen, of claims van derden.

Danfoss behoudt zich het recht voor om deze publicatie op ieder moment te herzien en de inhoud te wijzigen zonder nadere kennisgeving of enige

verplichting om eerdere of huidige gebruikers te informeren over dergelijke aanpassingen of wijzigingen.
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2 Veiligheid

2.1 Veiligheid

2.1.1 Opmerking in verband met veiligheid

De spanning van de frequentieomvormer is gevaarlijk wanneer de frequentieomvormer op het net is aangesloten. Onjuiste aansluiting

van de motor, frequentieomvormer of veldbus kan de apparatuur beschadigen en lichamelijk letsel of dodelijke gevolgen met zich mee

brengen. Volg daarom de aanwijzingen in deze handleiding alsmede de lokale en nationale veiligheidsvoorschriften op.

Veiligheidsvoorschriften

1. De frequentieomvormer moet worden afgeschakeld van de netvoeding als reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Controleer of

de netvoeding is afgeschakeld en of er genoeg tijd is verstreken alvorens de motor- en netstekkers te verwijderen.

2. De toets [Stop/Reset] op het bedieningspaneel van de frequentieomvormer schakelt de netvoeding niet af en mag daarom niet als veiligheids-

schakelaar worden gebruikt.

3. De apparatuur moet correct zijn geaard, de gebruiker moet beschermd zijn tegen voedingsspanning en de motor moet beveiligd zijn tegen

overbelasting overeenkomstig de geldende nationale en lokale voorschriften.

4. De aardlekstromen zijn hoger dan 3,5 mA.

5. De beveiliging tegen overbelasting van de motor is in te stellen via par. 1-90 Therm. motorbeveiliging. Stel par. 1-90 in op ETR-uitsch. (stan-

daardwaarde) of ETR-waarsch. als deze functie gewenst is. NB De functie wordt geïnitialiseerd bij 1,16 x nominale motorstroom en nominale

motorfrequentie. Voor de Noord-Amerikaanse markt: de ETR-functies bieden bescherming volgens klasse 20 tegen overbelasting van de motor,

conform NEC.

6. Verwijder in geen geval de stekkers naar de motor en netvoeding terwijl de frequentieomvormer is aangesloten op het net. Controleer of de

netvoeding is afgeschakeld en of er genoeg tijd is verstreken alvorens de motor- en netstekkers te verwijderen.

7. Denk eraan dat de frequentieomvormer meer spanningsingangen heeft dan enkel L1, L2 en L3 wanneer loadsharing (koppeling van de DC-

tussenkring) en een externe 24 V DC zijn geïnstalleerd. Controleer of alle spanningsingangen zijn afgeschakeld en de vereiste tijd is verstreken

voordat wordt begonnen met de reparatiewerkzaamheden.

Installatie op grote hoogtes

Voor hoogtes boven 2000 m dient u contact op te nemen met Danfoss Drives in verband met PELV.

Waarschuwing tegen onbedoelde start

1. Terwijl de frequentieomvormer op het net is aangesloten, kan de motor worden gestopt via digitale commando's, buscommando's, referenties

of lokale stop. Deze stopfuncties zijn niet toereikend als een onbedoelde start moet worden voorkomen in verband met de persoonlijke veiligheid.

2. De motor kan starten terwijl de parameters worden gewijzigd. Activeer daarom altijd de [Stop/Reset]-toets; vervolgens kunnen de gegevens

worden gewijzigd.

3. Een gestopte motor kan starten wanneer een storing optreedt in de elektronica van de frequentieomvormer als gevolg van een tijdelijke over-

belasting, een storing in de netvoeding of een foutieve motoraansluiting.

Waarschuwing:

Het aanraken van elektrische onderdelen kan fatale gevolgen hebben – zelfs nadat de apparatuur is afgeschakeld van het net.

Verzeker u er ook van dat de andere spanningsingangen, zoals de externe 24 V DC, loadsharing (koppeling van de DC-tussenkring) en de motoraansluiting

voor kinetische backup zijn afgeschakeld. Raadpleeg de AKD® 102 Bedieningshandleiding, MG.11.Lx.yy, voor meer informatie.
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3 Inleiding

3.1 Inleiding

3.1.1 Over deze handleiding

Nieuwe gebruikers kunnen de meest essentiële informatie voor een snelle installatie en setup in de volgende hoofdstukken:

Inleiding

Installeren

 

3.1.2 Aannames

Bij deze instructies wordt ervan uitgegaan dat de Danfoss AKD-LonWorks-optie wordt gebruikt in combinatie met een Danfoss AKD 102 frequentieom-

vormer. Tevens wordt aangenomen dat de geïnstalleerde regelaar de interfaces in dit document ondersteunt en dat wordt voldaan aan de vereisten voor

de regelaar én de frequentieomvormer, inclusief de relevante beperkingen.

 

3.1.3 Hardware

Deze handleiding heeft betrekking op de AKD-LonWorks-optie MCA 107.

 

3.1.4 Gerelateerde publicaties voor ADAP-KOOL® AKD-LonWorks

Titel Documentnummer

ADAP-KOOL® Bedieningshandleiding MG.11.Lx.yy

ADAP-KOOL® Design Guide MG.11.Mx.yy

ADAP-KOOL® Programmeerhandleiding MG.11.Nx.yy

x = versienummer

y = taalcode

 

3.1.5 Afkortingen

LCP Lokaal bedieningspaneel

LED Lichtgevende diode

LON Local Operating Network
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4 Installeren

4.1 Installeren

4.1.1 De LonWorks-optie

S300-schakelaars tussen:

- UIT: geen afsluiting (fabrieksinstelling)

en

- AAN: enkelvoudige afsluiting (120 Ω)

De drukknopschakelaar O400 activeert de servicepinfunctie.

De LED's:

LED-label Beschrijving

MS Service-LED (rood)

NS Status-LED (groen)

Het neuron-ID is op de optie gedrukt als tekst en als barcode (code 39).

 

4.1.2 Bekabeling

Zie de datacommunicatie tussen ADAP-KOOL® koelregelaars, RC8AC402, voor informatie over bekabeling.

 

4.1.3 Maximale kabellengten

Zie de datacommunicatie tussen ADAP-KOOL® koelregelaars, RC8AC402.
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4.1.4 De communicatie tot stand brengen

Sluit de LON-kabel aan op de frequentieomvormer. Vergeet niet om ook de afscherming aan te sluiten. Sluit de afscherming nooit rechtstreeks op aarde

aan. Activeer de eindweerstand als de AKD de laatste regelaar op de LON-kabel is.

Nadat de LON-kabel is aangesloten op de gateway of systeemmanager en het ADAP-KOOL-adres is opgegeven in par. 11-90 (is alleen zichtbaar wanneer

de LON-optie in de frequentieomvormer is geïnstalleerd) drukt u de servicepin op de LON-kaart in (zie afbeelding op vorige pagina). Het adres en de

servicepin maken ook deel uit van de toepassingswizard.

Gateway/AKM

Nadat u de servicepin hebt ingeschakeld, moet u enkele minuten wachten totdat de gateway de benodigde informatie vanaf de frequentieomvormer heeft

gedownload. De communicatie naar de gateway of systeemmanager is nu tot stand gebracht. Voer nu een 'uploadconfiguratie' in de AKM uit.

Systeemmanager/servicetool

De communicatie via de servicetool kan op twee manieren verlopen. Op wijze 1. of 2.:

1. Activeer de servicepin en gebruik de functie Refresh van de servicetool.

2. Stel het adres enkel in de AKD in en gebruik de functie Scan van de servicetool.

 

4.1.5 LED-gedrag

MS: service-LED (rood)

Situatie LED Beschrijving
Normaal bedrijf Vier korte pulsen, vervol-

gens continu UIT
De node werkt normaal

Waarschuwing Kort regelmatig knipperen,
ongeveer elke seconde

Een van de volgende problemen heeft zich voorgedaan:
a. Het standaard ongeldige adres 0 moet via par. 11-90 worden ge-
wijzigd in het juiste adres. (Vergeet niet om vervolgens de servicepin
in te drukken.)
b. De ADAP-KOOL-bestanden zijn gewist van de AKD 102 frequen-
tieomvormer. Download nieuwe firmware naar de frequentieomvor-
mer.
c. Er is een interne fout opgetreden waardoor de watchdog steeds
wordt gereset. De optie moet worden vervangen.

Defecte hardware Continu AAN of UIT De LonWorks-optie moet worden vervangen

NB: Status-LED (groen)

4 Installeren ADAP-KOOL® AKD-LonWorks

8 MG.11.P2.10

4  



5 De optie in de frequentieomvormer installeren

5.1.1 De optie in de frequentieomvormer installeren

Benodigde onderdelen voor het installeren van een veldbusoptie in de frequentieomvormer:

- De veldbusoptie

- Veldbusoptieadapterframe voor de AKD 102. Dit frame is dieper dan het standaardframe, om ruimte te bieden voor de veldbusoptie eronder.

- Ontkoppelingsplaat (alleen voor behuizing A1 en A2)

Zie de sectie Installeren in deze handleiding voor de aansluitingen.

130BT611.10

Zie de afbeelding in sectie 4.1.1 De LonWorks-optie voor informatie over het aansluiten van de afscherming.
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Instructies:

- Verwijder het LCP-paneel van de AKD 102.

- Verwijder het frame eronder en voer dit af.

- Druk de optie op zijn plaats. Dit kan op twee manieren: met de kabelklem omhoog of omlaag.

- Druk het veldbusoptieadapterframe voor de AKD 102 op zijn plaats.

- Plaats het LCP terug en sluit de kabel aan.

- Op behuizing A1 en A2 met kabelklem omhoog: bevestig de kabel aan de ontkoppelingsplaat (op de bovenzijde van de AKD 102 zijn voorgeboorde

gaten met schroefdraad aanwezig om de ontkoppelingsplaat aan de eenheid te bevestigen).

Zie de afbeelding in sectie 4.1.1 De LonWorks-optie voor informatie over het aansluiten van de afscherming.
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