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Introductie

De EKC 101 voor paneelinbouw is speciaal 
ontwikkeld voor de regeling van een koel- of 
verwarmingsinstallatie waarbij het instellen en 
programmeren zoveel mogelijk geoptimaliseerd 
en vereenvoudigd is.

De regelaar is ontworpen voor ontdooiing en
temperatuurregeling via pump-down of com-
pressor start/stop in een koelinstallatie.

•  Eén elektronische regelaar vervangt een tradi-
tionele thermostaat en ontdooiklok.

•  De regelaar kan zowel een verwarmings- als 
een koelinstallatie aansturen.

•  Temperaturen, tijden, parameters en alarm- en 
foutcodes kunnen in de display worden uitge-
lezen.

•  Een LED geeft aan wanneer de installatie in 
werking is.

Kenmerken

De EKC 101 wordt gebruikt voor
• temperatuurregeling d.m.v. verwarming of 

koeling
•  natuurlijke ontdooiing in koelinstallatie

Met slechts twee toetsen, kunnen alle functies
ingesteld en geprogrammeerd worden.

De display toont de actuele ruimtetemperatuur.

•  De regelaar, met twee karakters in de display,
 toont de temperatuur in hele graden °C.

•  De regelaar, met drie karakters in de display,
 toont de temperatuur op één decimaal 

nauwkeurig in °C.

•  Eenvoudig terug te zetten in fabrieksinstellin-
gen

•  Bij een foutmelding zal ‘Er’ in de display verschij-
nen

Toepassingen

Temperatuurregeling door pump-down
Natuurlijke ontdooiing door pump-down

Temperatuurregeling door compressor 
start/stop
Natuurlijke ontdooiing door compressor 
stop
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Bestellen

Technische gegevens

Afmetingen en gewicht

EKC 101 voor paneelinbouw Gewicht: 150 g

Aansluitingen

PTC

Voedingsspanning 230 V a.c. +10/−15 %
  50/60 Hz
 
Stroomverbruik 2.5 VA
 
Sensor
 Type EKS 111
  PTC (R25 = 1000 ohm)
 Kabellengte max. 10 m

Regelaar sensorsysteem
 Meetbereik −60 → +50oC
  0 → +99oC
 Nauwkeurigheid ±1oC
  voor sensortemperatuur
  0 → +10oC;
  ±2oC
  voor sensortemperatuur
  −60 → 0oC en  
  +10 → +50oC
Display 

- LED - twee karakters (geen decimaal): 1°C uitle-
zing binnen meetbereik

- LED - drie karakters (met decimaal) : 0,1°C uitle-
zing binnen meetbereik

Elektrische aansluitkabel
  max.1.5 mm2 multikabel
 
Relais
 Regelaarrelais, SPDT, 250 V a.c., 16 A
 Imax. = 10 A Ohmic/6 A  AC-8 inductief

Omgevingstemperatuur
 Bedrijf −0 → +55oC 
 Transport  −40 → +70oC 

 20-80% Rh, geen condens
 geen schokken/vibraties

Behuizing 
  IP 54

Keuringen
EU laagspanningsrichtlijn en EMC eisen in over-
eenstemming met CE markering LVD-getest vol-
gens EN 60730-1 en EN 60730-2-9
EMC-getest volgens EN 50081-1 en EN 50082-1  
en EN 60730-2-9, A1, A2

Type Aantal karakters        Toepassing Meegeleverd Codenummer

EKC 101

2

Koeling/verwarming
PTC sensor

type EKS 111 with 
1.5 m kabel

084B7620

3 084B7621
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Menuoverzicht

RC
-E

M

Instelling en uitlezing parameters Parametercodes Min. waarde Max. waarde  Fabr. instelling Huidige instel.

Temp. setpoint -60(0)°C 50(99)°C 0°C

Thermostaat

Differentie 1) r1 1 K 20 K 2 K

Bovenwaarde temperatuurinstelling r2 -59(1)°C 50(99)°C 50°C

Onderwaarde temperatuurinstelling r3 -60(0)°C 49(99)°C -60°C

Correctie van uitlezing temperatuur r4 -20 K 20 K 0.0 K

Temperatuureenheid (°C/°F). Alleen 084B7021 r5 - - °C

Compressor

Minimale aan-tijd c1 0 min 15 min 0 min

Minimale uit-tijd c2 0 min 15 min 0 min

Inschakelfrequentie i.g.v. sensordefect 2) c3 0 % 99 % 0 %

Ontdooiing

Ontdooistoptemperatuur d2 0°C 25°C/UIT UIT

Interval tussen ontdooiperioden d3 UIT 48 hour 8 hour

Max. ontdooiduur d4 0 min 99 min 45 min

Vertraagde displayweergave d5 0 min 15 min 0 min

Ontdooiing na spanningsval
084B7020

d6
AAN 99 min UIT

084B7021 ON 240 min UIT

Diversen

Vertraagd inschakelen uitgangen na opstart o1 0 min 15 min 0 min

Toegangscode o5 UIT 99 UIT

Sensortype Pt/PTC. Alleen 084B7021 o6 - - Ptc

Koeling of verwarming (rE=koeling, HE=verwarming) o7 rE HE rE

( ) Waarden binnen haakjes, alleen toepasbaar als instelling o7=HE
1) Koeling (o7=rE)
 Het relais wordt gemaakt als de ruimtetemperatuur boven
 het setpoint plus de differentie komt.
 Verwarming (o7 = HE):
 Het relais wordt gemaakt als de ruimtetemperatuur onder het setpoint min 

de differentie komt
2) Deze waarde wordt na opstart en gedurende drie dagen en nachten door 

de regelaar gebruikt. Hierna is de regelaar in staat om zelf de gemiddelde 
waarde van de inschakeltijden te berekenen.

Foutcodes display

Fout in regelaar Er

Onderbroken temperatuursensor Er

Kortgesloten temperatuursensor Er
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