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Introductie

Toepassing

Voordelen

AKC 24P en P2 zijn regelaars voor het regelen van koudemiddelinspuiting in verdampers. De
regelaar heeft twee gescheiden regelunits voor elektronische expansieventielen en kan
gebruikt worden samen met andere regelaars van het Danfoss’ ADAP-KOOL® systeem.

Naast de inspuitregeling verzendt de regelaar ook signalen naar andere regelaars
betreffende de operationele condities, bijvoorbeeld de status van het expansieventiel (open of

dicht), diverse alarmen, etc.
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De hoofdfunctie van de regelaar is te zorgen voor een optimale vulling van de verdamper

onder alle omstandigheden.

De regelaar is te verkrijgen in twee versies, de "P" en de "P2". De P versie maakt gebruik van
een elektronisch expansieventiel type TQ terwijl de P2 gebruikt maakt van een elektronisch

expansieventiel type AKV.

De P versie heeft ook nog een thermostaatfunctie voor het handhaven van een constante

ruimtetemperatuur.

De regelaars kunnen gebruikt worden voor alle soorten verdampers in bijv.:

* Koel/vries cellen (Luchtkoelers)
¢ Procesinstallaties (Waterkoelers)
e Schepen

* Supermarkten

* A/C installaties

® Energiebesparing
- Adaptieve regeling van expansieventielen
zorgt voor een optimale vulling van de
verdamper en vandaar ook een hoge
verdampingsdruk.

De verdamper wordt optimaal gevuld
ongeacht veranderingen in de
condensatiedruk. De
condensatiedrukreferentie kan daarom
verhoogd of verlaagd worden
overeenkomstig de schommellingen in
de buitenluchttemperatuur.

® Exacte temperatuurregeling.
Een combinatie van adaptieve verdamper-
en temperatuurregeling geeft de laagst
mogelijke energieconsumptie en grootte
temperatuurnauwkeurigheid van het te
koelen medium.

® Externe controle
De hoeveelheid koudemiddel in de
verdamper kan geregeld worden aan de
hand van een extern referentie signaal
naar de AKC24P.

® PC aansluiting
Centrale bediening en het verzamelen van
data is mogelijk met behulp van een
aangesloten PC.

® Diagnosefunctie
Temperaturen en functies worden constant
geregistreerd. In geval van een alarm wordt
de oorzaak van dit alarm weergegeven op
het regelpaneel (AKA 21).

® Keuze van koudemiddel
De regeling is geschikt voor alle soorten
koudemiddel.
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Functie De regelaar bevat twee separate regelingen voor expansieventielen. De twee regelingen
kunnen gebruikt worden voor twee verdampers in dezelfde ruimte of in twee verschillende
ruimtes als het koudemiddel maar hetzelfde is.

De expansieventielfunctie is adaptief wat betekent dat de verdampers altijd zo optimaal
mogelijk gevuld worden met koudemiddel wat uiteindelijk weer resulteert in een laag
energieverbruik voor het systeem als geheel.

Oververhitting van de verdamper wordt geregistreerd aan de hand van gemeten
verdamperdruk (Po) en de gemeten verdampingstemperatuur (S2).

Bij twee verdampers met een gezamelijke zuigleiding en gelijke verdamperdruk is het
mogelijk gebruik te maken van één drukopnemer voor beide circuits.

Er zijn twee regelaarvarianten met als hoofdonderscheid de expansieventielfunctie en de
thermostaatfunctie.
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Deze regelaar heeft een ingebouwde thermostaatfunctie voor elk van de twee
verdamperregelingen. De thermostaatfunctie is een gewone AAN/UIT thermostaat waarbij het
TQ ventiel en het magneetventiel sluiten als de gewenste temperatuur bereikt is.

Bij gebruik van de thermostaatfunctie moet er ook een temperatuursensor (S3)
(mediumtemperatuur) aangesloten worden op de regelaar.

De regelaar is geschikt voor het aansturen van een expansieventiel type TQ - of TEAQ (voor
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ammoniak).
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Dit type regelaar regelt de oververhitting en stuurt een expansieventiel type AKV aan, of AKVA
(voor ammoniak).

Het ventiel fungeert zowel als expansieventiel als magneetventiel (geldt niet voor ammoniak).
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Twee verdampers werken in twee gescheiden systemen maar met hetzelfde koudemiddel.
De ruimtetemperaturen moeten individueel geregeld worden.

Regelaar type AKC 24P moet worden toegepast.

Expansieventielen
Als expansieventielen worden het type TQ gebruikt.

Expansieventielregeling
De verdampingsdrukken worden gemeten met twee drukopnemers van het type AKS 32.
De zuigtemperaturen worden gemeten met twee temperatuursensoren S2.

Ruimtetemperatuurregeling

De ruimtetemperaturen worden gemeten met sensoren S3.

De ruimtetemperaturen worden individueel geregeld door de thermostaatfuncties van de
regelaar. De thermostaatfuncties regelen de magneetventielen, type EVR.

Bediening
Het systeem kan bediend worden via een regelpaneel, type AKA 21 (zie pagina 6). De
aansluiting voor het regelpaneel hoeft niet in dezelfde ruimte als de regelaar geplaatst te zijn.

Registratie

De regelaar registreert alle drukken en temperaturen in het systeem.

Als er een ingestelde grenswaarde wordt overschreden wordt er een alarmfunctie
geactiveerd.

Voordelen
* Eén regelaar regelt twee gescheiden systemen

* Optimale vulling van de verdampers

* Ruimtetemperatuurregeling in twee ruimtes
* Nauwkeurige temperatuurregeling

e Alarm en veiligheidfuncties

* Bediening op afstand
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Toepassingsvoorbeeld 2
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Een "shell en tube" verdamper met twee circuits moet worden geregeld. (De
compressorregeling wordt door een andere regelaar verzorgd).

Regelaar type AKC 24P2 moet worden toegepast.

Expansieventielen
Expansieventielen type AKV worden toegepast.

Expansieventielregeling

De verdampingsdrukken worden gemeten m.b.v. twee drukopnemers type AKS 32 (één
opnemer per circuit).

De verdampingstemperaturen worden gemeten met behulp van twee temperatuursensoren
S2 (één per circuit).

Bediening
Het systeem kan bediend worden via een regelpaneel, type AKA 21 (zie pagina 6). De
aansluiting voor het regelpaneel hoeft niet in dezelfde ruimte als de regelaar geplaatst te zijn.

Registratie

De regelaar registreert alle drukken en temperaturen in het systeem.

Als er een ingestelde grenswaarde wordt overschreden wordt er een alarmfunctie
geactiveerd.

Voordelen
* Het AKV ventiel functioneert zowel als expansieventiel als magneetklep

« Eén regelaar regelt twee verdampercircuits
* Optimale vulling van de verdamper
* Alarm en veiligheidsfuncties

¢ Bediening op afstand
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Bediening

Bediening

Alle instellingen en metingen worden gepresenteerd via een menusysteem. Het
menusysteem wordt gevisualiseerd via de DANBUSS datacommunicatie op een van de twee
bedieningsinterfaces:

Regelpaneel, type AKA 21
Het regelpaneel is verbonden met een netwerk of direct aan een regelaar. De diverse
instellingen en metingen kunnen nu bediend en gecontroleerd worden m.b.v. het
menusysteem.

Systeemsoftware, type AKM
DANBUSS datacommunicatie wordt verbonden met een PC via een z.g.n. gateway, type
AKA 243/244.
Het softwareprogramma “System software type AKM” moet hiervoor geinstalleeerd worden
op de PC. Met behulp van dit programma kan het gehele netwerk via de PC bediend en
uitgelezen worden.
Via een autorisatiesysteem kan per gebruiker een toegangsnivo ingesteld worden.

Datacommunicatie

Datacommunicatie tussen regelaars en andere units in de

ADAP-KOOL® productrange vindt plaats via een RS 485 bus standaard. Het protocol is een
DANFOSS standaard met de geregistreerde naam DANBUSS. Nu is het mogelijk een aantal
netwerken te definieéren. leder netwerk mag weer bestaan uit 124 units.

PC Printer Printer

AKA 244 AKA 244

AKC AKC AKC

) | ] S
DANBUSS
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Het systeem wordt bediend via:
1. Regelpaneel, type AKA 21.
2. Een gateway met aangesloten PC.

3. Communicatie via een gateway met aangesloten modem.
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Technische data Voeding 24V a.c. +25/-15%, 50/60 Hz

AKC 24P, AKC 24P2 6 VA

Stroomverbruik TQ/PHTQ (AKC 24P) 2 st. a 50 (75)VA

AKV (AKC 24P2) 2 st. a 40 (55)VA

24P: 2x1 st. + (2x2 st.)

Pt 1000 ohm
24P2: 2x1 st.
Temperatuursensoren
Temperatuurbereik -70 to 160°C
Sensortype AKS 21
AKS 32

(-1 tot 12 bar, 1 tot 5 V)

Drukopnemer De AKC 24P2 kan eventueel 2 st

Ingangen aangesloten worden op een
drukopnemer met een ander
werkbereik
Aan/uit signalen Start / stop van regeling 2st.
Eis t.a.v. schakelcontacten Goudgecoat
Analoog spanningssignaal Voor externe 0-10Vidc. of
(alleen AKC 24P) temperatuurregeling 2-10 V d.c. of
potentiometer
AKC 24P 2 st. TQ/PHTQ/TEAQ
Actuator i iid = 3-
AKC 24P2 (Periodetijd = 3-6 25t AKV 20, 24V a.c.
seconden)
Uitgangen (triac) Aantal 2st.
Magneetventiel Spanning 24Vac.
(alleen AKC 24P)
Max. belasting 0.7 A
Min. belasting 30 mA
Imax.cont. AC-1 3 A (ohms)
AC-15 1.5 A (inductief)
Alarmuitgangen (relais
gangen ( ) Spanning (min / max) 20/250V a.c.
Pmin. 1VA
Thermostaat Instelbereik -50 to +40°C
(alleen AKC 24P) Differentie instelbereik 0.1t0 10K

Koudemiddel Alle (speciale koudemiddelen worden ingesteld m.b.v. 3 constanten)
Hardware RS 485
Datacommunicatie
Software DANBUSS
Regelpaneel AKA 21
Operation
PC - Systeemsoftware AKM
Tijdens bedrijf -20 to +55°C
Omgevingstemperatuur
Tijdens transport -50 to +70°C
Materiaal Geanodiseerd aluminium
Dichtheid IP 10, VBG 4
Omkastin
g Gewicht 2 kg
Montage Geschikt voor muur of DIN-rail montage
Functieoverzicht
Type AKC 24P AKC 24P2
Bestelnr. 084B2011 084B2028
Expansiventiel type TQ/PHTQ/TEAQ AKV 20 / AKVA 20
Thermostaatfunctie X X
Magneetkleppen voor thermostaatfunctie EVR
Extern referentiesignaal X X

AKC 24P, AKC 24P2
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Dimensies

ADAP—KOOL®
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