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Systeemoverzicht

Een koel- of vriessysteem uitgevoerd met ADAP-KOOL ® zal meestal bestaan uit meerdere
regelaars die elk hun eigen koel- of vriestoepassing regelen.

Het systeem is zo ontworpen dat met iedere regelaar contact kan worden gemaakt via een
datacommunicatiesysteem. Op deze manier kan één specifieke regelaar  worden geselec-
teerd en naar wens worden ingesteld.

De regelaars kunnen, individueel, op twee manieren
bediend worden:

1. Met regelpaneel type AKA 21

2. Met een PC en systeemsoftware type AKM.
   (Zie hiervoor handleiding no. RC.1M.C)

Bediening

Geldigheid Deze menubediening heeft betrekking op regelaars van het type AKC 114F,
AKC 115F en AKC 116F met de volgende codenummers:
084B6178 (AKC 114F) voorzien van softwareversie 1.1x.
084B6179 (AKC 115F) voorzien van softwareversie 1.1x.
084B6180 (AKC 116F) voorzien van softwareversie 1.0x.
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Alle regelaars die aangesloten zijn op hetzelfde netwerk kunnen worden bediend via het
regelpaneel. Er kunnen maximaal 125 regelaars in een netwerk en ze worden per 16 getoond
in het venster.

Als voorbeeld nemen we een systeem met meer dan 16 regelaars. De betekenis van de letters
is als volgt:
A: AKC regelaar
E: Regelaar met actief alarm (in regelaar 2, 11 en 12).
g:  Gateway (adres 13 en 14 in dit voorbeeld).
G: Gateway met aangesloten printer.
   : Een blank veld geeft aan dat er geen regelaar op dit adres aanwezig is.

Met de “+/On” of “-/Off” toets selecteert u de gewenste regelaar waarna u met de “ENTER”
toets in het regelaarmenu komt. In bovenstaand voorbeeld is regelaar met adres 4 gekozen.

Het display kan maximaal 16 adressen weergeven. Bij een systeem met meer dan 16 adres-
sen of  adressen hoger dan 16 kunt u met behulp van de "→→→→→" toets naar de volgende groep
van 16 regelaars.

Nadat de regelaar geselecteerd is het mogelijk om instellingen te bekijken of te wijzigen. Het
wijzigen van een instelling gaat als volgt:

In de rechterbovenhoek van het venster ziet u de huidige parameterinstelling van de regelaar.
Met behulp van de “+/On”, “-/Off” en “Digit” toets kunt u deze parameter veranderen (de
nieuwe waarde is zichtbaar in de rechterbenedenhoek van het venster). De nieuw ingestelde
waarde wordt actief zodra de “ENTER” toets wordt ingedrukt.

Selectie van een regelaar

Instellen van een regelaar

5

     -50 to +50 5

ON

   OFF / ON ON

De functies in de regelaar kunnen worden beveiligd met een toegangscode. Afhankelijk van
de te maken instellingen kan op de onderstaande manieren toegang worden verkregen:

Gebruikers input: Geeft toegang tot:
1. Toets F1 Weergeven van alarmen
2. Toets F2 Uitlezen van geselecteerde temperaturen, verstellen

van thermostaattemperatuur en het starten van een
ontdooiing.

3. Code 1 en toets F1 Bevestigen van alarmen
    Code 1 en toets F3 Instellen van parameters
4. Code 2 Toegang tot alle instellingen van het menu.

(Met systeemsoftware AKM is er toegang tot
additionele functies).

Pagina 6 en 7 geven een beschrijving hoe toegang te geven via een code.

Toegang tot een regelaar

1     <      1       >   16

AEAAAAAAAAEEgg A

1     <      4       >   16

AEAAAAAAAAEEgg A

17   <      17      >   32

AAA
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Alle functies zijn voorzien van een ondersteunende tekst. Deze tekst kan zichtbaar worden
gemaakt door de “Help” toets in te drukken. De tekst is bedoeld als hulp voor gebruikers die
nog niet vertrouwd zijn met de diverse functies of als geheugensteun bij weinig gebruikte
functies.

Bij een foutmelding van het systeem verschijnt er een “E” in het venster van het regelpaneel.

Selecteer de regelaar waarbij de foutmelding wordt gegeven en druk de “F1” toets in. Er ver-
schijnt nu een foutmeldingstekst in het venster en de LED bij “Alarm” knippert. Achterin deze
handleiding staat een overzicht van alle foutmeldingen met omschrijving en uitleg hoe ze te
accepteren.

Ondersteunende tekst

Het lokaliseren van een
fout

Onderstaand is een voorbeeld  van wat u ziet als u een regelaar geselecteerd heeft uit een
systeem.

Bijvoorbeeld:

AKC 116D       Adr:  2

E              Mon-11:27

Van hieruit kunt u vrijelijk kiezen tussen de verschillende bedieningsniveaus.
1. Weergeven van alarmen - toets “F1”
2. Uitlezen van geselecteerde temperaturen, verstellen van thermostaattemperatuur en
    het starten van een ontdooiing – toets “F2”
3. Bevestigen van alarmen, instellen van parameters – toets “F3” eventueel beveiligd
    met code 1
4. Toegang tot alle instellingen van het menu – code 2

Met behulp van de “F1” toets kunnen de alarmberichten van de regelaar in kwestie opgeroe-
pen worden. Alleen de actieve alarmen worden getoond. Met de “↓” bladert u door de alarm-
lijst en de bijbehorende teksten. Een alarm wordt van de lijst verwijderd zodra het probleem
is opgelost en de alarmmelding bevestigd. Bij systemen met een “gateway” wordt het alarm
automatisch bevestigd. In systemen zonder een gateway moet dit laatste handmatig gedaan
worden door op de “ENTER” toets te drukken.  Het is mogelijk dat het nodig is een code in te
toetsen voordat een alarm bevestigd kan worden (zie pag. 6).

U verlaat de “F1” functie met behulp van de “←” toets.

Regelaarfuncties

 1     <      2       >   16

AEAAAAAAAAAAgg A

 AKC 116F       Adr:  2

 E              Mon-11:27

 High air temp

1. F1
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Met de “F2” toets komen onderstaande functies vrij om uit te lezen en / of  te verstellen.
Door gebruik van de “↓” en “↑” verplaatst u zich door de menu’s.

U verlaat de “F2” functie door op de “←” toets te drukken.

2. F2

Man. Def. All Handmatig ontdooien geactiveerd bij AAN.
OFF/ON (Keert automatisch terug naar UIT).
7:04:01

|
CutOut  C  Instelling van de thermostaat uitschakeltemperatuur.
-50  -  50 Deze waarde moet ingesteld worden,
6:03:03 ook al staat de thermostaatfunctie niet aan!

De waarde wordt namelijk gebruikt door de injectiefunctie
|

AlarmAir  A Luchttemperatuur voor de alarmfunctie van sectie A 
6:02:01

|
Ther.Air  A Luchttemperatuur sectie A
6:02:02

|
AlarmAir  B Only AKC 115F Luchttemperatuur voor de alarmfunctie van sectie B
6:02:03

|
Ther.Air  B Only AKC 115F Luchttemperatuur sectie B
6:02:04

|
Air Temp  B Only AKC 116F Luchttemperatuur sectie B
6:02:05

|
Air Temp  C Only AKC 116F Luchttemperatuur sectie C
6:02:06

|
S3  C  (A) Luchttemperatuur aan de luchtaanzuigzijde van
6:02:07 de verdamper sectie A (air on)

|
S4  C  (A) Luchttemperatuur aan de luchtuitblaaszijde van
6:02:08 de verdamper sectie A (air off)

|
S3  C  (B) Only AKC 115F Luchttemperatuur aan de luchtaanzuigzijde van
6:02:09 de verdamper sectie B (air on)

|
S4  C  (B) Only AKC 115F Luchttemperatuur aan de luchtuitblaaszijde van
6:02:10 de verdamper sectie B (air off)

|
RunTime A Actuele looptijd koelactie thermostaat sectie A of,
6:02:13 bij uitgeschakelde thermostaat, de duur van de laatst

uitgevoerde koelactie.
|

RunTime B Only AKC 115F/ Actuele looptijd koelactie thermostaat sectie B of,
6:02:14 AKC 116F bij uitgeschakelde thermostaat, de duur van de laatst

uitgevoerde koelactie.
|

RunTime C Actuele looptijd koelactie thermostaat sectie C of,
6:02:15 Only AKC 116F bij uitgeschakelde thermostaat, de duur van de laatst

uitgevoerde koelactie.
|

Reg Cond. A Regelaar conditie
3:02:01   0: Geen koeling                   6: Geforceerd sluiten

| 1: Opstarten                        7: Regelproblemen
Reg Cond. B Only AKC 115F/ 2: Adaptieve regeling           8: Sensorfout
4:02:01 AKC 116F 3: Opstarten                         9: Modulerende temp.regeling

| 4: Ontdooien                      10: Smeltfunctie
Reg Cond. C 5: Start na ontdooien          11: Deurfunctie
5:02:01 Only AKC 116F
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Met de “F3” toets komen functies vrij welke gebruikt kunnen worden in geval van onderhoud
aan het systeem.

Bij gebruik van een toegangscode (code 1) volg onderstaande stappen:
- druk op de toets met het sleutelsymbool
- voer de toegangscode in m.b.v. de “+”,  “-”, en “Digit” toetsen (Deze code wordt opgeslagen
   als code 1, de fabrieksinstelling is 40. Als code 2 op nul staat kan code 1 niet gebruikt
   worden).
- Toets “Enter”
- Toets “F3”

Met behulp van de pijltoetsen “↑” of “↓” verplaatst u zich door de menu's.

U verlaat de “F3” functie door op de “←” toets te drukken.

3. F3

Main Switch Hoofdschakelaar 1: Regeling
-1 / 0 / 1                               0: Regelaarstop
2:02:01                            -1: Service

|
Diff.  K Instelling van de differentie
0.5  -  10
6:03:04

|
Dt Night  K Waarde voor nachtverstelling.
-25  -  25 
6:04:02

|
High Lim C   Alarmgrens voor hoge luchttemperatuur (absolute waarde)
-50  -  50 In geval van nachtverhoging wordt de alarmgrens
6:05:02 met dezelfde waarde verhoogd als de thermostaat.

|
Low Lim  C  Lage luchttemperatuur alarmgrens (absolute waarde).
-50  -  50
6:05:05

|
S1  C (A) Verdampingstemperatuur aan verdamperingang (sectie A)
3:02:05

|
S2-S1 K   A Oververhitting gemeten met S1 en S2 sensoren (sectie A)
3:02:02

|
AKV OD % A Openingsgraad expansieventiel (sectie A)
3:02:04

|
S1 C   (B) Only AKC 115F/ Verdampingstemperatuur aan verdamperingang (sectie B)
4:02:05 AKC 116F

|
S2-S1 K  B Oververhitting gemeten met S1 en S2 sensoren (sectie B)
4:02:02 Only AKC 115F/

AKC 116F
AKV OD %  B Openingsgraad expansieventiel (sectie B)
4:02:04 Only AKC 115F/

| AKC 116F
S1  C  (C) Verdampingstemperatuur aan verdamperingang (sectie C)
5:02:05 Only AKC 116F

|
S2-S1 K  C Oververhitting gemeten met S1 en S2 sensoren (sectie C)
5:02:02 Only AKC 116F

|
AKV OD %   C Openingsgraad expansieventiel (sectie C)
5:02:04 Only AKC 116F

|
Def.Stop  C Temperatuur waarbij ontdooiing moet stoppen.
0  -  60
7:05:03

|
MaxDefTime Max. toegestane ontdooitijd in minuten.
5  -  180 (tevens veiligheid bij ontdooistop op temperatuur)
7:05:02
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4. Toegang tot alle functies De toegang tot de functies kan beveiligd worden met een code (code 2).
• In het geval van een toegangsbeveiliging krijgt u als volgt toegang:

- Druk op de toets met het “sleutel” symbool
- Toets de code in met behulp van de toetsen “+”, “-” en “Digit”
- Toets “Enter”
- Toets “←”

Met gebruikmaking van de vier pijltoetsen krijgt u nu toegang tot de diverse functies.
Zie pagina 3 voor hoe een instelling te veranderen.

U kunt de functie-instellingen weer verlaten door eerst op “Clear” en dan op “←” te drukken.

Hoofdfuncties nivo 1:
1. Toegang tot de regelaar en systeeminformatie
2. Onderbreken van de regeling en instellen van taal
3. Regelaar A
4. Regelaar B (alleen AKC 115F /116F)
5. Regelaar C (alleen AKC 116F)
6. Gemeenschappelijke functies; thermostaatfunctie, dag/nacht regeling, ventilatorregeling,
    randverwarming, DI alarmen, regelaaruitgangen bij geforceerd sluiten, veiligheidsfuncties,
    externe temperatuurreferentie.
7. Ontdooiregeling
8. Handmatig bedienen voor service.

Hieronder en op de volgende pagina's volgt een overzicht van de individuele functies met een
korte omschrijving:

Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Omschrijving

AKC 11xF  Adr: xxx Regelaar toegangsdisplay
Mon  hh:mm i.g.v. een toegangscode druk dan de "sleutel" toets.

Enter Code     Invoeren van toegangscode 1 of 2
0 - 255    0
1:01

AKC 11xF  Adr: xxx Toegang tot systeeminformatie
Mon  hh:mm Een "E" in het display betekent dat er een fout
1 geregistreerd is.

Code No. Uitlezing van het codenummer en programmaversie
Prog. Ver. van de regelaar
1:02

|
Clock: Instellen van de interne klok (AKC klok).
Mon    hh:mm
1:03

Clock: Day. Instellen van de dag (1 = Maandag, 7 = Zondag)
Mon(1) Sun(7)
1:03:01

|
Clock: Hour Instellen van uren
0 - 23
1:03:02

|
Clock: Min. Instellen van minuten
0 - 59
1:03:03

|
System Address Uitlezing van het systeemadres van de regelaar
Addr.  yyy    xxx yyy=netwerknummer en xxx=regelaaradres
1:04 Het systeemadres wordt ingesteld door de mastergateway

|
Alarm report to Uitlezing van het systeemadres
Addr.   yyy   xxx waar alarmen naar toe gestuurd worden.
1:05 Het systeemadres wordt ingesteld door de mastergateway
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Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Omschrijving

|
Gateway Address Adres van de master gateway in een systeem
                   xxx die alarmen kan ontvangen. (zie menu  1:05)
1:06 Dit adres wordt ingesteld door de master gateway

|
Chg. Code1 Wijzigen van code 1. Deze code geeft toegang tot het
0 - 255 bevestigen van actieve alarmen m.b.v. de "F1" toets.
1:07 Almede toegang tot uitlezing en instellingen via de

| "F3" toets. (fabrieksinstelling=40)
Chg. Code2 Wijzigen van code 2. Deze code geeft toegang tot
0 - 255 het hele menusysteem.
1:08 (fabr. instelling=0. Instelling "0" geeft vrije toegang tot het

hele systeem zonder de noodzaak van code 1 of code 2)
|

Main Function Hoofdfunctie

2
Alarm Message(s) In geval van alarm verschijnt er een "E" in het display.
2:01

 
Alarmoverzicht (zie pagina 23)

2:01:01
|

Main Function Toegang tot hoofdschakelaar
Settings
2:02

Main Switch Hoofdschakelaar 1: Regeling
-1 / 0 / 1   Help                             0: Regelaarstop
2:02:01                            -1: Service

|
Language Selectie van een taal
0 - 2   Help Er is keuze uit drie talen:
2:02:02 0: Engels

1: Duits
2: Frans
Let op!; deze functie moet ingesteld worden voor
het netwerk wordt ingelezen in de AKM software.
Een eventuele wijziging van taal moet worden bevestigd
door achtereenvolgens "ENTER" en dan de "CLEAR"
toets in te drukken.

|
Injection (A) Sectie A
Control
3 In geval van alarm verschijnt er een "E" in het display.

Alarm message(s)
3:01

 Alarmoverzicht (zie pagina 23)

3:01:01
|

Injection (A) Uitlezing gemeten waarden van sectie A
Measurements
3:02

Reg Cond. A Regelaar conditie
3:02:01   Help 0: Geen koeling                   6: Geforceerd sluiten

1: Opstarten                        7: Regelproblemen
2: Adaptieve regeling           8: Sensorfout
3: Opstarten                         9: Modulerende temp.regeling
4: Ontdooien                      10: Smeltfunctie
5: Start na ontdooien          11: Deurfunctie

|
S2-S1 K   A Oververhitting gemeten met S1 en S2 sensoren
3:02:02

|
SH Ref K A Referentie oververhitting
3:02:03

|
AKV OD % A Openingsgraad expansieventiel
3:02:04

|
S1  C (A) Verdampingstemperatuur aan verdamperingang
3:02:05

|
S2  C (A) Koudemiddeltemperatuur aan verdamperuitgang
3:02:06
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Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Omschrijving

|
Injection  (A) Instellingen expansieventielfunctie voor sectie A
Setting 
3:03

Inj. Ctrl.  A Keuze expansieventielfunctie AAN of UIT
OFF / ON
3:03:01

|
Injection (B) Only AKC 115F/116F Sectie B (alleen AKC 115F en AKC 116F)
Control
4

Alarm message In geval van alarm verschijnt er een "E" in het display.
4:01

 
Alarmoverzicht (zie pagina 23)

4:01:01
|

Injection (B) Uitlezing gemeten waarden van sectie B
Measurements
4:02

Reg Cond. B Regelaar conditie
4:02:01   Help 0: Geen koeling                   6: Geforceerd sluiten

1: Opstarten                        7: Regelproblemen
2: Adaptieve regeling           8: Sensorfout
3: Opstarten                         9: Modulerende temp.regeling
4: Ontdooien                      10: Smeltfunctie
5: Start na ontdooien          11: Deurfunctie

|
S2-S1 K  B Oververhitting gemeten met S1 en S2 sensoren
4:02:02

|
SH Ref K  B Referentie oververhitting
4:02:03

|
AKV OD %  B Openingsgraad expansieventiel
4:02:04

|
S1 C   (B) Verdampingstemperatuur aan verdamperingang
4:02:05

|
S2  C  (B) Koudemiddeltemperatuur aan verdamperuitgang
4:02:06

|
Injection   (B) Instellingen expansieventielfunctie voor sectie B
Setting
4:03

Inj. Ctrl. B Keuze expansieventielfunctie AAN of UIT
OFF / ON
4:03:01

|
Injection (C) Only AKC 116F Sectie C (alleen AKC 116F)
Control
5

Alarm message(s) In geval van alarm verschijnt er een "E" in het display.
5:01

 
Alarmoverzicht (zie pagina 23)

5:01:01
|

Injection (C) Uitlezing gemeten waarden van sectie C
Measurements
5:02

Reg Cond. C Regelaar conditie
5:02:01   Help 0: Geen koeling                   6: Geforceerd sluiten

1: Opstarten                        7: Regelproblemen
2: Adaptieve regeling           8: Sensorfout
3: Opstarten                         9: Modulerende temp.regeling
4: Ontdooien                      10: Smeltfunctie
5: Start na ontdooien          11: Deurfunctie

|
S2-S1 K  C Oververhitting gemeten met S1 en S2 sensoren
5:02:02

|
SH Ref K  C Referentie oververhitting
5:02:03
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Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Omschrijving

|
AKV OD %   C Openingsgraad expansieventiel
5:02:04

|
S1  C  (C) Verdampingstemperatuur aan verdamperingang
5:02:05

|
S2  C  (C) Koudemiddeltemperatuur aan verdamperuitgang
5:02:06

|
Injection  (C) Instellingen expansieventielfunctie voor sectie C
Setting
5:03

Inj. Ctrl C Keuze expansieventielfunctie AAN of UIT
OFF / ON
5:03:01

|
Common Gemeenschappelijke functies
Controller voor sectie A, B en C
6

Alarm message(s) In geval van alarm verschijnt er een "E" in het display.
6:01

 
Alarmoverzicht (zie pagina 23)

6:01:01
|

Thermostat Uitlezing van de gemeten waarden
Measurements Gerelateerd aan de thermostaatfunctie
6:02

AlarmAir  A Luchttemperatuur voor de alarmfunctie van sectie A 
6:02:01

|
Ther.Air  A Luchttemperatuur sectie A
6:02:02

|
AlarmAir  B Only AKC 115F Luchttemperatuur voor de alarmfunctie van sectie B
6:02:03

|
Ther.Air  B Only AKC 115F Luchttemperatuur sectie B
6:02:04

|
Air Temp  B Only AKC 116F Luchttemperatuur sectie B
6:02:05

|
Air Temp  C Only AKC 116F Luchttemperatuur sectie C
6:02:06

|
S3  C  (A) Luchttemperatuur aan de luchtaanzuigzijde van
6:02:07 de verdamper sectie A (air on)

|
S4  C  (A) Luchttemperatuur aan de luchtuitblaaszijde van
6:02:08 de verdamper sectie A (air off)

|
S3  C  (B) Only AKC 115F Luchttemperatuur aan de luchtaanzuigzijde van
6:02:09 de verdamper sectie B (air on)

|
S4  C  (B) Only AKC 115F Luchttemperatuur aan de luchtuitblaaszijde van
6:02:10 de verdamper sectie B (air off)

|
CutOut  C  Thermostaat uitschakelwaarde
6:02:11

|
CutIn   C    Thermostaat inschakelwaarde
6:02:12

|
RunTime A Actuele looptijd koelactie thermostaat sectie A of,
6:02:13 bij uitgeschakelde thermostaat, de duur van de laatst

uitgevoerde koelactie.
|

RunTime B Only AKC 115F/ Actuele looptijd koelactie thermostaat sectie B of,
6:02:14 AKC 116F bij uitgeschakelde thermostaat, de duur van de laatst

uitgevoerde koelactie.
|

RunTime C Actuele looptijd koelactie thermostaat sectie C of,
6:02:15 Only AKC 116F bij uitgeschakelde thermostaat, de duur van de laatst

uitgevoerde koelactie.
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Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Omschrijving

|
Thermostat Ctrl. Instellingen voor de thermostaatfunctie
Settings
6:03

Ther. Mode Definitie van de thermostaatfunctie
0 - 3   Help 0: Geen thermostaatfunctie
6:03:01 1: De thermostaatfunctie is gekoppeld aan sectie A

    (in- en uitschakelen van secties B en C volgen sectie A)
2: Iedere sectie heeft zijn eigen thermostaatfunctie
3: Modulerende thermostaatregeling

|
Ther. Sx Definitie van thermostaatsensor
1  -  3   Help AKC 114F/AKC 115F
6:03:02 1: S3A en/of S3B sensor is thermostaatsensor

1: S4A en/of S4B sensor is thermostaatsensor
3: Gemiddelde waarde van S3A en S4A is thermostaatsensor in sectie A
    Gemiddelde waarde van S3B en S4B is thermostaatsensor in sectie B
AKC 116F
1: S3A, S3/4B en S3/4C sensor(en) is (zijn) thermostaatsensor
2: S4A, S3/4B en S3/4C sensor(en) is (zijn) thermostaatsensor
3: Middelende meting van S3A en S4A is thermostaatsensor
     (Instelling = 3 mag alleen gebruikt worden indien "Ther. Mode" = 1)

|
CutOut  C  Instelling van de thermostaat uitschakeltemperatuur.
-50  -  50 Deze waarde moet ingesteld worden,
6:03:03 ook al staat de thermostaatfunctie niet aan!

| De waarde wordt namelijk gebruikt door de injectiefunctie
Diff.  K 
0.5  -  10 Instelling van de differentie
6:03:04

|
Day/Night Ctrl. Instellingen dag/nachtfunctie
Settings
6:04

Day/Night Keuze van dag/nachtfunctie
    0       3   Help 0: Geen nachtstand
6:04:01 1: Schakelen tussen dag- en nachtstand d.m.v. een

    signaal op ingang S6.
2: Schakelen tussen dag- en nachtstand d.m.v. interne klok.
3: Schakelen tussen dag- en nachtstand d.m.v. signaal van
    de "master controller" via de DANBUSS communicatie.

|
Dt Night  K Waarde voor nachtverstelling.
-25  -  25 
6:04:02

Mo day  h Tijdschema voor dag/nachtstand op maandag.
  0    24 Einde van de nachtverstelling
6:04:03 Indien ingesteld op "0" vindt er geen verstelling plaats deze dag.

|
Mo night  h Vervolg tijdtabel
  0    24 Start van de nachtverstelling
6:04:04 Indien ingesteld op "0" vindt er geen nachtverstelling plaats.

|
Tu day  h Zie boven, Dinsdag
 0    24
6:04:05

|
Tu night  h Zie boven, Dinsdag
  0    24
6:04:06

|
We day  h Zie boven, Woensdag
 0    24
6:04:07

|
We night  h Zie boven, Woensdag
  0    24
6:04:08
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|
Th day  h Zie boven, Donderdag
 0    24
6:04:09

|
Th night  h Zie boven, Donderdag
  0    24
6:04:10

|
Fr day  h Zie boven, Vrijdag
 0    24
6:04:11

|
Fr night  h Zie boven, Vrijdag
  0    24
6:04:12

|
Sa day  h Zie boven, Zaterdag
 0    24
6:04:13

|
Sa night  h Zie boven, Zaterdag
  0    24
6:04:14

|
Su day  h Zie boven, Zondag
  0    24
6:04:15

|
Su night  h Zie boven, Zondag
  0    24
6:04:16

|
Air Temp. Alarm Instellingen voor de alarmfunctie
Settings
6:05

Alarm Mode Definitie van alarmthermostaat
0  -  3   Help AKC 114F/ AKC 115F
6:05:01 0: Geen alarmthermostaat

1: S3A en S3B zijn alarmsensoren
2: S4A en S4B zijn alarmsensoren
3: Thermostaattemperatuur is alarmtemperatuur:
    Ther Air A in sectie A
    Ther Air B in sectie B (AKC 115F)
AKC 116F
0: Geen alarmthermostaat
1: S3A, S3/4B en S3/4C zijn alarmsensoren
2: S4A, S3/4B en S3/4C zijn alarmsensoren

|
High Lim C   Alarmgrens voor hoge luchttemperatuur (absolute waarde)
-50  -  50 In geval van nachtverhoging wordt de alarmgrens
6:05:02 met dezelfde waarde verhoogd als de thermostaat.

|
High1Del  m  Tijdvertraging voor "temperatuur hoog" alarm
0  -  240   Help bij ontdooien en opstarten.
6:05:03

|
High2Del  m   Tijdvertraging voor "temperatuur hoog" alarm bij normale regeling.
0  -  60   Help
6:05:04

|
Low Lim C Lage luchttemperatuur alarmgrens (absolute waarde).
-50  -  50
6:05:05

|
Low Del  m  Tijdvertraging voor "temperatuur laag" alarm.
0  -  60   
6:05:06
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|
Display Setting Instellen van een extern display type AKA 14

6:06
Disp. ctrl. Keuze voor displayuitlezing
 0  -  3   Help AKC 114F/AKC 115F
6:06:01 0: Geen displayfunctie

1: Uitlezing S3A en S3B
2: Uitlezing S4A en S4B
3: Uitlezing Ther.Air A en Ther.Air B
AKC 116F
0: Geen displayfunctie
1: S3A, S3/4B, S3/4C uitlezing
2: S4A, S3/4B, S3/4C  uitlezing
3: Ther.Air A uitlezing, S3/4B, S3/4C uitlezing

|
Fan Pulsing Ventilatoren intermitterend schakelen gedurende nachtstand
(CutOut Night)
6:07

Fan On  % Instellen van het tijdpercentage dat de ventilatoren aan
0  -  100 staan gedurende nachtstand. (Deze functie is alleen actief
6:07:01 gedurende nachtstand en er geen koelactie gaande is.)

|
FanCycl  m Totale tijdsduur van de AAN + UIT periode.
0.0  -  60.0
6:07:02

|
Railheat Pulsing Instelling randverwarmingsfunctie
(Day/Night)
6:08

RailOnDay  % Gedurende dagstand; Instellen van de randverwarming
0  -  100 "AAN"-tijd als percentage van van de totale "RailCycl m" tijd
6:08:01

|
RailOnNgt  % Gedurende nachtstand; Instellen van de randverwarming
0  -  100 "AAN"-tijd als percentage van van de totale "RailCycl m" tijd
6:08:02

|
RailCycl  m Totale tijdsduur van de AAN + UIT periode.
6  -  60
6:08:03

|
Door Switch Only AKC 114F Instellingen voor deurfunctie
Settings (klemmen 40 - 41)
6:09

DoorAction Definitie van acties als klemmen 40 - 41 zijn ingeschakeld:
0    2   Help 0: Geen alarm
6:09:01     Lichtuitgang schakelt AAN.

1: Het AKV ventiel is gesloten en de ventilatoren staan uit, echter
    alleen als de temperatuur referentie minder is dan -10 C.
2: Het AKV ventiel is gesloten en de ventilatoren staan uit, echter
    alleen als de temperatuur minder is dan -10 C.

|
OpenTime m Toegestane tijd dat de deur open mag staan binnen een
0    120 periode van twee uur.
6:09:02 Bij overschrijding van deze waarde wordt een alarm geactiveerd

|
Output Ctrl. at Definitie van de regelaaruitgangen bij geforceerde bediening.
forced closing (when the "ON" inlet is cut-out (terminal 32 - 33))
6:10

ON-InpMode Uitgangsfuncties bij geforceerde bediening.
0  -  2   Help 0: Geen override functie
6:10:01 1: Het ventiel sluit, de compressor stopt

2: Alle uitgangen staan UIT behalve de lichtuitgang, deze blijft AAN
|

Safety Function Instellingen voor ventilatorstopfunctie
Fan Stop by S5
6:11

FanStopS5 Selecteer ventilatorstop AAN of UIT
OFF/ON   Help
6:11:01

|
FanStop  C Temperatuurgrens voor ventilatorstop. (De ventilator stopt
-50  -  50 als de gemeten temperatuur hoger is dan deze waarde.)
6:11:02 De ventilator start weer als de gemeten waarde 2K lager

is dan de waarde als ingesteld onder "FanStop".
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|
Extended Ther. Uitgebreide instellingen voor thermostaatfunctie
Ctrl. Settings
6:12 Percentage dat meting van sensor S4 meetelt met totale

S4 Day  % meting van S3 + S4 in dagstand.
0  -  100 Sensor S3 wordt automatisch ingesteld.
6:12:01 (voorbeeld: S4 ingesteld op 40%, S3 wordt

automatisch 60% (is standaard 100%))
|

S4 Night  % Percentage dat meting van sensor S4 meetelt met totale
0  -  100 meting van S3 + S4 in nachtstand.
6:12:02 Sensor S3 wordt automatisch ingesteld.

(voorbeeld: S4 ingesteld op 40%, S3 wordt
automatisch 60% (is standaard 100%))

|
S4MinLim  C Only AKC 114F/ Instelling van de minimum temperatuur alarmgrens voor S4.
-50  -  50 AKC 115F Deze functie is alleen actief bij "Ther.Sx" = 3
6:12:03 Help Bij overschrijding van de alarmgrens sluit het AKV ventiel

|
Extended Inject. Uitgebreide instellingen voor inspuitfunctie
Ctrl. Settings
6:13

Glide  K Temperatuurverschuiving voor systemen met
0.0  -  10.0 zeotropische koudemiddelen.
6:13:01

|
SH Max  K Max. oververhitting referentiewaarde
3.0  -  15.0
6:13:02

|
SH Min  K Min. oververhitting referentiewaarde
3.0  -  10.0
6:13:03

|
MOP Ctrl.  Selecteer MOP-functie AAN of UIT
OFF/ON
6:13:04

|
MOP  C MOP punt waarde
-25  -  15
6:13:05

|
TEV Definitie van het gebruikte expansieventiel
OFF/ON OFF: AKV ventiel
6:13:06 ON: Magneetventiel voor TEV

       (Inj. Ctrl 3:03:01, 4:03:01 en 5:03:01 moeten op "UIT" staan)
|

Defrost Control Ontdooifunctie

7:00
Alarm message(s) In geval van alarm verschijnt er een "E" in het display.
7:01

 
Alarmoverzicht (zie pagina 23)

7:01:01
|

Defrost Uitlezing van de gemeten waarden
Measurements gerelateerd aan de ontdooifunctie.
7:02

Def.Sensor A Ontdooisensortemperatuur in sectie A
7:02:01

|
Def.Sensor B Only AKC 115F/ Ontdooisensortemperatuur in sectie B
7:02:02 AKC 116F

|
Def.Sensor C Only AKC 116F Ontdooisensortemperatuur in sectie C
7:02:03

|
DefTime A Duur van de huidige ontdooiing of de duur van de laatst, 
7:02:04 afgesloten ontdooiperiode.

|
DefTime  B Only AKC 115F/ Duur van de huidige ontdooiing of de duur van de laatst, 
7:02:05 AKC 116F afgesloten ontdooiperiode.

|
DefTime  C Only AKC 116F Duur van de huidige ontdooiing of de duur van de laatst, 
7:02:06 afgesloten ontdooiperiode.
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|
AccDefSkip Totaal aantal overgeslagen ontdooiingen.
7:02:07

|
AccNo.Def Totaal aantal uitgevoerde ontdooiingen.
7:02:08

|
Defrost Ctrl. Definitie van ontdooimethode.
Settings
7:03

Def. Ctrl. Help Kies ontdooifunctie AAN/UIT
0  -  2 0: Geen ontdooifunctie
7:03:01 1: Alle secties ontdooien tegelijkertijd

2: De secties ontdooien na elkaar
|

DOD Ctrl. Kies ontdooien naar behoefte AAN/UIT
OFF/ON
7:03:02

|
Fan run Kies ventilatoren in bedrijf tijdens ontdooien AAN/UIT
OFF/ON
7:03:03

|
Manual defrost Handmatig ontdooien
Start
7:04

Man. Def. All Handmatig ontdooien, alle secties geactiveerd bij AAN.
OFF/ON (Keert automatisch terug naar UIT).
7:04:01

|
Man. Def. A Only AKC 115F/ Handmatig ontdooien in sectie A is geactiveerd bij AAN.
OFF/ON AKC 116F (Keert automatisch terug naar UIT).
7:04:02

|
Man. Def. B Only AKC 115F/ Handmatig ontdooien in sectie B is geactiveerd bij AAN.
OFF/ON AKC 116F (Keert automatisch terug naar UIT).
7:04:03

|
Man. Def. C Only AKC 116F Handmatig ontdooien in sectie C is geactiveerd bij AAN.
OFF/ON (Keert automatisch terug naar UIT).
7:04:04

|
Defrost Stop. Definitie van ontdooistop.
Temp(1)/Time(2)
7:05

Temp/Time 1: Ontdooistop op temperatuur (tijdstop als veiligheid).
1  -  2 2: Ontdooistop op tijd.
7:05:01

|
MaxDefTime Max. toegestane ontdooitijd in minuten.
5  -  180 (tevens veiligheid bij ontdooistop op temperatuur)
7:05:02

|
Def.Stop  C Temperatuur waarbij ontdooiing moet stoppen.
0  -  60
7:05:03

|
DefStop  Sx Definitie van ontdooisensor.
1  -  5   Help 1: S1           4: S4
7:05:04 2: S2           5: S5 (standaard)

3: S3
|

Defrost Sequence Ontdooivolgorde
Settings
7:06

Inj.Del  m Vloeistofinjectievertraging.
0  -  60
7:06:01

|
FanOnDel  m Ventilatorstartvertraging na een ontdooiperiode.
0  -  60 Deze vertraging loopt vanaf het moment dat de
7:06:02 vloeistofinjectievertraging, indien ingesteld, is verstreken.

| Temperatuur waarbij de ventilatoren weer gaan draaien
Fan On  C na een ontdooiperiode.
-15  -  0 De ventilatoren starten wanneer alle S5 sensors
7:06:03 (bij meerdere secties) beneden deze waarde komen.
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| Automatisch instellen van ontdooitijden.
Extended Program De ontdooiperioden worden gelijk verdeeld tussen de
Schedules eerste en de laatste ontdooiing.
7:07

No. Per Day Aantal ontdooiingen / 24 uur
2  -  8
7:07:01

|
FirstDef Tijdinstelling voor het begin van de eerste ontdooiperiode.
                00:00
7:07:02

FirstDef   Hour Instellen van uren.
0  -  23
07.07.02.01

|
FirstDef   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07.07.02.02

|
LastDef Tijdinstelling voor het begin van de laatste ontdooiperiode.
                00:00
7:07:03

LastDef   Hour Instellen van uren.
0  -  23
07.07.03.01

|
LastDef   Min. Instellen van minuten.
0  - 59
07.07.03.02

|
Auto Set Tranformeren van de hiervoor ingevoerde tijden naar
OFF/ON   Help de drie ontdooiprogramma’s.
7:07:04 In positie "ON" worden de waarden ingevoerd in

menu "7:08", "7:09" en "7:10".
Indien de drie ontdooiprogramma’s niet identiek moeten zijn
kan dit in de betreffende programmamenu’s worden
aangepast.

|
Mon Sched. Keuze ontdooiprogramma voor Maandag
1  -  3 Zie ook menu 7:08. 7:09 en 7:10
7:07:05

|
Tue Sched. Keuze ontdooiprogramma voor Dinsdag
1  -  3 Zie ook menu 7:08. 7:09 en 7:10
7:07:06

|
Wed Sched. Keuze ontdooiprogramma voor Woensdag
1  -  3 Zie ook menu 7:08. 7:09 en 7:10
7:07:07

|
Thu Sched. Keuze ontdooiprogramma voor Donderdag
1  -  3 Zie ook menu 7:08. 7:09 en 7:10
7:07:08

|
Fri Sched. Keuze ontdooiprogramma voor Vrijdag
1  -  3 Zie ook menu 7:08. 7:09 en 7:10
7:07:09

|
Sat Sched. Keuze ontdooiprogramma voor Zaterdag
1  -  3 Zie ook menu 7:08. 7:09 en 7:10
7:07:10

|
Sun Sched. Keuze ontdooiprogramma voor Zondag
1  -  3 Zie ook menu 7:08. 7:09 en 7:10
7:07:11
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|
Schedule 1 Instellingen voor ontdooiprogramma nr.1
Def. Start Times Zie menu 07:07
7:08

No. Per Day Aantal ontdooiingen / 24 uur
0  -  8
7:08:01

|
Def1  Sc1 Tijdinstelling waarop de eerste ontdooiperiode begint.
                00:00
7:08:02  

Def1  Sc1  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:08:02:01

|
Def1  Sc1   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:08:02:02

|
Def2  Sc1 Tijdinstelling waarop de tweede ontdooiperiode begint.
                00:00
7:08:03  

Def2  Sc1  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:08:03:01

|
Def2  Sc1   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:08:03:02

|
Def3  Sc1 Tijdinstelling waarop de derde ontdooiperiode begint.
                00:00
7:08:04  

Def3  Sc1  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:08:04:01

|
Def3  Sc1   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:08:04:02

|
Def4  Sc1 Tijdinstelling waarop de vierde ontdooiperiode begint.
                00:00
7:08:05  

Def4  Sc1  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:08:05:01

|
Def4  Sc1   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:08:05:02

|
Def5  Sc1 Tijdinstelling waarop de vijfde ontdooiperiode begint.
                00:00
7:08:06  

Def5  Sc1  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:08:06:01

|
Def5  Sc1   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:08:06:02

|
Def6  Sc1 Tijdinstelling waarop de zesde ontdooiperiode begint.
                00:00
7:08:07  

Def6  Sc1  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:08:07:01

|
Def6  Sc1   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:08:07:02
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|
Def7  Sc1 Tijdinstelling waarop de zevende ontdooiperiode begint.
                00:00
7:08:08  

Def7  Sc1  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:08:08:01

|
Def7  Sc1   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:08:08:02

|
Def8  Sc1  Tijdinstelling waarop de achtste ontdooiperiode begint.
                00:00
7:08:09  

Def8  Sc1  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:08:09:01

|
Def8  Sc1   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:08:09:02

|
Schedule 2 Instellingen voor ontdooiprogramma nr.2
Def. Start Times Zie menu 07:07
7:09

No. Per Day Aantal ontdooiingen / 24 uur
0  -  8
7:09:01

|
Def1  Sc2 Tijdinstelling waarop de eerste ontdooiperiode begint.
                00:00
7:09:02  

Def1  Sc2  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:09:02:01

|
Def1  Sc2   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:09:02:02

|
Def2  Sc2 Tijdinstelling waarop de tweede ontdooiperiode begint.
                00:00
7:09:03  

Def2  Sc2  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:09:03:01

|
Def2  Sc2   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:09:03:02

|
Def3  Sc2 Tijdinstelling waarop de derde ontdooiperiode begint.
                00:00
7:09:04  

Def3  Sc2  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:09:04:01

|
Def3  Sc2   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:09:04:02

|
Def4  Sc2 Tijdinstelling waarop de vierde ontdooiperiode begint.
                00:00
7:09:05  

Def4  Sc2  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:09:05:01

|
Def4  Sc2   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:09:05:02
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|
Def5  Sc2 Tijdinstelling waarop de vijfde ontdooiperiode begint.
                00:00
7:09:06  

Def5  Sc2  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:09:06:01

|
Def5  Sc2   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:09:06:02

|
Def6  Sc2 Tijdinstelling waarop de zesde ontdooiperiode begint.
                00:00
7:09:07  

Def6  Sc2  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:09:07:01

|
Def6  Sc2   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:09:07:02

|
Def7  Sc2 Tijdinstelling waarop de zevende ontdooiperiode begint.
                00:00
7:09:08  

Def7  Sc2  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:09:08:01

|
Def7  Sc2   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:09:08:02

|
Def8  Sc2  Tijdinstelling waarop de achtste ontdooiperiode begint.
                00:00
7:09:09  

Def8  Sc2  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:09:09:01

|
Def8  Sc2   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:09:09:02

|
Schedule 3 Instellingen voor ontdooiprogramma nr.3
Def. Start Times Zie menu 07:07
7:10

No. Per Day Aantal ontdooiingen / 24 uur
0  -  8
7:10:01

|
Def1  Sc3 Tijdinstelling waarop de eerste ontdooiperiode begint.
                00:00
7:10:02  

Def1  Sc3  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:10:02:01

|
Def1  Sc3   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:10:02:02

|
Def2  Sc3 Tijdinstelling waarop de tweede ontdooiperiode begint.
                00:00
7:10:03  

Def2  Sc3  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:10:03:01

|
Def2  Sc3   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:10:03:02
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|
Def3  Sc3 Tijdinstelling waarop de derde ontdooiperiode begint.
                00:00
7:10:04  

Def3  Sc3  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:10:04:01

|
Def3  Sc3   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:10:04:02

|
Def4  Sc3 Tijdinstelling waarop de vierde ontdooiperiode begint.
                00:00
7:10:05  

Def4  Sc3  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:10:05:01

|
Def4  Sc3   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:10:05:02

|
Def5  Sc3 Tijdinstelling waarop de vijfde ontdooiperiode begint.
                00:00
7:10:06  

Def5  Sc3  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:10:06:01

|
Def5  Sc3   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:10:06:02

|
Def6  Sc3 Tijdinstelling waarop de zesde ontdooiperiode begint.
                00:00
7:10:07  

Def6  Sc3  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:10:07:01

|
Def6  Sc3   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:10:07:02

|
Def7  Sc3 Tijdinstelling waarop de zevende ontdooiperiode begint.
                00:00
7:10:08  

Def7  Sc3  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:10:08:01

|
Def7  Sc3   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:10:08:02

|
Def8  Sc3  Tijdinstelling waarop de achtste ontdooiperiode begint.
                00:00
7:10:09  

Def8  Sc3  Hour Instellen van uren.
0  -  23
07:10:09:01

|
Def8  Sc3   Min. Instellen van minuten.
0  -  59
07:10:09:02
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Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Omschrijving

|
Service mode Servicefunctie

8
Measurements of Metingen aan de ingang.
Input terminals
8:01

S1 C (A)   Koudemiddeltemperatuur aan verdamperingang
8:01:01 (sectie A)

|
S2 C (A) Koudemiddeltemperatuur gemeten aan de verdamperuitgang
8:01:02 (sectie A)

|
S3 C  (A) Luchtaanzuigtemperatuur (air on) (sectie A)
8:01:03

|
S4 C  (A) Luchtuitblaastemperatuur (air off) (sectie A)
8:01:04

|
S5 C (A) Temperatuur gemeten aan de ontdooisensor (sectie A)
8:01:05

|
S1 C (B)   Only AKC 115F/ Koudemiddeltemperatuur aan verdamperingang
8:01:06 AKC 116F (sectie B)

|
S2 C (B) Only AKC 115F/ Koudemiddeltemperatuur gemeten aan de verdamperuitgang
8:01:07 AKC 116F (sectie B)

|
S3 C  (B) Only AKC 115F Luchtaanzuigtemperatuur (air on) (sectie B)
8:01:08

|
S4 C  (B) Only AKC 115F Luchtuitblaastemperatuur (air off) (sectie B)
8:01:09

|
S3/4 C  (B) Only AKC 116F Luchttemperatuur gemeten aan S3/4 sensor (sectie B)
8:01:10

|
S5 C (B) Only AKC 115F/ Temperatuur gemeten aan de ontdooisensor (sectie B)
8:01:11 AKC 116F

|
S1 C (C)   Only AKC 116F Koudemiddeltemperatuur aan verdamperingang
8:01:12 (sectie C)

|
S2 C (C) Only AKC 116F Koudemiddeltemperatuur gemeten aan de verdamperuitgang
8:01:13 (sectie C)

|
S3/4 C  (C) Only AKC 116F Luchttemperatuur gemeten aan S3/4 sensor (sectie C)
8:01:14

|
S5 C (C) Only AKC 116F Luchttemperatuur gemeten aan S3/4 sensor (sectie C)
8:01:15

|
NightCover Status  van S6 ingang
8:01:16 (klemmen 60 - 61)

|
Def. Start  Status van ontdooistartsignaal
8:01:17 (klemmen 30 - 31)

|
ON input         Status van de "geforceerd sluiten" ingang
8:01:18 (klemmen 32 - 33)

|
Door open Only AKC 114F Status van deurfunctie ingang
8:01:19 (klemmen 40 - 41)
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Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Omschrijving

|
Manual control Geforceerde bediening van uitgangen tijdens onderhoud
of Outputs Hoofdschakelaar moet op "-1" staan. (zie menu 2:02:01)
8:02

Man Ctrl. ON: Handbediening is mogelijk indien "hoofdschakelaar" = "-1"
OFF  /  ON  Indien gereed met handbediening moet deze parameter
8:02:01 weer op "OFF" worden gezet.

|
Fan             Geforceerd bedienen van de ventilatoruitgang
OFF  /  ON  (klemmen 10/11)
8:02:02

|
Railheat      Geforceerd bedienen van de randverwarminguitgang
OFF  /  ON  (klemmen 12/13)
8:02:03

|
AKV OD % (A)   Geforceerd bedienen van de openingsgraad van het
0 - 100           expansieventiel (sectie A) (klemmen 14/15)
8:02:04 (De verdamperventilatoren moeten blijven draaien

gedurende handbediening)
|

Light Geforceerd bedienen van de lichtuitgang
OFF  /  ON  (klemmen 16-17)
8:02:05

|
Compressor Geforceerd bedienen van de compressoruitgang
OFF  /  ON  (klemmen 18-19)
8:02:06

|
Alarm         Geforceerd bedienen van de alarmuitgang
OFF  /  ON  (klemmen 20/21)
8:02:07 "ON" : relaiscontact is gesloten (geen alarm)

"OFF" : relaiscontact is onderbroken (alarm)
|

Defrost  A Geforceerd bedienen van ontdooiuitgang (sectie A)
OFF  /  ON  (klemmen 22-23)
8:02:08

|
AKV OD % B Only AKC 115F/ Geforceerd bedienen van de openingsgraad van het
0 - 100           AKC 116F expansieventiel (sectie B) (klemmen 110-111)
8:02:09 (De verdamperventilatoren moeten blijven draaien

gedurende handbediening)
|

Defrost B Only AKC 115F/ Geforceerd bedienen van ontdooiuitgang (sectie B)
OFF  /  ON  AKC 116F (terminal 112-113)
8:02:10

|
AKV OD % C   Only AKC 116F Geforceerd bedienen van de openingsgraad van het
0 - 100           expansieventiel (sectie C) (klemmen 120-121)
8:02:11 (De verdamperventilatoren moeten blijven draaien

gedurende handbediening)
|

Defrost C Only AKC 116F Geforceerd bedienen van ontdooiuitgang (sectie C)
OFF  /  ON  (terminal 122-123)
8:02:12
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Foutmeldingen:
De onderstaande alarmteksten zijn alleen zichtbaar als het betreffende alarm actief is.

Een "A", "B" of "C" in het display laat zien in welke sectie het alarm zich heeft voorgedaan. 

Als een fout verholpen is kan de foutmeldingstekst worden verwijderd door op "ENTER" te drukken.
(Als er een beveiligingscode is gebruikt dient eerst de code ingevoerd te worden.)

S1 Error (  ) S1 sensorfout Controleer sensoraansluitingen en sensorweerstand
 

S2 Error (  ) S2 sensorfout Controleer sensoraansluitingen en sensorweerstand
 

S3 Error (  ) S3 sensorfout Controleer sensoraansluitingen en sensorweerstand
 

S4 Error (  ) S4 sensorfout Controleer sensoraansluitingen en sensorweerstand
 

S5 Error (  ) S5 sensorfout Controleer sensoraansluitingen en sensorweerstand
 

S3/4 Error (  ) S3/4 sensorfout Controleer sensoraansluitingen en sensorweerstand
 

Wrong Ther. Sx Verkeerde selectie van Een gewogen waarde van S3 en S4 is geselecteerd
setting thermostaatsensor voor de thermostaatwerking, "Ther.Sx=3", tezamen met 

thermostaatfunctie "Ther.Mode=2 (of 3)
(Alleen AKC 116F)

High Air Temp ( ) Te hoge luchttemperatuur  
  

Low Air Temp ( ) Te lage luchttemperatuur
 

Low S4 Temp. ( ) Te lage temperatuur S4 sensor Zie menu "6:12"
(alleen AKC 114D)

Inject alarm ( ) De verdamper is leeg of juist overstroomt
  

Max. Def. period Max. ontdooiduur overschreden Ontdooiing is gestopt op tijd i.p.v. op temperatuur.
exceeded (  )  

Max. fan del time Max. tijdvertraging voor ventilator Na het verstrijken van een ontdooiperiode is de
exceeded (  ) verstreken ventilator op tijd gestart en niet op temperatuur.

230 Volt on Verkeerd ontdooisignaal Er is een actief ontdooisignaal op klemmen 30/31 terwijl
Def. start input  er net een ontdooiperiode verstreken is.

Check clock De interne klok moet worden gesteld na een
settings  spanningsuitval.

Standby mode De hoofdschakelaar staat in positie "Regelaar stop"
of "Service". (zie menu 2:02:01).

Door open time Signaal van deurfunctie De deur staat langer open dan toegestaan
exceeded
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Communicatieberichten van AKA 21

Message not sent Er is geen contact tussen het Controleer de datacommunicatie-aansluitingen.
regelpaneel en een regelaar

Regulator message - ll - Controleer de datacommunicatie-aansluitingen.
not received

No node - ll - Controleer de datacommunicatie-aansluitingen.
(Er is geen gateway op het datacommunicatiesysteem. 

Initialisation error - ll - Controleer de datacommunicatie-aansluitingen.
(Er is wel gateway op het datacommunicatiesysteem. 
Dit bericht kan verwijderd worden als men de
AKA 21 kort uit- en weer inplugt

Message not Tijdelijk communicatieprobleem
understood of een verkeerde instelling Wacht of het probleem zichzelf oplost of, bij een

nieuw systeem, controleer de communicatie-instellingen.
Dansett supervising Pauzefunctie

Druk op een willekeurige toets en de melding verdwijnt

Supervising Geen goed contact met een
no answer regelaar. Controleer de datacommunicatie-aansluitingen.

AKC De AKA 21 is, voor een korte
Occupied periode, verbroken geweest van Wacht. De boodschap verdwijnt vanzelf na drie minuten.

een regelaar


