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Menulijst De menulijst geeft in AKM de functies weer van een regelaar. De omschrijving is verdeeld in
functiegroepen welke zichtbaar zijn op het scherm. Door op een bepaalde groep te klikken
worden de gemeten en/of ingestelde waarden zichtbaar.

Geldigheid Deze menubediening heeft betrekking op regelaars van het type AKC 114F, AKC 115F en
AKC 116F met de volgende codenummers:
084B6178 (AKC 114F), 084B6179 (AKC 115F), 084B6180 (AKC 116F) voorzien van
softwareversie 1.0x/1.1x.

De omschrijving is verdeeld in
functiegroepen welke zichtbaar zijn op
het scherm. Door op een bepaalde
groep te selecteren en op “OK” te
klikken worden de gemeten en/of
ingestelde waarden zichtbaar.  Als
voorbeeld is hier de groep
"Thermostaten" geselecteerd.

Functiegroepen

Voer een nieuwe waarde in via het toetsenbord of
m.b.v. de “schuif”. Zodra op “OK” is geklikt wordt de
nieuwe waarde van kracht.

Stel de gewenste waarde in
en druk op “OK”

Alle bij een functiegroep behorende metingen kunnen ook in grafiekvorm worden
weergegeven. Er kunnen maximaal acht metingen tegelijkertijd grafisch worden
weergegeven. Selecteer in de metingenlijst de gewenste waarden en klik op “Trend”.

Instellingen Er zijn vier soorten instellingen;  AAN/UIT instelling, instellingen met een variabele waarde,
tijdinstellingen en “herstel alarm”.

Trend

In de lijst met metingen
ziet u de actuele
gemeten waarden. In de
instellingenlijst ziet u de
ingestelde waarden.
Door een waarde te
selecteren en op “OK” te
klikken kunt u de
instelling wijzigen.
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Op de hiervoor beschreven methode kunnen nu alle functies stuk voor stuk worden ingesteld.
Als een regelaar op deze manier geheel is ingesteld kunnen deze waarden gekopieerd
worden om als basis te dienen voor het instellen van een andere regelaar.

Let op, deze regelaar moet van hetzelfde type zijn met dezelfde software versie!

Printen De gemaakte instellingen van een regelaar kunnen ook worden geprint.
Selecteer hiertoe de gewenste regelaar, en ga in het AKM hoofdmenu naar

 “AKC” →  “Print settings…” (zie ook AKM handleiding).

Functies Hieronder volgt een overzicht van de functiegroepen met de daarbij behorende metingen en
instellingen. Indien gewenst kunnen de instellingen worden geprint (zie “printen” hierboven).

Alarmen

Thermostaat

Metingen AKC Error Indien “AAN” is er een alarmbericht. Zie pagina 12.
RegCond.A Regelaarconditie: 0: Geen Koeling 6: Geforceerd sluiten

1: Start 7: Regeling probleem
2: Adaptieve regeling 8: Sensorfout
3: Start 9: Modulerende thermostaatregeling
4: Ontdooien 10: Smeltfunctie
5: Opstarten na ontdooiing 11: Deurfunctie

RegCond.B Idem
RegCond.C Idem
Ther.Air A Actuele luchttemperatuur (sectie A)
Ther.Air B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 115F)
Air Temp B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 116F)
Air Temp C Actuele luchttemperatuur (sectie C) (alleen AKC 116F)
AlarmAir A Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie A
AlarmAir B Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie B (alleen AKC 115F)
S3 °C (A) Luchtaanzuigtemperatuur (sectie A)
S4 °C (A) Luchtuitblaastemperatuur (sectie A)
CutOut °C Actuele thermostaat uitschakelwaarde
CutIn °C Actuele thermostaat inschakelwaarde
S3 °C (B) Luchtaanzuigtemperatuur (sectie B) (alleen AKC 115F)
S4 °C (B) Luchtuitblaastemperatuur (sectie B) (alleen AKC 115F)
NightCond Status voor dag-/nachtstand (AAN/UIT)
Runtime A Looptijd van actuele koelactie in sectie A of de duur van de laatst afgesloten koelactie
Runtime B Idem
Runtime C Idem

Zie pagina 12.
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Instellingen Main Switch Hoofdschakelaar:   1: Regelen
0: Stop

-1: Service
Ther. Mode Definitie van thermostaatfunctie:

0: Geen thermostaatfunctie
1: De thermostaatfunctie is gekoppeld aan sectie A
     (Sectie B en C "volgen" sectie A)
2: Iedere sectie heeft zijn eigen thermostaatfunctie
3: Modulerende thermostaatregeling

Ther. Sx Definitie van thermostaatsensoren:
AKC 114F/AKC 115F 1: S3A en S3B zijn thermostaatssensoren

2: S4A en S4B zijn thermostaatsensoren
3: Gecombineerde meting van S3A en S4A in sectie A
    Gecombineerde meting van S3B en S4B in sectie B

AKC 116F 1: S3A, S3/4B en S3/4C zijn thermostaatsensoren
2: S4A, S3/4B en S3/4C zijn thermostaatsensoren
3: Gecombineerde meting van S3A en S4A in sectie A
    (Instelling= 3 mag alleen gebruikt worden indien
     “Ther. Mode” = 1)

CutOut  °C Instelling van de thermostaatuitschakelwaarde.
Deze waarde moet verplicht ingesteld worden! Zelfs al wordt de thermostaatfunctie niet
gebruikt (de instelling wordt gebruikt door de inspuitfunctie).

Diff. K Instelling thermostaatdifferentiewaarde.
S4 Day% Percentage van de gemeten waarde aan de S4 sensor, bij dagstand, in geval van

gecombineerde meting met S3 (alleen bij Ther.Sx = 3).
S4 Night% Percentage van de gemeten waarde aan de S4 sensor, bij nachtstand, in geval van

gecombineerde meting met S3 (alleen bij Ther.Sx = 3).
S4MinLim °C Instelling alarmlimiet voor te lage temperatuur S4 sensor (alleen bij Ther.Sx = 3)

(alleen AKC 114F/AKC 115F)
Day/Night Instellen Dag-/Nachtstand functie

0: Geen nachtstand
1: Schakelen tussen dag- en nachtstand aan de hand van signaal op ingang S6
2: Schakelen tussen dag- en nachtstand met behulp van de interne klok
3: Schakelen tussen dag- en nachtstand met behulp van een signaal van de
     “master controller” (signaal via DANBUSS)

Dt Night K Verschuiving thermostaatwaarde bij nachtstand
Mo day h Tijdtabel voor dag/nachtstand schakeling op maandag.

Einde nachtstand
Bij instelling = 0 is er geen overschakeling naar nachtstand op deze dag

Mo night h Tijdtabel vervolg:
Start nachtstand
Bij instelling = 0 is er geen overschakeling naar nachtstand op deze dag
Als dag- en nachtstand instellingen identiek zijn of de nachtstand ingesteld voor de
dagstand veranderd de functie (zie functieomschrijving AKC11xA).

Tu day h Als hierboven, Dinsdag
Tu night h Als hierboven, Dinsdag
We day h Als hierboven, Woensdag
We night h Als hierboven, Woensdag
Th day h Als hierboven, Donderdag
Th night h Als hierboven, Donderdag
Fr day h Als hierboven, Vrijdag
Fr night h Als hierboven, Vrijdag
Sa day h Als hierboven, Zaterdag
Sa night h Als hierboven, Zaterdag
Su day h Als hierboven, Zondag
Su night h Als hierboven, Zondag
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Alarmthermostaat

Metingen AKC Error Indien “AAN” is er een alarmbericht. Zie pagina 12.
RegCond.A Regelaarconditie: 0: Geen Koeling    6: Geforceerd sluiten

1: Start    7: Regeling probleem
2: Adaptieve regeling    8: Sensorfout
3: Start    9: Modulerende thermostaatregeling
4: Ontdooien 10: Smeltfunctie
5: Opstarten na ontdooiing 11: Deurfunctie

RegCond.B Idem
RegCond.C Idem
Ther.Air A Actuele luchttemperatuur (sectie A)
Ther.Air B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 115F)
Air Temp B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 116F)
Air Temp C Actuele luchttemperatuur (sectie C) (alleen AKC 116F)
AlarmAir A Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie A
AlarmAir B Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie B (alleen AKC 115F)
AlarmAir C Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie C (alleen AKC 116F)

Instellingen Main Switch Hoofdschakelaar:   1: Regelen
0: Stop

-1: Service
Alarm Mode Definitie van alarmthermostaat:

AKC 114F/AKC 115F 0: Geen alarmthermostaat
1: S3A en S3B zijn alarmsensoren
2: S4A en S4B zijn alarmsensoren
3: Thermostaattemperatuur is tevens alarm.
    TherAir A in sectie A.
    TherAir B in sectie B. (AKC 115F)

AKC 116F 0: Geen alarmthermostaat
1: S3A, S3/4B en S3/4C zijn alarmsensoren
2: S4A, S3/4B en S3/4C zijn alarmsensoren

High Lim °C Hoge luchttemperatuur alarmlimiet (absolute waarde)
Bij overschakelen naar nachtstand wordt met de temperatuur ook de alarmlimiet
verhoogd met dezelfde waarde.

High1Del Tijdvertraging van hoge luchttemperatuuralarm gedurende “pull down”.
Deze waarde blijft geldig totdat de werkelijke luchttemperatuur gedaald is onder de
“hoge alarmlimiet”. Daarna wordt overgeschakeld op de tijdvertraging als ingesteld
onder “High2Del A”.

High2Del Tijdvertraging van hoge luchttemperatuuralarm gedurende normaal bedrijf.
Low Lim °C Lage luchttemperatuurlimiet (absolute waarde)
Low Del m Tijdvertraging voor lage luchttemperatuuralarm

Inspuitregeling

Metingen AKC Error Indien “AAN” is er een alarmbericht. Zie pagina 12.
RegCond.A Regelaarconditie: 0: Geen Koeling    6: Geforceerd sluiten

1: Start    7: Regeling probleem
2: Adaptieve regeling    8: Sensorfout
3: Start    9: Modulerende thermostaatregeling
4: Ontdooien 10: Smeltfunctie
5: Opstarten na ontdooiing 11: Deurfunctie

RegCond.B Idem
RegCond.C Idem
Ther.Air A Actuele luchttemperatuur (sectie A)
Ther.Air B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 115F)
Air Temp B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 116F)
Air Temp C Actuele luchttemperatuur (sectie C) (alleen AKC 116F)
AlarmAir A Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie A
AlarmAir B Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie B (alleen AKC 115F)
S2-S1 K A Verdamper oververhitting gemeten met S1 en S2 sensoren (A)
SH Ref K A Actuele referentie oververhitting voor de regeling (A)
AKV OD % A Openingsgraad van het ventiel (A)
S1 °C (A) Koudemiddeltemperatuur aan de verdamperingang (A)
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S2 °C (A) Temperatuur aan de verdamperuitgang (A)
S2-S1 K B Verdamper oververhitting gemeten met S1 en S2 sensoren (B)
SH Ref K B Actuele referentie oververhitting voor de regeling (B)
AKV OD % B Openingsgraad van het ventiel (B)
S1 °C (B) Koudemiddeltemperatuur aan de verdamperingang (B)
S2 °C (B) Temperatuur aan de verdamperuitgang (B)
S2-S1 K C Verdamper oververhitting gemeten met S1 en S2 sensoren (C)
SH Ref K C Actuele referentie oververhitting voor de regeling (C)
AKV OD % C Openingsgraad van het ventiel (C)
S1 °C (C) Koudemiddeltemperatuur aan de verdamperingang (C)
S2 °C (C) Temperatuur aan de verdamperuitgang (C)

Instellingen Main Switch Hoofdschakelaar:   1: Regelen
0: Stop

-1: Service
Inj.Ctrl A Keuze expansieventielfunctie AAN/UIT
Inj.Ctrl B Keuze expansieventielfunctie AAN/UIT
Inj.Ctrl C Keuze expansieventielfunctie AAN/UIT
MOP Ctrl. Kies MOP functie AAN/UIT
MOP οC MOP punt waarde

Ontdooiregeling

Metingen AKC Error Indien “AAN” is er een alarmbericht. Zie pagina 12.
RegCond.A Regelaarconditie: 0: Geen Koeling    6: Geforceerd sluiten

1: Start    7: Regeling probleem
2: Adaptieve regeling    8: Sensorfout
3: Start    9: Modulerende thermostaatregeling
4: Ontdooien 10: Smeltfunctie
5: Opstarten na ontdooiing 11: Deurfunctie

RegCond.B Idem
RegCond.C Idem
Ther.Air A Actuele luchttemperatuur (sectie A)
Ther.Air B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 115F)
Air Temp B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 116F)
Air Temp C Actuele luchttemperatuur (sectie C) (alleen AKC 116F)
AlarmAir A Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie A
AlarmAir B Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie B (alleen AKC 115F)
Def.SensorA Ontdooitemperatuursensor in sectie A
Def.SensorB Ontdooitemperatuursensor in sectie B
Def.SensorC Ontdooitemperatuursensor in sectie C
DefTime A Actuele tijdsduur ontdooiperiode of de duur van de laatst afgesloten ontdooiperiode
DefTime B Actuele tijdsduur ontdooiperiode of de duur van de laatst afgesloten ontdooiperiode
DefTime C Actuele tijdsduur ontdooiperiode of de duur van de laatst afgesloten ontdooiperiode
AccDefSkip Totaal aantal overgeslagen ontdooiperiodes sinds opstarten
AccNo.Def Totaal aantal uitgevoerde ontdooiperiodes sinds opstarten

Instellingen Main Switch Hoofdschakelaar:                    1: Regelen
0: Stop

-1: Service
Def.Ctrl. Kies ontdooifunctie AAN/UIT
DOD Ctrl. Kies ontdooien naar behoefte AAN/UIT
Fan run Kies ventilator aan tijdens ontdooien AAN/UIT
Man. Def.All Handmatig ontdooien start bij AAN (keert automatisch terug naar UIT) alle secties
Man. Def. A Handmatig ontdooien start bij AAN (keert automatisch terug naar UIT) sectie A
Man. Def. B Handmatig ontdooien start bij AAN (keert automatisch terug naar UIT) sectie B
Man. Def. C Handmatig ontdooien start bij AAN (keert automatisch terug naar UIT) sectie C
Temp/Time Ontdooiing eindigen: 1: stoppen op temperatuur (tijd als beveiliging)

    2: stoppen op tijd
MaxDefTime Maximaal toegestane ontdooitijd in minuten (veiligheid bij stoppen op temperatuur)
Def.Stop°C Temperatuur waarop ontdooiing beëindigt wordt.
DefStop Sx Definitie van ontdooisensor 1: S1 4:S4

2: S2 5: S5 (standaard)
3: S3

Inj.Del m Inspuittijdvertraging
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FanOnDel. m Maximaal toegestane tijdvertraging voordat ventilatoren weer starten na een ontdooiing
De vertraging gaat in op het moment dat de inspuitvertraging (indien toegepast)
verstreken is.

FanOn  οC Temperatuur waarbij de ventilatoren weer starten na een ontdooiing
De ventilatoren starten pas wanneer alle ontdooitemp.sensoren onder deze waarde
meten.

Ontdooischema's

Metingen AKC Error Indien “AAN” is er een alarmbericht. Zie pagina 12.
RegCond.A Regelaarconditie: 0: Geen Koeling    6: Geforceerd sluiten

1: Start    7: Regeling probleem
2: Adaptieve regeling    8: Sensorfout
3: Start    9: Modulerende thermostaatregeling
4: Ontdooien 10: Smeltfunctie
5: Opstarten na ontdooiing 11: Deurfunctie

RegCond.B Idem
RegCond.C Idem
Ther.Air A Actuele luchttemperatuur (sectie A)
Ther.Air B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 115F)
Air Temp B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 116F)
Air Temp C Actuele luchttemperatuur (sectie C) (alleen AKC 116F)
AlarmAir A Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie A
AlarmAir B Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie B (alleen AKC 115F)

Instellingen Main Switch Hoofdschakelaar:   1: Regelen
0: Stop

-1: Service
No.Per Day Kopieerfunctie. Aantal ontdooiingen / 24 uur
FirstDef Kopieerfunctie. Instelling van de starttijd van de eerste ontdooiperiode.
LastDef Kopieerfunctie. Instelling van de starttijd van de laatste ontdooiperiode.
AutoSet. Functie voor het verplaatsen van de drie hierboven genoemde kopieerfuncties naar de

ontdooiprogramma’s. In positie “ON” worden deze waarden automatisch ingevuld in de
programma’s “Def_Sc1”, “Def_Sc2” en “Def_Sc3”. Als de ontdooiprogramma’s niet
identiek mogen zijn dan moeten er per programma wijzigingen ingevoerd worden.

Mon.Sched. Selecteer een ontdooiprogramma voor de Maandag 1: “Def_Sc1”
Tue.Sched. Ontdooischema voor Dinsdag.       2: “Def_Sc2”
Wed.Sched. Ontdooischema voor Woensdag.       3: “Def_Sc3”
Thu.Sched. Ontdooischema voor Donderdag.
Fri.Sched. Ontdooischema voor Vrijdag.
Sat.Sched. Ontdooischema voor Zaterdag.
Sun.Sched. Ontdooischema voor Zondag.
No.Per Day Aantal ontdooiingen / 24 uur voor ontdooiprogramma 1
Def1 Sc1 Instellen van de ontdooistarttijd.
Def2 Sc1 -
Def3 Sc1 -
Def4 Sc1 -
Def5 Sc1 -
Def6 Sc1 -
Def7 Sc1 -
Def8 Sc1 -
No.Per Day Aantal ontdooiingen / 24 uur voor ontdooiprogramma 2
Def1 Sc2 Instellen van de ontdooistarttijd
Def2 Sc2 -
Def3 Sc2 -
Def4 Sc2 -
Def5 Sc2 -
Def6 Sc2 -
Def7 Sc2 -
Def8 Sc2 -
No.Per Day Aantal ontdooiingen / 24 uur voor ontdooiprogramma 3
Def1 Sc3 Instellen van de ontdooistarttijd
Def2 Sc3 -
Def3 Sc3 -
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Def4 Sc3 -
Def5 Sc3 -
Def6 Sc3 -
Def7 Sc3 -
Def8 Sc3 -

Display/ventilator/randverwarming/Licht/Deur

Metingen AKC Error Indien “AAN” is er een alarmbericht. Zie pagina 12.
RegCond.A Regelaarconditie: 0: Geen Koeling    6: Geforceerd sluiten

1: Start    7: Regeling probleem
2: Adaptieve regeling    8: Sensorfout
3: Start    9: Modulerende thermostaatregeling
4: Ontdooien 10: Smeltfunctie
5: Opstarten na ontdooiing 11: Deurfunctie

RegCond.B Idem
RegCond.C Idem
Ther.Air A Actuele luchttemperatuur (sectie A)
Ther.Air B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 115F)
Air Temp B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 116F)
Air Temp C Actuele luchttemperatuur (sectie C) (alleen AKC 116F)
AlarmAir A Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie A
AlarmAir B Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie B (alleen AKC 115F)
Fan Status van ventilatoruitgang (klemmen 10-11)
Railheat Status van randverwarmingsuitgang (klemmen 12-13)
Light Status van lichtuitgang (klemmen 16-17)
OpenDoor m Status van de totale opentijd gedurende het afgelopen hele uur (wordt ieder uur ververst)

(alleen AKC 114F)
No. of Open Aantal deurschakelingen gedurende het afgelopen hele uur (alleen AKC 114F)

Instellingen Main Switch Hoofdschakelaar:                    1: Regelen
0: Stop

-1: Service
Disp. Ctrl Keuze uitlezing voor display:

AKC 114F/AKC 115F: 0: Geen displayfunctie
1: S3A en S3B uitlezing.
2: S4A en S4B uitlezing.
3: Ther.Air A en Ther.Air B uitlezing

AKC 116F: 0: Geen displayfunctie
1: S3A, S3/4B en S3/4C uitlezing.
2: S4A, S3/4B en S3/4C uitlezing.
3: Ther.Air A uitlezing, S3/4B, S3/4C uitlezing

Offset K A Correctiewaarde voor signaal display A
Offset K B Correctiewaarde voor signaal display B
Offset K C Correctiewaarde voor signaal display C
FanOn% Percentage dat de ventilatoren aan staan in de “FanCycl.m” functie

(deze functie is alleen actief bij uitgeschakelde thermostaat gedurende nachtstand)
FanCycl.m Tijdwaarde voor totale AAN/UIT tijd.
RailOnDay% Percentage van de “RailCycl m” tijd dat de randverwarming aan staat bij dagstand.
RailOnNgt% Percentage van de “RailCycl m” tijd dat de randverwarming aan staat bij nachtstand.
RailCycl m Tijdwaarde voor totale AAN/UIT tijd
Light Ctrl Definitie van lichtregeling

0: Geen functie
1: Lichtschakeling volgt signaal van deurschakelfunctie

(alleen AKC 114F)
2: Lichtschakeling volgt signaal van dag/nacht functie

(De deurschakelfunctie in een AKC 114F is echter wel
in staat het licht aan te schakelen bij nachtstand)

Light Del Licht schakelt uit met vertraging als de schakelfunctie gemaakt wordt. (alleen AKC 114F)
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Door Action Definitie van aktie als contact op klemmen 40-41 gemaakt is: (alleen AKC 114F)
0: Geen alarm, Lichtuitgang schakelt "AAN"
1: Het AKV ventiel sluit en de ventilatoren stoppen, echter
    alleen als de referentietemperatuur minder dan -10°C is.
2: Het AKV ventiel sluit en de ventilatoren stoppen, echter
    alleen als de gemeten luchttemperatuur minder dan  -10°C is.

Open Time m Toegestane totale tijd dat de deur heeft open gestaan in de afgelopen twee uur. Als deze
waarde wordt overschreden wordt er een alarm geactiveerd (alleen AKC 114F).

Alarmbestemmingen

Metingen AKC Error Indien “AAN” is er een alarmbericht. Zie pagina 12.
RegCond.A Regelaarconditie: 0: Geen Koeling    6: Geforceerd sluiten

1: Start    7: Regeling probleem
2: Adaptieve regeling    8: Sensorfout
3: Start    9: Modulerende thermostaatregeling
4: Ontdooien 10: Smeltfunctie
5: Opstarten na ontdooiing 11: Deurfunctie

RegCond.B Idem
RegCond.C Idem
Ther.Air A Actuele luchttemperatuur (sectie A)
Ther.Air B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 115F)
Air Temp B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 116F)
Air Temp C Actuele luchttemperatuur (sectie C) (alleen AKC 116F)
AlarmAir A Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie A
AlarmAir B Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie B (alleen AKC 115F)

Instellingen Main Switch Hoofdschakelaar:   1: Regelen
  0: Stop
-1: Service

Network AAN: Alarmen worden geregistreerd via een PC of gateway printer.
UIT: Alarmen worden alleen geregistreerd via regelpaneel AKA 21.

Aan onderstaande alarmteksten kan een prioriteit gegeven worden (kies voor prioriteit 1, 2, 3, of 0)
1: Alarm op regelaaruitgang +  Danbussbericht + uitgang DO2

op de mastergateway wordt geactiveerd.
2: Alleen via DANBUSS bericht
3: Als bij prioriteit "1"echter de DO2 uitgang op een master

gateway wordt niet geactiveerd.
0: Geen alarm en geen DANBUSS bericht

De individuele alarmen staan meer gedetailleerd op pagina 12.
StandbyMod (Regeling is gestopt via de hoofdschakelaar)
ChClockSet (Controleer instellingen van interne klok)
Inj.Alarm (Regelproblemen. De verdamper is leeg of overstroomd)
WrTherSx (Verkeerde thermostaatsensor geselecteerd) (alleen AKC 116F)
LowS4Tem (Te lage temperatuur op S4 sensor) (alleen AKC 114F/AKC 115F)
HighAirTem (Te hoge luchttemperatuut)
LowAirTem (Te lage luchttemperatuur
DefPerExce (Max. ontdooitijd overschreden)
FanDelExce (Max. ventilatorvertraging overschreden)
230VDefInp (Fout bij ontdooivraag)
Open Time (Deur staat langer open dan toegestaan) (alleen 114F only)
S1 Error (S1 sensorfout)
S2 Error (S2 sensorfout)
S3 Error (S3 sensorfout)
S4 Error (S4 sensorfout)
S5 Error (S5 sensorfout)

Overige functies

Metingen AKC Error Indien “AAN” is er een alarmbericht. Zie pagina 12.
RegCond.A Regelaarconditie: 0: Geen Koeling    6: Geforceerd sluiten

1: Start    7: Regeling probleem
2: Adaptieve regeling    8: Sensorfout
3: Start    9: Modulerende thermostaatregeling
4: Ontdooien 10: Smeltfunctie
5: Opstarten na ontdooiing 11: Deurfunctie
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RegCond.B Idem
RegCond.C Idem
Ther.Air A Actuele luchttemperatuur (sectie A)
Ther.Air B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 115F)
Air Temp B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 116F)
Air Temp C Actuele luchttemperatuur (sectie C) (alleen AKC 116F)
AlarmAir A Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie A
AlarmAir B Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie B (alleen AKC 115F)
AccRTime m Totale koeltijd in minuten

Instellingen Main Switch Hoofdschakelaar:   1: Regelen
0: Stop

-1: Service
Language Taalinstelling. In een regelaar is keuze uit drie talen.

0: Engels
1: Duits
2: Frans
Let op! Als er een andere taal geselecteerd wordt moet deze regelaar via de AKM software
weer opnieuw worden ingelezen. Dit gaat als volgt::
- Selecteer de gewenste taal.
- Sluit het menu
- Ga vervolgens naar het menu “Instellingen” - “Uitgebreide instellingen” - “Verwijderen
   menutekst”
- Klik op bestand “Standaard”
- Selecteer het codenummer en softwareversie van de betreffende regelaar
- Klik op “OK”
- Ga verder naar menu “Instellingen” - “Inlezen / veranderen netwerk”
- Vul hier de velden “Netwerk”, “Netwerk configuratie” en “Standaard menutekst AKC” in.
- Klik op “OK”
De teksten in de regelaar worden nu in de juiste taal uitgelezen.

S1A Corr. Signaalcorrectie van "S1A" sensor
S2A Corr. Signaalcorrectie van "S2A" sensor
S3A Corr. Signaalcorrectie van "S3A" sensor
S4A Corr. Signaalcorrectie van "S4A" sensor
S5A Corr. Signaalcorrectie van "S5A" sensor
S1B Corr. Signaalcorrectie van "S1B" sensor
S2B Corr. Signaalcorrectie van "S2B" sensor
S3B Corr. Signaalcorrectie van "S3A" sensor (AKC 115F only)
S4B Corr. Signaalcorrectie van "S4A" sensor (AKC 115F only)
S3/4B Corr. Signaalcorrectie van "S3/4B" sensor (AKC 116F only)
S5B Corr. Signaalcorrectie van "S5B" sensor
S1C Corr. Signaalcorrectie van "S1C" sensor
S2C Corr. Signaalcorrectie van "S2C" sensor
S3/4C Corr. Signaalcorrectie van "S3/4C" sensor
S5C Corr. Signaalcorrectie van "S5C" sensor
FanStopS5 Definitie ventilatorstopfunctie AAN of UIT
FanStop°C Temperatuurlimiet voor ventilatorstop (De ventilatoren stoppen zodra de gemeten

temperatuur aan de S5A sensor hoger is dan de hier ingevoerde waarde. De ventilatoren
starten weer zodra de gemeten temperatuur aan sensor S5A tot 2K onder deze waarde is
gedaald)

Glide K Temperatuurverschuiving wordt alleen ingesteld bij gebruik van zeotropische
koudemiddelen

SH Max K Max. referentiewaarde oververhitting
SH Min K Min. referentiewaarde oververhitting
TEV Definitie type expansieventiel

UIT: Bij gebruik van AKV ventielen
AAN: Bij gebruik van een thermostatisch expansieventiel (TEV) wordt er een
magneetventiel op de AKV uitgang aangesloten (“Inj.Ctrl” onder “Injection control” moet nu
op “UIT”) staan.

ResAccTime Tellers voor de totale koeltijd en ontdooitijd worden hiermee weer op "0" gezet.
ON-InpMode Uitgangfuncties bij geforceerde bediening

0: Geen override functie
1: Het ventiel sluit en de compressor stopt.
2: Alle uitgangen UIT, behalve de lichtuitgang, die blijft AAN
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Service

Metingen AKC Error Indien “AAN” is er een alarmbericht. Zie pagina 12.
RegCond.A Regelaarconditie: 0: Geen Koeling    6: Geforceerd sluiten

1: Start    7: Regeling probleem
2: Adaptieve regeling    8: Sensorfout
3: Start    9: Modulerende thermostaatregeling
4: Ontdooien 10: Smeltfunctie
5: Opstarten na ontdooiing 11: Deurfunctie

RegCond.B Idem
RegCond.C Idem
Ther.Air A Actuele luchttemperatuur (sectie A)
Ther.Air B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 115F)
Air Temp B Actuele luchttemperatuur (sectie B) (alleen AKC 116F)
Air Temp C Actuele luchttemperatuur (sectie C) (alleen AKC 116F)
AlarmAir A Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie A
AlarmAir B Actuele luchttemperatuur voor alarmfunctie in sectie B (alleen AKC 115F)
S1 °C (A) Koudemiddeltemperatuur aan de verdamperingang (sectie A)
S2 °C (A) Temperatuur aan de verdamperuitgang (sectie A)
S3 °C (A) Luchtaanzuigtemperatuur (sectie A)
S4 °C (A) Luchtuitblaastemperatuur (sectie A)
S5 °C (A) Temperatuur gemeten aan de ontdooisensor (sectie A)
S1 °C (B) Koudemiddeltemperatuur aan de verdamperingang (sectie B)
S2 °C (B) Temperatuur aan de verdamperuitgang (sectie B)
S3 °C (B) Luchtaanzuigtemperatuur (sectie B) (alleen AKC 115F)
S4 °C (B) Luchtuitblaastemperatuur (sectie B) (alleen AKC 115F)
S3/4 °C (B) Air temperature at S3/4 sensor (AKC 116F only)
S5 °C (B) Temperatuur gemeten aan de ontdooisensor (sectie B)
S1 °C (C) Koudemiddeltemperatuur aan de verdamperingang (sectie C)
S2 °C (C) Temperatuur aan de verdamperuitgang (sectie C)
S3/4 °C (C) Luchttemperatuur gemeten aan S3/4 sensor
S5 °C (C) Temperatuur gemeten aan de ontdooisensor (sectie C)
NightCover Status van S6 ingang (klemmen 60 - 61)
Def. Start Status van het ontdooistartsignaal (klemmen 30 - 31)
ON input Status van geforceerd sluiten ingang (klemmen 32 - 33)
Door Open Status van deurschakel ingang (klemmen 40 - 41) (alleen AKC 114F)

Instellingen Main Switch Hoofdschakelaar:   1: Regelen
0: Stop

-1: Service
Man. Ctrl. AAN: Handmatige bediening is toegestaan bij hoofdschakelaar op stand  = -1.

In stand "AAN" is er geen registratie dus indien gereed met handmatige bediening deze
functie altijd weer terug op "UIT" zetten.

Fan Geforceerde bediening van ventilatoruitgang (klemmen 10-11)
Railheat Geforceerde bediening van randverwarmingsuitgang (klemmen 12-13)
AKV OD% A Geforceerde bediening van expansieventiel openingsgraad sectie A (klemmen 14-15)

(De ventilatoren moeten draaien tijdens geforceerde bediening van expansieventiel)
Light Geforceerde bediening van lichtuitgang
Compressor Geforceerde bediening van compressoruitgang (klemmen 18-19)
Alarm Geforceerde bediening van alarmuitgang (klemmen 20 - 21)

AAN: Relaiscontact gesloten  (geen alarm)
UIT: Relaiscontact verbroken (alarm)

Defrost A Geforceerde bediening van de ontdooiuitgang (klemmen 22-23)
AKV OD% B Geforceerde bediening van expansieventiel openingsgraad sectie B (klemmen 110-111)

(De ventilatoren moeten draaien tijdens geforceerde bediening van expansieventiel)
Defrost B Geforceerde bediening van de ontdooiuitgang sectie B (klemmen 112-113)
AKV OD% C Geforceerde bediening van expansieventiel openingsgraad sectie C (klemmen 120-121)

(De ventilatoren moeten draaien tijdens geforceerde bediening van expansieventiel)
Defrost C Geforceerde bediening van de ontdooiuitgang sectie C (klemmen 122-123)
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Alarmen

Alarmen kunnen worden geaccepteerd door een
alarm te selecteren en op "OK" te klikken. Het
volgende venster verschijnt dan op uw monitor:

Klik op "OK" om te bevestigen.

Dit menu laat de actieve alarmen zien.

De volgende alarmberichten kunnen voorkomen:

Alarmbericht Betekenis Actie / Oorzaak

S1 Error (  ) S1 sensorfout Controleer sensoraansluiting / sensorweerstand

S2 Error (  ) S2 sensorfout Controleer sensoraansluiting / sensorweerstand

S3 Error (  ) S3 sensorfout Controleer sensoraansluiting / sensorweerstand

S4 Error (  ) S4 sensorfout Controleer sensoraansluiting / sensorweerstand

S5 Error (  ) S5 sensorfout Controleer sensoraansluiting / sensorweerstand

S3/4 Error (  ) S3/4 sensorfout Controleer sensoraansluiting / sensorweerstand
Wrong Ther. Sx setting Verkeerde selectie van Er is een middelende meteing van S3 en S4 ingesteld

thermostaatsensor als zijnde thermostaat (“Ther. Sx” = 3), terwijl voor
de thermostaatfunctie, “Ther.Mode” = 2 (3) is geselecteerd.
(alleen AKC 116F)

High Air Temp ( ) Te hoge luchttemperatuur

Low Air Temp ( ) Te lage luchttemperatuur

Low S4 Temp. ( ) Te lage uitblaastemperatuur (alleen AKC 114F/AKC 115F)

Inject alarm ( ) Verdamper overstroomd of leeg
Max Def. period exceeded ( ) Max. ontdooitijd Ontdooiing is beëndigd op tijd i.p.v. temperatuur.

overschreden
Max fan del time exceeded ( ) Max. ventilatorvertraging Na een ontdooiing is de ventilator gestart op tijd

overschreden i.p.v. temperatuur
230 Volt on Def.Start input Foutieve ontdooivraag Er is een actief ontdooisignaal op klemmen 30 - 31

terwijl er pas een ontdooiperiode geweest is.
Check  clock settings Na een spanningsuitval moet de interne klok weer gesteld

worden.
Standby mode De hoofdschakelaar staat in positie “Controller stop”

of “Service”.

Door open time exceeded Signaal van deurschakelaar Deur staat langer open dan toegestaan
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