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Systeemoverzicht

Een koel- of vriessysteem uitgevoerd met ADAP-KOOL® zal meestal bestaan uit meer-
dere regelaars die elk hun eigen koel- of vriestoepassing regelen.

Het systeem is zo ontworpen dat met iedere regelaar contact kan worden gemaakt via
een datacommunicatiesysteem. Op deze manier kan één specifieke regelaar  worden
geselecteerd en naar wens worden ingesteld.

De regelaars kunnen, individueel, op twee manieren
ingesteld worden:
1. Met regelpaneel, type AKA 21

2. Met een PC en systeemsoftware type AKM.
   (Zie hier voor handleiding no. RC.1N.D-.02)

Bediening

Geldigheid Deze handleiding is geldig voor regelaars, type AKC 24P2 met het volgende
codenummer: 084B2028 en zijn voorzien van softwareversie 1.1x.
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Alle regelaars die aangesloten zijn op hetzelfde netwerk kunnen worden bediend via het
regelpaneel. Er kunnen maximaal 125 regelaars in een netwerk en ze worden per 16
getoond in het venster.

Als voorbeeld nemen we een systeem met meer dan 16 regelaars. De betekenis van de
letters is als volgt:
A: AKC regelaar
E: Regelaar met actief alarm (in regelaar 2, 11 en 12).
g:  Gateway (naar adres 13 en 14 in dit voorbeeld).
G: Gateway met aangesloten printer.
   : Een blank veld geeft aan dat er geen regelaar op dit adres aanwezig is.

Met de “+/On” of “-/Off” toets selecteert u de gewenste regelaar waarna u met de
“ENTER” toets in het regelaarmenu komt. In bovenstaand voorbeeld is regelaar met
adres 4 gekozen.

Het display kan maximaal 16 adressen weergeven. Bij een systeem met meer dan 16
adressen of  adressen hoger dan 16 kunt u met behulp van de “→” toets naar de vol-
gende groep van 16 regelaars.

Nadat de regelaar geselecteerd is, is het mogelijk om instellingen te bekijken of te
wijzigen. Het wijzigen van een instelling gaat als volgt:

In de rechterbovenhoek van het venster ziet u de huidige parameterinstelling van de
regelaar. Met behulp van de “+/On”, “-/Off” en “Digit” toets kunt u deze parameter veran-
deren (de nieuwe waarde is zichtbaar in de rechterbenedenhoek van het venster). De
nieuw ingestelde waarde wordt actief zodra de “ENTER” toets wordt ingedrukt.

Om belangrijke instellingen te beveiligen zijn individuele menu’s voorzien van een
“sleutelfunctie”. Om toegang tot deze menu’s te krijgen moet tegelijkertijd de “sleutel”
toets en de “→” toets ingedrukt worden. In het menuoverzicht op de volgende pagina’s
worden de menu’s met sleutelfuncties aangeduid met “>>”.

Selectie van een
regelaar

1     <      4       >   16

AEAAAAAAAAEEgg A

17   <      17      >   32

AAA

Instellen van een
regelaar

5

     -50 to +50 5

ON

   OFF / ON ON

>>

Bij een foutmelding van het systeem verschijnt er een “E” in het venster van het regel-
paneel. Selecteer de regelaar waarbij de foutmelding wordt gegeven en druk de “F1”
toets in.

Er verschijnt nu een foutmeldingstekst in het venster en de led bij “Alarm” knippert. Ach-
terin deze handleiding staat een overzicht van alle foutmeldingen met omschrijving en
uitleg hoe ze te accepteren.

 1     <      2       >   16

AEAAAAAAAAAAgg A

 DANFOSS AKC 24P2

 E              Mon-11:27

 Standby mode

Het localiseren van een
fout

1     <      1       >   16

AEAAAAAAAAEEgg A
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Regelaarfuncties

Functielijst nivo 1:

1. Toegangsdisplay tot regelaar en toegang tot de systeeminformatie.
2. Onderbreken van regeling
3. Inspuitfunctie voor regeling A
4. Inspuitfunctie voor regeling B
5. Geforceerde bediening (handbediening)

Hieronder en op de volgende pagina's volgt een overzicht van de individuele functies
met een korte beschrijving per functie:

Onderstaand is een voorbeeld  van wat u ziet als u een regelaar geselecteerd hebt uit
een systeem.
Van hieruit kunt u vrijelijk kiezen tussen de verschillende bedieningsniveaus.
Voorbeeld

DANFOSS AKC 24P2

E              Mon-11:27

Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Omschrijving

DANFOSS AKC 24 P2 Geeft regelaartype, dag van de week en tijd weer.
 Een "E"  in het display geeft aan dat er een fout is geregistreerd.
1 (zie pagina 11 )

Clock: Day
(Mon)1 (Sun)7 Instellen van dag van de week (1=Maandag, 7=Zondag)
1:01

|
Clock: Hour Instellen van uren
0  23
1:02

|
Clock: Min. Instellen van minuten
0  59
1:03

|
Code No. Uitlezing van codenummer en programmaversie van de regelaar
Prog.Ver.  
1:04  

|
System Address Uitlezing van systeemadres van de regelaar
Addr. yyy    xxx  yyy=netwerk nr. en xxx=adres.
1:05 Het systeemadres wordt ingesteld door de gateway

|
Address Uitlezing van het regelaaradres
                  xxx (In te stellen m.b.v. DIP-schakelaartjes op de regelaar)
1:06

| Uitlezing van het systeemadres van de regelaar waar alarmen naar
Alarm report to toegestuurd worden.
Addr. yyy    xxx  Het systeemadres wordt ingesteld door de gateway

1:07
|

Gateway Address Uitlezing van het adres van de gateway
                  xxx (zie menu 1:07).
1:08 Het systeemadres wordt ingesteld door de gateway
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Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Omschrijving

|

Main Function Hoofdfunctie

2
Alarm message Alarmberichten. Het menu is alleen zichtbaar in geval van een actieve fout

(Bij alarm wordt er een "E" zichtbaar in het display)
2:01

 Zie pagina 8 voor lijst met alarmberichten
2:01:01  

|
Main Switch Toegang tot hoofdschakelaar
Ctrl(1)/Serv(-1)
2:02

Main Switch Hoofdschakelaar     1: Regelen
-1 / 0 /  1                                 0: Stop
2:02:01                                -1: Servicefunctie

|
Rfg. type 1..23 Toegang tot koudemiddelselectie
                        >>
2:03

Rfg, type R Uitlezing van het ingestelde koudemiddel
2:03:01

|
Rfg. Type Koudemiddelselectie: 0: Geen koudemiddel            12: R142b
0         23                             1: R12                                         13: Gebruiker gedefinieerd
2:03:02                             2: R22                                         14: R32

                             3: R134a                                     15: R227
                            4: R502                                       16: R401A
                            5: R717 (ammoniak)                    17: R507
                            6: R13                                         18: R402A
                            7: R13b1                                     19: R404A
                            8: R23                                         20: R407C
                            9: R500                                       21: R407A
                           10: R503                                      22: R407B
                           11: R114                                      23: R410A

|
Rfg.Fac.a1 Koudemiddel Nr. 13. Speciale functie, neem hiervoor contact op met DANFOSS.
*****32766
2:03:03

|
Rfg.Fac.a2 Koudemiddel Nr. 13. Speciale functie, neem hiervoor contact op met DANFOSS.
*****32766
2:03:04

|
Rfg.Fac.a3 Koudemiddel Nr. 13. Speciale functie, neem hiervoor contact op met DANFOSS.
*****32766
2:03:05

|

Injection Ctrl. A Expansieventielfunctie A
 
3

Alarm message Alarmberichten. Het menu is alleen zichtbaar in geval van een actieve fout
(Bij alarm wordt er een "E" sichtbaar in het display)

3:01
 Zie pagina 8 voor lijst met alarmberichten
3:01:01  
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Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Omschrijving

|
Inj. Measurements Uitlezing van meetwaarden expansieventiel A
3:02

Inj Ctrl A Status van expansieventiel "ON/OFF"
3:02:01

|
SH A    K Oververhitting van verdamper gemeten met sensoren PoA en S2 
3:02:02

|
SH Ref. A  K Oververhittingsreferentie van de regelaar
3:02:03

|
P0 A  C Verdampingstemperatuur
3:02:04

|
S2 A     C Koudemiddeltemperatuur aan verdamperuitgang
3:02:05

|
AKV OD A % Actuele openingsgraad van expansieventiel
3:02:06

|
Inj. Settings Instellen van expansieventielfunctie A
3:03

Inj Ctrl A Keuze voor expansieventielfunctie AAN/UIT
OFF   ON
3:03:01

|
MOP Keuze voor MOP functie AAN/UIT
OFF    ON
3:03:02

|
MOP  C Instelwaarde voor MOP punt
-70.0   40.0
3:03:03

|
Adv. Inject Instellen van speciale parameters
Settings        >>
3:04

SH Close  K Minimale waarde voor oververhittingsreferentie bij minder dan 10% belasting
 1    15 (De waarde moet lager zijn dan de opgegeven waarde voor SH min.)
3:04:01

|
SH min  K Minimale waarde voor oververhittingsreferentie
 2    15
3:04:02

|
SH max. K Maximale waarde voor oververhittingsreferentie
 2    20
3:04:03

|
AKV max  % De maximaal toegestane openingsgraad voor AKV ventiel
5.0     100.0
3:04:04

|
PWM S Puls/pauze periodetijd voor AKV ventiel in seconden
  3     6
3:04:05

|
Kp min  Versterkingsfactor. (alleen te gebruiken door Danfoss)
0    20
3:04:06

|
Kp max. Versterkingsfactor. (alleen te gebruiken door Danfoss)
 0    20
3:04:07

|
Tper. sec. Integratietijd. (alleen te gebruiken door Danfoss)
60     600
3:04:08
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Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Omschrijving
|

Kp P0 A Versterkingsfactor. (alleen te gebruiken door Danfoss)
0     20
3:04:09

|
P0A Lo Range Instellen van de onderste grenswaarde van het drukbereik
  -1    200 van de drukopnemer (bar)
3:04:10

|
P0 A Hi Range Instellen van de bovenste grenswaarde van het drukbereik
 0     200 van de drukopnemer (bar)
3:04:11

|

Injection Ctrl. B Expansieventielfunctie B
 Beschrijving voor expansieventielfunctie B is identiek
4 aan expansieventielfunctie A

|

Service Mode Servicefunctie
5

Measurements Metingen
5:01

P0 A    Bar Druk gemeten met drukopnemer aangesloten op PoA ingang
5:01:01

|
P0 B    Bar Druk gemeten met drukopnemer aangesloten op PoB ingang
5:01:02

|
S2 A    C Koudemiddeltemperatuur bij verdamperuitgang van regeling A
5:01:03

|
S2 B    C Koudemiddeltemperatuur bij verdamperuitgang van regeling B
5:01:04

|
ON/OFF  A Status van geforceerd sluiten ingang "ON/OFF" van regeling A
5:01:05 OFF = Expansieventiel gesloten

|
ON/OFF  B Status van geforceerd sluiten ingang "ON/OFF" van regeling B
5:01:06 OFF = Expansieventiel gesloten

|
Manual Control Handmatig bedienen van uitgangen (service) 
                       >>
5:02

Man. Ctrl. ON: Handmatig bedienen toegestaan (zie menu 2:02:01)
OFF    ON LET OP: Er is geen registratie en geen enkele beveiliging aanwezig
5:02:01 Indien klaar met handmatig bedienen moet de instelling terug naar "OFF"

|
AKV OD A % Handmatig bedienen van de openingsgraad van het expansieventiel A
0 - 100           A (klemmen A71-72)
5:02:02

|
AKV OD B % Handmatig bedienen van de openingsgraad van het expansieventiel B
0    100 B (klemmen B71-72)
5:02:03

|
AlarmRelay Handmatig bedienen van alarmuitgang
OFF    ON ON => relaisschakelaar gesloten = geen alarm (0 V op Y7/Y8)
5:02:04
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Alarm berichten

De volgende uitlezingen zijn alleen zichtbaar bij een actieve fout

A of B tussen haken geeft aan in welke regeling de fout geconstateerd is.

Zodra de fout verholpen is kan het foutbericht uit het display verwijderd worden door op "Enter te drukken"

S2 Error ( ) S2 sensorfout Controleer sensoraansluitingen c.q. weerstand
 

 
P0  Error ( ) Drukopnemer Controleer aansluitingen

fout

Standby Mode Regeling gestopt Hoofdschakelaar staat of in pos. "0" of pos. "-1".
(zie menu 2:02:01)

Rfg. Type change Koudemiddel Controleer het ingestelde koudemiddel. Regeling met gewijzigd koudemiddel 
after pow_up gewijzigd is niet mogelijk voordat de regelaar eerst spanningsloos is gemaakt.

 
Rfg. Type Geen koudemiddel Selecteer koudemiddel (zie menu 2:03)
Not selected geselecteerd

Inject ( ) Regeling gestopt De "ON/OFF" ingang staat in positie "OFF".
Ext. Switch OFF

 


