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De menulijst geeft in AKM de functies weer van een regelaar. De omschrijving is verdeeld in
functiegroepen welke zichtbaar zijn op het scherm. Door op een bepaalde groep te klikken
worden de gemeten en/of ingestelde waarden zichtbaar.

Deze handleiding is opgesteld in Januari 1999 en is geldig voor regelaar type 24P2 met
codenummer 084B2028 uitgerust met softwareversie 1.1x.

De omschrijving is verdeeld in
functiegroepen welke zichtbaar zijn
op het scherm. Door een bepaalde
groep te selecteren en op “OK” te
klikken worden de gemeten en
ingestelde waarden zichtbaar.
Als voorbeeld is hier de groep
“Injection Ctrl. A” geselecteerd.

In de lijst met metingen ziet u de
actuele gemeten waarden. In de
instellingenlijst ziet u de ingestelde
waarden. Door een waarde te
selecteren en op “OK” te klikken kunt
u de instelling wijzigen.

Menulijst

Geldigheid

Functiegroepen

Metingen Alle bij een functiegroep behorende metingen kunnen ook in grafiekvorm worden
weergegeven. Er kunnen maximaal acht metingen tegelijkertijd grafisch worden
weergegeven. Selecteer in de metingenlijst de gewenste waarden en klik op “Trend”.

Instellingen Er zijn vier soorten instellingen;  AAN/UIT instelling, instellingen met een variabele waarde,
tijdinstellingen en “reset alarm”.

Voer een nieuwe waarde in via het toetsenbord of
m.b.v. de “schuif”. Zodra op “OK” is geklikt wordt de
nieuwe waarde van kracht.

Stel de gewenste waarde in en
druk op “OK”



AKC 24P2 Version 1.1x Menubediening RC.1N.D2.10 © Danfoss 10/2000 3

Printen

Functies

Alarmen

Hoofdfunctie

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 7
Po A °C Zuigdruk in oC  (gemeten via een drukopnemer)
SH A K Oververhitting gemeten m.b.v. sensor PoA en S2
AKV OD A % Openingsgraad expansieventiel
Po B °C Zuigdruk in oC  (gemeten via een drukopnemer)
SH B K Oververhitting gemeten m.b.v. sensor PoB en S2
AKV OD B% Openingsgraad expansieventiel
Rfg.Type R Uitlezing van het ingestelde koudemiddel

Instellingen MainSwitch Hoofdschakelaar:  1:  Regelen
 0: Stop
-1: Servicefunctie

Rfg.Type Koudemiddelselectie: 0: Geen koudemiddel 12: R142b
1: R12 13: Gebruiker gedefinieerd
2: R22 14: R32
3: R134a 15: R227
4: R502 16: R401A
5: R717 (ammoniak) 17: R507
6: R13 18: R402A
7: R13b1 19: R404A
8: R23 20: R407C
9: R500 21: R407A

10: R503 22: R407B
11: R114 23: R410A

Zie pagina 7

Op de hiervoor beschreven methode kunnen nu alle functies stuk voor stuk worden ingesteld.
Als een regelaar op deze manier geheel is ingesteld kunnen deze waarden gekopieerd
worden om als basis te dienen voor het instellen van een andere regelaar. Let op, deze
regelaar moet van hetzelfde type zijn met dezelfde software versie!

De gemaakte instellingen van een regelaar kunnen ook worden geprint. Selecteer hiertoe de
gewenste regelaar, en ga in het AKM hoofdmenu naar “AKC” -  “Print settings…”
(zie ook AKM handleiding).

Hieronder volgt een overzicht van de functiegroepen met de daarbij behorende metingen en
instellingen. Indien gewenst kunnen de instellingen worden geprint (zie “printen” hierboven).
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Inspuitregeling. A

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 7
Po A °C Zuigdruk in oC  (gemeten via een drukopnemer)
SH A K Oververhitting gemeten m.b.v. sensor PoA en S2
AKV OD A % Openingsgraad expansieventiel A
Po B °C Zuigdruk in oC  (gemeten via een drukopnemer)
SH B K Oververhitting gemeten m.b.v. sensor PoB en S2
AKV OD B% Openingsgraad expansieventiel B
SH Ref.A K Referentie oververhitting
S2 A °C Koudemiddeltemperatuur aan verdamperuitgang

Instellingen MainSwitch Hoofdschakelaar:  1:  Regelen
 0: Stop
-1: Servicefunctie

Inj Ctrl A Kies expansieventielfunctie AAN/UIT
MOP Kies MOP-functie AAN/UIT
MOP °C MOP-punt waarde

Inspuitregeling. B

Measurements AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 7
Po A °C Zuigdruk in oC  (gemeten via een drukopnemer)
SH A K Oververhitting gemeten m.b.v. sensor PoA en S2
AKV OD A % Openingsgraad expansieventiel A
Po B °C Zuigdruk in oC  (gemeten via een drukopnemer)
SH B K Oververhitting gemeten m.b.v. sensor PoB en S2
AKV OD B% Openingsgraad expansieventiel B
SH Ref.B K Referentie oververhitting
S2 B °C Koudemiddeltemperatuur aan verdamperuitgang

Settings MainSwitch Hoofdschakelaar:  1:  Regelen
 0: Stop
-1: Servicefunctie

Inj Ctrl B Kies expansieventielfunctie AAN/UIT
MOP Kies MOP-functie AAN/UIT
MOP °C MOP-punt waarde
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Uitgebreide inspuitregeling A

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 7
Po A °C Zuigdruk in oC  (gemeten via een drukopnemer)
SH A K Oververhitting gemeten m.b.v. sensor PoA en S2
AKV OD A % Openingsgraad expansieventiel A
Po B °C Zuigdruk in oC  (gemeten via een drukopnemer)
SH B K Oververhitting gemeten m.b.v. sensor PoB en S2
AKV OD B% Openingsgraad expansieventiel B

Instellingen MainSwitch Hoofdschakelaar:  1:  Regelen
 0: Stop
-1: Servicefunctie

SH Close K Minimale oververhitting bij belastingen lager dan 10%
(deze waarde moet lager zijn dan “SH Min”)

SH Min K Minimale toegestane oververhitting
SH Max K Maximale toegestane oververhitting
AKV max % De maximale toegestane openingsgraad van het expansieventiel
KP Po A Versterkingsfactor. (Alleen te gebruiken door Danfoss)
KP min Versterkingsfactor. (Alleen te gebruiken door Danfoss)
KP max Versterkingsfactor. (Alleen te gebruiken door Danfoss)
Tper.sec. Integratietijd. (Alleen te gebruiken door Danfoss)
Po A Lo Range Onderste grens voor het werkgebied van de drukopnemer (bar)
Po A Hi Range Bovenste grens voor het werkgebied van de drukopnemer (bar)

Uitgebreide inspuitregeling B

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 7
Po A °C Zuigdruk in oC  (gemeten via een drukopnemer)
SH A K Oververhitting gemeten m.b.v. sensor PoA en S2
AKV OD A % Openingsgraad expansieventiel A
Po B °C Zuigdruk in oC  (gemeten via een drukopnemer)
SH B K Oververhitting gemeten m.b.v. sensor PoB en S2
AKV OD B% Openingsgraad expansieventiel B

Instellingen MainSwitch Hoofdschakelaar:  1:  Regelen
 0: Stop
-1: Servicefunctie

SH Close K Minimale oververhitting bij belastingen lager dan 10%
(deze waarde moet lager zijn dan “SH Min”)

SH Min K Minimale toegestane oververhitting
SH Max K Maximale toegestane oververhitting
AKV max % De maximale toegestane openingsgraad van het expansieventiel
KP Po B Versterkingsfactor. (Alleen te gebruiken door Danfoss)
KP min Versterkingsfactor. (Alleen te gebruiken door Danfoss)
KP max Versterkingsfactor. (Alleen te gebruiken door Danfoss)
Tper.sec. Integratietijd. Alleen te gebruiken door Danfoss
Po B Lo Range Onderste grens voor het werkgebied van de drukopnemer (bar)
Po B Hi Range Bovenste grens voor het werkgebied van de drukopnemer (bar)
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Service / handbediening

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 7
Po A °C Zuigdruk in oC  (gemeten via een drukopnemer)
SH A K Oververhitting gemeten m.b.v. sensor PoA en S2
AKV OD A % Openingsgraad expansieventiel A
Po B °C Zuigdruk in oC  (gemeten via een drukopnemer)
SH B K Oververhitting gemeten m.b.v. sensor PoB en S2
AKV OD B% Openingsgraad expansieventiel B
Po A Bar Zuigdruk gemeten met drukopnemer A
Po B Bar Zuigdruk gemeten met drukopnemer B
S2 A °C Koudemiddeltemperatuur aan verdamperuitgang sectie A
S2 B °C Koudemiddeltemperatuur aan verdamperuitgang sectie B
ON/OFF A Status van ingang “ON/OFF” van regeling A (OFF= ventiel geforceerd gesloten)
ON/OFF B Status van ingang “ON/OFF” van regeling B (OFF= ventiel geforceerd gesloten)

Instellingen MainSwitch Hoofdschakelaar:  1:  Regelen
 0: Stop
-1: Servicefunctie

Man.Ctrl. AAN: handmatige bediening
Let op: er vindt nu géén registratie plaats en er is geen enkele beveiliging aanwezig
Indien klaar met handmatige bediening deze functie weer op “OFF” zetten.

AKV OD A % Handmatig instellen openingsgraad expansieventiel A (klemmen A71-72)
AKV OD B % Handmatig instellen openingsgraad expansieventiel B (klemmen B71-72)
AlarmRelay Geforceerd bedienen van alarmuitgang. “ON” = contact gemaakt = geen alarm

Alarmbestemmingen

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 7
Po A °C Zuigdruk in oC  (gemeten via een drukopnemer)
SH A K Oververhitting gemeten m.b.v. sensor PoA en S2
AKV OD A % Openingsgraad expansieventiel
Po B °C Zuigdruk in oC  (gemeten via een drukopnemer)
SH B K Oververhitting gemeten m.b.v. sensor PoB en S2
AKV OD B% Openingsgraad expansieventiel

Instellingen MainSwitch Hoofdschakelaar:  1:  Regelen
 0: Stop
-1: Servicefunctie

Network ON: Alarmen worden doorgegeven aan een gateway
 OFF: Alarmen worden alleen geregistreerd via regelpaneel AKA 21

Aan ieder alarm kan een prioriteit gegeven worden d.m.v. één van onderstaande codes:
1: Alarm naar regelaar uitgang + alarmbericht via Danbuss communicatie
2: Alarmbericht via Danbuss communicatie
0: Geen alarm of alarmbericht
De individuele alarmen worden uitgelegd op pagina 7

Stdby dest (regeling is gestopt) (“standby” mode)
Rfg change (koudemiddel gewijzigd) (er is een nieuw koudemiddel ingevoerd)
ON/OFF (status van “ON/OFF” ingang)

AKM menu "Alleen voor Danfoss"

Dit menu bevat data en instellingen voor speciale interne regelaarfuncties.
Deze instellingen mogen niet gewijzigd worden!
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Alarmen

Alarmen kunnen worden geaccepteerd door een
alarm te selecteren en op “OK” te klikken. Het
volgende venster verschijnt dan op uw monitor:

Klik op “OK” om te bevestigen.

Dit menu laat de actieve alarmen zien.

Alarmbericht Betekenis Actie / oorzaak
Sx error () Sx voelerfout Controleer aansluitingen / voelerweerstand

Po error () Fout in drukopnemer Controleer aansluitingen

Standby Mode Regeling is gestopt De “hoofdschakelaar” staat in stand “0” of “-1”

Rfg.type changed after Ander koudemiddel Controleer het geselecteerde koudemiddel.
power-up Er is pas regeling mogelijk nadat de regelaar

eerst een keer spanningsloos is gemaakt.

Rfg.Type not selected Er is geen koudemiddel geselecteerd Selecteer een koudemiddel

Inject () Ext.Switch OFF Regeling is gestopt “ON/OFF” ingang staat in positie “OFF”

De volgende alarmberichten kunnen voorkomen:
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