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Regelaar voor het regelen van koel- en vriessystemen
- AKC 72A

ADAP-KOOL®

REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING




De modernste regelaar op de markt

» Met één blik op het display weet u meteen de status van uw installatie
* Logische en doordachte menu's zorgen voor een optimaal bedieningsgemak

» De meest gebruikte menu's zijn ondergebracht onder een eigen druktoets zodat met één
druk op de knop het gewenste menu kan worden opgeroepen

 De regelaar maakt gebruik van dezelfde functies als het ADAP-KOOL® regel- en
beveiligingssysteem dat, de afgelopen jaren, voor een revolutie heeft gezorgd in de
koelsector
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Toepassingen

Belangrijkste functies

Economische voordelen

De AKC 72A is een regelaar voor het regelen van commerciéle en industriéle koelinstallaties.

O.a. geschikt voor:

» Koel- en vriescellen

» Koelmeubelen

» Toonbanken

» Koel- en vrieseilanden

* Regelen van de koelinstallatie; temperatuur, ontdooien, verlichting, compressor en ventilator
» Bewaken van temperatuur en deurschakeling

« Temperatuurregistratie

« Alarmfunctie met aangepaste alarmteksten

« Elektronisch expansieventiel
Een, gepatenteerde, adaptieve regeling van het elektronisch expansieventiel garandeert
een optimale vullingsgraad van de verdamper onder alle omstandigheden.

* Modulerende thermostaat
Met de thermostaatfunctie is een nauwkeurige temperatuurregeling te realiseren met zeer
kleine temperatuurvariaties. Het gevolg hiervan is dat de gekoelde producten minder
uitdrogen dan bij een conventionele regeling het geval is. Hierdoor blijven de producten
langer fris. (Deze regeling is alleen mogelijk in een centrale installatie).

» Ontdooien naar behoefte
Deze functie controleert of een geplande ontdooiperiode wel of niet moet plaatsvinden.
(er is geen reden voor ontdooien als er nauwelijks ijs op de verdamper zit).

* Regeling van de compressor of de verlichting van het te koelen object
De regelaar kan de compressor uitschakelen als er geen koeling nodig is, of de regelaar kan
de verlichting, bijvoorbeeld in een koelcel, aan- en uitschakelen.

« Dag/nacht klok
De regelaar kan zorgen voor een hogere instelling van de thermostaat gedurende de nacht
wanneer bijvoorbeeld de koeling wordt afgedekt.

* Ventilatorregeling
Wanneer de thermostaat geen koeling verlangt is het mogelijk de verdamperventilator maar
een deel van de tijd te laten draaien i.p.v. continue.

» Deurschakelingregeling
Deze functie is vooral belangrijk als de regelaar wordt gebruikt voor het regelen van een
koel- of vriescel. Als de deur geopend wordt stopt de ventilator. Wanneer de deur voor
langere tijd blijft openstaan (bijvoorbeeld tien minuten) wordt een alarm geactiveerd.

« Temperatuurregistratie
De regelaar kan een gemeten temperatuur opslaan in het geheugen. Deze geregistreerde
temperaturen kunnen worden weergegeven in het display in de vorm van een tabel of een
grafiek.
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Bediening

Het display geeft duidelijke
informatie over de
instellingen van de regelaar
en de conditie van het

Met deze toets bepaalt u
dein-en
uitschakeltemperatuur van
het koelsysteem

Met deze toets bekijkt u de
historie van een
geselecteerde temperatuur

Met deze toets start u
handmatig een
ontdooiperiode en stelt u
het wekelijkse

Aanzuigluchttemperatuur
van de verdamper

\

Informatieregel

Afhankelijk van de getoonde figuur ziet u
de status van een functie, of een schaal-
verdeling met max. en min. waarden

systeem ontdooiprogramma in
Met deze toets verkrijgt u De "instellingen" toets dient
een duidelijk beeld van de voor het instellen van de
werking van uw diverse functies van de
koelsysteem regelaar
Gebruik de pijltoetsen om
De alarm LED gaat door het menu te bladeren
knipperen wanneer er zich
een alarmsituatie voordoet
Bii | Iding kunt Gebruik de "+"en "-"
ij ezn aarmmed mgd untu toetsen om menu-
met deze toets de reden instellingen te wijzigen
voor het alarm oproepen
De groene LED licht op bij: De "handbediening" toets
- Koeling in bedrijf stelt u in staat de regeling
- Ontdooiperiode te starten of te stoppen.
- Nachtstand Het is ook mogelijk de
- Expansieventiel in werking uitgangen van de regelaar
handmatig te bedienen
. Wanneer u belangrijke
Voorbeelden: instellingen wilt wijzigen is
.m m Laat positie in het menu zien het noodzakelijk dat de
/ . / regeling wordt gestopt
Setup menu / Baziz Setup Baziz Setup Zodra een nieuwe waarde
Language 'T"_t?r"al clock zichtbaar wordt in het
Enslish, % Doy display is deze waarde
- Frangais [} Month ook actief
Wear
Informatie over het display
Voorbeeld
Een tekening van een
Display titel koelapplicatie (in dit
\ voorbeeld een vriescel)
Schermsymbool en_____ )
toets horen bij elkaar #5tatus 1 s Uitblaasluchttemperatuur
van de verdamper
ir on|BE=l—*  |air off
15.1 [ -22.00
untime 12 min
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De volgende menu's zijn voor dagelijks gebruik:

FMonday 09:25 .
I:-18.0
-18.14 7
(Cooling ah
Standaard display

Met één druk op één
van de toetsen komt u
in het gewenste menu

Druk op de
"temperatuur” toets om
weer in het standaard
display terug te komen

®
®

i Status 1 i Status 2 i Status 3

it on[E=d— air off § {P o 07 Lhar ;0 —25.1'E

Fs.1 -22.0" off§ | -26ac] fon 31% 2 -15.5"
1222 — @E

- Door de "temperatuur" toets éénmaal in
te drukken komt u in menu "Status 1"
met daarin de temperatuur en de
bedrijfstijd van uw koelinstallatie

Funtime 12 min Defrast time 0 min H_ 98K Ref 9.41°) - Nogmaals drukken geeft additionele
informatie betreffende ontdooiperioden
2 Alarm log 120 en ventilator _
- Driemaal drukken en u komt in het
a"tl-_ﬁgh terggﬁgaggesq —————————————— 1 menu "Status 3". Dit bevat
CT1we : g . . .
o O9/E OEeE | koeltechnische informatie
ol . .
L — — — - Hier ziet u de laatste 20
*Gelpoint alarmmeldingen
i
40K T B - Hier kunt u de thermostaatinstellingen
2.0 wijzigen.
..... TR LR
FZDefrost 1 F%Defrost 2 . .
ianual defrost P Mondaw 00:3 00— — — — — — — — — - In het eerste display kunt u handmatig
E een extra ontdooiperiode starten.
e e as E - In het tweede venster kunt u de
) geprogrammeerde ontdooiperiodes
wijzigen.
Log 1 +EMIEN =, F-log3 4 o
] 0630 -2107¢ Print log report - Hier ziet u de gemeten temperatuur
J“u el 21O% Mo, of days 1 van de afgelopen 24 uur in tabel- of
0545 -20.5 T From S.Jun00) fiek
L e e T & na grafiekvorm.
-25 0515 -20.00C D il - Als u andere dagen wilt lezen druk dan
Fooa: G- iz 15 48 21: 05:00 -19.5 € - Unit ID:  BO037E395 a gen wilt S
de "pijl-rechts" of "pijl-links" toets in
FManual 1 FManual 2
ggﬁ:ﬁ;;m made ] = o = el - T~ - Dit menu gebruikt men alleen bij
S tandby O = - handbediening.
Maral O (o oh |- off

(o] open| £ on

*) Het "Status 3" display is niet zichtbaar indien het systeem met een TEV (thermostatisch expansieventiel) is uitgerust.
Het "Log 3" display is niet zichtbaar als de regelaar deel uitmaakt van een DANBUSS communicatienetwerk.

Alarmering

o Aalarm log 1s20

W High temperature

Actiwve 095 OB:3d
off 0906 03:2%
w

Wanneer er een fout optreedt in uw koelinstallatie zal de regelaar dit registreren en

gebeurt er het volgende:

- Het alarmcontact in de regelaar wordt geactiveerd

- De LED boven de alarmtoets gaat knipperen

- Accepteer het alarm
De alarmtekst en tijd van melding worden opgeslagen in het geheugen

Als de regelaar een alarm geeft, druk dan op de "alarm" toets. De alarmmelding stopt nu
en de alarmtekst verschijnt in het display. Als er meerdere fouten zijn blijft de LED
knipperen. Druk op de "pijl neer" toets om de volgende alarmtekst te lezen.

Wanneer u een alarm heeft gezien, en u kent de oorzaak, kunt u gepaste maatregelen
nemen. De LED stopt niet met knipperen totdat de fout verholpen is.

AKC 72A
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Toepassing

Koel- of vriescel

DANFOSS
AB4B1972.10

Voor het regelen van een koel- of vriescel is het mogelijk gebruik te maken van de
deurcontactfunctie van de regelaar. Als de deur wordt geopend schakelt eventueel de
verlichting aan en wordt de ventilator gestopt. Als de deur niet gesloten wordt, binnen een
vooraf ingestelde tijd, genereert de regelaar een alarm.

Eilanden

NFOSS
AB4B1973.10

DA

Eilanden zijn normaliter afgedekt gedurende de nacht. Als de temperatuurinstelling niet is
veranderd wordt er onnodig diep gekoeld. De regelaar kan zo worden geprogrammeerd dat
de temperatuurinstelling verhoogd wordt gedurende de nacht, zodat er niet dieper wordt
gekoeld dan werkelijk nodig.

D.m.v. de registratiefunctie kunt u het temperatuurverloop volgen om zo tot een optimale
afstelling van de nachtstand te komen.
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Bij de toonbank heeft u extra voordelen van de modulerende thermostaatfunctie. Een gewone
thermostaat heeft grotere temperatuurvariaties van de produkten tot gevolg dan een regeling
met een modulerende functie. Hoe kleiner de temperatuurvariatie hoe constanter de
luchtvochtigheid met als resultaat dat uitdrogen van de produkten tot een minimum beperkt
blijft.

In deze meubelen is de verlichting een ongewenste warmtebron. Hoe eerder het licht uit is
des te meer energie bespaard wordt. De klokfunctie van de regelaar kan bijvoorbeeld de
verlichting uitschakelen.
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Menu overzicht

MMonday might  18:00
[Tuesday day E:0
Tuesday night  12:0

edensday night 12:01
[Thursday day  0B:0
[Thursday night 184

Friday might
[Faturday day
[Faturday night

[Funday night 100

—FEasic Setup 4000000 azic Setup  AORODODO Fazic Setup  A0DNOOD Eazic Setup  A000NOD Fazic Setup  A0D0OND azic Setup  A0DODON
Language Internal clock Fpplication tupe: . Temp. range: Dia. output used for: Ciefine ID - code
Eralizh ] Time Foom Defrost method: Static Compressor
Deutsch ] [ay 10 =~ | Case [ Walve type: AKY 10 Lisht o fress ® o mmith
Frangais O Fonth Sep Delicat. [ Refrigerant: R22 cantralling

v ear 2000 I I'_| Multi [ i
—Thermostat  AIIOOOOM (Thermosztat  4ONIDOON Thermosztat  AO0ROOOM Thermosztat  400DROOM Thermosztat  JDO0ONDK Thertmostat 4000000
Setpaint Limits Might affzet 0] i High Alarm Low Alarm Sensar weighting Thermastat mode
Pas. T Limit [ C Limit BT Ait on 3 b OnSOff
Min. -280TC Delay 20 mik| A Delay 20 mi Fodul atina O
Fulldown B0 min
ko, ... L SETETTTTPP 5 kg . T =) Ed40. ... L ETETTTYT El R, 40 D Ti0

—ay £ night clock 41000 Day f wight clock 40000 Nay / right clock 4000 Day £ night clock A000K

IMonday day edensday day Friday day [Funday day

N R APV : e e 5 Qo Tt 5 poog v .5
—eftrost 1II]I]§—Defrost Nefrost A0
Detrand defrost Stop method Fan start
Feset counters Off) Stop temp. = Fan =tart temp. -10°0)
O Skipped defrost Max def. time 45 mi Maz fan delay 10 i
OComel, defrost Fan aperation al Drain down = mil
T ) tempr oo T bempy. oo 110
—Fanh [ Light LTI an | Light (0NN Fan f Light -A0on
Fan pulsing at cutout Safety stop of fan Fat when Ol open
Fulze period i Fan stop on Sdef Ol alarm delay 30 mi
Fan On period 100 3 Fan stop temp. 10 Light control Ol input]
Light off delay 0 mi
B eeieeie. 1 FF T oceieineieieaes EET et o
— o9 setup 41000k o9 setup CITTIT 0g setup ETI ] | o zetup ETII]
Log intersal mi Log temperature auto print [IEED Frint format
Thermostat tempe. B Time 1245 Mo, af salumns
F‘n_r off sensar Dlay Monday Frint speed 10
Fir on sensar [m] Date 1 Include headet aff
Foe e Gl *) b ST P *)
—FEY F Compr. AI000M kN § Cormpr. ETTINT FEN F Compr.  AOOND KV S Compr.  ADOON
Fuperheat min. ] 0P control Furmp down Compressor timer
|Superheat max. 12 MOF temp. 0°g Cutout 05 ba Min. restart Emi
Difference 2.0 ba
Min O time 0 e
T 19 FET oot on | 3 o TN ol A iiaiiiiias 15
—Filarm handling 1II]I]I]I];—ﬁlarm handling 410000 Filarm handling 400NDD Filarm handling 400080 Filarm handling 400000
Feset alarm log Alarm destination Flarm destination Alarm destination Filarm destination
Fifa. not selected Fir temp. alarms Door alarm Fit- on error
Fifa. changed Def. per, exceeded 2 AKSZIZR error 1 Fit off error 1
Orverfloat, ewvap o Fan delay excesded 2 SZ error 1 Sdef error 1
FE ¥ oeieeiieinias o el oo .. Yoo e v e
— Hetuwarkdother ATIION etworklother A10RO0K letuwarkiother 100N etworkfother 000D
Danbuss addr. Air on corr. [N °C Fower up delay Time out 2 mi MMainz frequency
Sustem addr, oo Air off corr. 00 *C Delay outputs R =e Display contrast 108 =0 Hz ]
Filarm report 00000 2 corr 00 °C Dizplay backlight 0 E0 Hz O
ateway addr 1z Sdef corr, 0o -c
T e 1 Ei00. - .. 10 R E0) S 994

*) Log menu's 3 en 4 zijn alleen zichtbaar indien de regelaar is voorzien van datacommunicatie aansluiting.

Het is eenvoudig om de installatie op te starten
Wanneer de regelaar wordt aangezet loopt u automatisch door de bovenste rij met menu's.
Met deze menu's kunt u de basisinstellingen voor de regelaar maken:

- Taal

- Klokfunctie

- Applicatie (er zijn vier symbolen: cel, eiland, toonbank en meubel). U vind het gekozen
symbool terug in de menu's zodat u in één oogopslag kunt zien waar de diverse meetpunten
zich bevinden.

- Wilt u een regeling om te koelen of te vriezen?

- Welke ontdooimethode moet er worden toegepast?

- Wat voor type expansieventiel is er gemonteerd?

- Welk koudemiddel zit er in het systeem?

- Waar gaat u de digitale uitgang voor gebruiken: verlichting- of compressorregeling?

- Moet er een toegangscode worden gebruikt?

- Wanneer u stapsgewijs het menu heeft doorlopen kunt u de regeling starten. De regeling is
gebaseerd op voorgeprogrammeerde instellingen die u eenvoudig kunt aanpassen

De installatie draait en u kunt nu de extra functies van de regelaar selecteren en instellen.

Technische brochure RC.8A.B2.10 © Danfoss 03/2002
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Verklaring van enkele instellingen

Temperatuuralarm
De thermostaat heeft een gekoppelde alarmfunctie waarbij de bovenste en onderste
alarmgrenzen tegelijkertijd met een tijdvertraging worden ingesteld.

Luchtsensor

Met welke luchtsensor wilt u gaan regelen? De sensor aan de aanzuigkant of aan de
uitblaaskant van de verdamper, of wilt u een middelende meeting van deze twee sensoren?
(bij een instelling van 0% wordt er gemeten met de sensor aan de luchtuitblaaszijde, bij 100%
met de sensor aan de luchtaanzuigzijde).

Thermostaat

U kunt de thermostaat op twee manieren definiéren:

- Normale thermostaatfunctie

- Modulerende thermostaatfunctie. Bij deze functie varieert de temperatuur niet zoveel tussen
in- en uitschakelen als bij een normale thermostaatfunctie. (deze functie wordt alleen
aanbevolen in centrale systemen).

Dag/nacht functie

De interne dag/nacht functie dient voor drie doeleinden:

- Het setpoint verhogen gedurende de nacht (wanneer de belasting laag is)

- Het activeren van de digitale uitgang wanneer deze is ingesteld voor verlichtingschakeling.
(Deze functie werkt niet als u gekozen heeft voor compressorschakeling).

- Bij vriescellen eventueel een lagere temperatuur instellen in de nacht (koudebuffering).

Compressorregeling

De digitale ingang kan de compressor zodanig regelen dat deze alleen ingeschakeld wordt
wanneer de thermostaat om koeling vraagt. (Deze instelling kan niet gebruikt worden als de
uitgang al gebruikt wordt voor verlichting).

Het is ook mogelijk "pumpdown" te regelen waarbij de compressor start en stopt op basis van
de ingestelde zuigdrukken.

De compressor is beschermd tegen pendelen d.m.v. een timer.

Ontdooien naar behoefte (D.O.D.)

Met deze functie geactiveerd kunt u energie besparen. De "ontdooien naar behoefte" functie
analyseert of de geplande ontdooiperiode moet worden uitgevoerd of worden overgeslagen.
De analyse wordt voor iedere ontdooiperiode opnieuw uitgevoerd.

Ontdooisensor

De sensor op de verdamper meet de temperatuur gedurende een ontdooiperiode. De
regelaar zal de ontdooiing stoppen zodra de verdamper een bepaalde temperatuur bereikt
heeft. Op deze manier duurt een ontdooiperiode niet langer dan noodzakelijk.

Ventilatorregeling
U kunt energie besparen door de ventilator intermitterend te schakelen gedurende de tijd dat
de thermostaat uitgeschakeld is.

Registratie
Met deze functie kunt u de temperatuursensor selecteren die u wilt registreren. Als u een
interval van 15 minuten instelt kunt u een jaar lang registreren.

Alarmmanagement

U kunt de belangrijkheid van een door de regelaar gegenereerd alarm zelf definiéren.
Sommige alarmmeldingen zijn zeer belangrijk, terwijl andere alarmmeldingen meer ter
kennisname worden aangenomen.

Sensorcorrectie
Alle metingen van de temperatuursensoren kunnen gecorrigeerd worden, bijvoorbeeld om
lange kabels te compenseren.

AKC 72A
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Configuratie

Parameter Omschrijving Min. Max Fabrieks Instelling
instelling
Thermostaat
Uitschakel temp. Uitschakeltemperatuur van de thermostaat in °C -50 +50 3
Differentie Differentie van de thermostaat 0,5 10 2
Instelgerenzen max. Maximum instelling van de thermostaat -50 +50 50
Instelgrenzen min. Minimum instelling van de thermostaat -50 +50 -50
Thermostaatfunctie Type thermostaat 1 2 1
1: Aan / uit thermostaat. 2: Modulerende thermostaat
Sensorinvioed aanzuig % | Middeling van de thermostaat sensormeting 0 100 0
Nacht differentie Temperatuur wijzigen in de nacht -25 +25 0
Alarmthermostaat
Hoog alarmlimiet Bovenste alarmbegrenzing in °C -40 +60 10
Afpompvertraging Alarmvertraging na opstarten of ontdooiing (in minuten) 0 240 120
Hoog alarm vertraging Alarmvertraging bij normale regeling (in minuten) 0 120 30
Laag alarmlimiet Onderste alarmbegrenzing in °C -60 +40 -3
Laag alarm vertraging Alarmvertraging bij te lage temperatuur (in minuten) 0 120 30
Inspuitfuncties
Koudemiddel Type koudemiddel 0 23 0
Max. oververhitting K Max. waarde voor oververhitting (wordt normaal niet veranderd) 3 15 12
Min. oververhitting K Min. waarde voor oververhitting (wordt normaal niet veranderd) 3 10 3
MOP regeling MOP functie OFF ON OFF
MOP temperatuur Instellen van MOP temperatuur in °C -50 20 0
AKV selectie Geinstalleerd expansieventiel 1: AKV10. 2: AKV15. 3: AKV20. 4: TEV 1 4 1
Ontdooifuncties
DOD-methode Activeren van "ontdooien naar behoefte functie" OFF ON OFF
Ventilator Selecteer of de ventilator moet draaien of stoppen gedurende een ontdooiperiode OFF ON OFF
Stop methode Selectie hoe een ontdooiperiode te stoppen 1 2 1
1: Stoppen op basis van "Sdef" temperatuur 2: Stoppen op basis van tijd
Maximale tijd Instellen van ontdooitijd 5 180 45
(Bij stoppen op basis van temperatuur geldt deze tijd als max. tijd)
Stop temperatuur Ontdooi stoptemperatuur (gemeten aan "Sdef" sensor) 0 60 8
Uitlektijd Vertraging na ontdooien (het ventiel blijft gesloten) 0 60 5
Ventilator start Selectie van ventilator startmethode 1 2 1
1: Start op basis van "Sdef" temperatuur  2: Start op basis van tijd
Ventilator vertraging Instellen van ventilatortijdvertraging 0 60 10
(Bij starten op basis van temperatuur geldt deze tijd als maximum tijd)
Ventilator start Ventilator starttemperatuur (gemeten aan "Sdef" sensor) -15 0 -3
Compressorregeling
Afpompen Pumpdown regeling voor de compressor OFF ON OFF
LP uit, bar Zuigdruk waarop de compressor stopt -0,5 6 0,5
LP Differentie, bar Drukverschil waarop de compressor weer start (KP1-functie). Instelling "0" geeft 0 5 2
pumpdown iedere keer als de thermostaat uitschakelt.
LP start vertraging s Minimum aan-tijd van de compressor (opbouwen van condensordruk) 0 600 0
Min. herstart m Min. tijd tussen twee opeenvolgende compressorstarts 0 15 0
Configuratie
Taal Selectie van de taal - - 0/3
0: Engels 1: Nederlands 2: Pools
Periode tijd Tijdsinterval tussen ventilatorstarts 6 180 10
Ventilator periode% Hoe lang moet de ventilator aan staan gedurende deze aan/uit periode 0 100 100
Ventilatorstop Selectie van ventilatorstopfunctie (zie ook volgende parameter) OFF ON OFF
Stop temp. De ventilator stopt als "Sdef" deze temperatuur bereikt tijdens normaal bedrijf. -20 +10 -10
(De functie wordt teniet gedaan door de ontdooifunctie).
Air on correctie Correctie waarde voor sensor “Air on” (in stappen van 0,1 K) -10 +10 0
Air off correctie Correctiewaarde voor sensor “Air off” (in stappen van 0,1 K) -10 +10 0
S2 correctie Correctiewaarde voor sensor “S2” (in stappen van 0,1 K) -10 +10 0
Sontd correctie Correctiewaarde voor sensor “Sdef” (in stappen van 0,1 K) -10 +10 0
Vent. als DI open Selectiemogelijkheid of de ventilator aan- of uitgaat als de DI ingang wordt verbroken. OFF ON ON
DI alarm delay Tijdvertraging voor een “DI alarm” 0 180 0
(Instelbaar in minuten. Als 0 minuten wordt ingesteld is er geen alarmfunctie)
Licht Uitgang voor lichtschakeling kan geregeld worden door:1: DI ingang, 2: Dag/nacht tabel |1 2 1
Vertr. licht uit Tijdvertraging voor lichtschakeling (Alleen bij regeling door DI ingang) 0 30 1
DO uitgang Selectie voor het gebruik van de digitale uitgang 1 2 1
1: Compressor 2: Verlichtingsregeling
Net frequentie Selectie van netfrequentie; 50 of 60 Hz 50 60 50
Start vertr. Vertraging van uitgangssignalen na opstarten 0 600 0
DANBUSS adres Instellen van regelaaradres (indien toegepast) 0 124 0
Registratie interval Instellen van registratie interval in minuten 15 240 15
Registratie temperatuur Selectie van de te registreren temperatuur 1 3 3
1: Airon 2: Air off 3: Ther air (middelende waarde)
ID code Instellen van een wachtwoord voor servicemenu en handbediening (indien toegepast) 0 255 0
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Meer
Mogelijkheden:
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Er is ook een regelaar met ingebouwde datacommunicatie en deze heeft dezelfde voordelen
als de andere regelaars in het ADAP-KOOL® regel- en beveiligingssysteem.
De regelaar kan bijvoorbeeld bediend worden vanuit een servicecentrale via een modem.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van PC-aansluitingen naar een ADAP-KOOL® regel- en
beveiligingssysteem:

//\

/

\////\/
%
V
banross
R Te e

Voor de bediening van een ADAP-KOOL® regel- en beveiligingssysteem verwijzen wij u naar
de literatuurlijst achterin deze brochure.

AKC 72A
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Hierboven ziet u een voorbeeld hoe de diverse componenten geplaatst worden in een
regeling voor een koel- of vriescel.
Montage

De regelaar is geschikt voor zowel paneelinbouw als wandmontage.
Als de regelaar op een DIN-rail gemonteerd wordt is de grondplaat voor paneelmontage
nodig; dit geldt ook bij frontinbouw. Bij montage aan de muur is de grondplaat voor

wandmontage nodig.
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Aansluitingen
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Aansluitingen:

1,2 Voeding 230 V a.c.

3,4 Aansluiting voor AKV of AKVA ventiel

5,6 Relaiscontact voor het schakelen van de verlichting of de compressor

7,8 Relaiscontact voor het schakelen van de ventilatormotor

9,10 Relaiscontact voor het schakelen van de ontdooi-elementen

11, 12 Relaiscontact voor het schakelen van een alarm.
Het contact is open:
- Als de voedingsspanning t.b.v. de regelaar wegvalt
- Als er een alarm optreedt terwijl het systeem in werking is

13,14 Datacommunicatie
Wordt alleen gebruikt bij regelaars welke zijn voorzien van datacommunicatie.
DANBUSS: Het datasignaal wordt verzonden van regelaar naar regelaar. Voor de
aansluiting geldt dat "L" doorverbonden wordt met “L" en "H" met "H". Het is
belangrijk dat de aansluiting van de datacommunicatie kabel correct wordt
uitgevoerd. Zie hiervoor brochure nr. RC.0X.A.

15, 18 Inkomend signaal van schakelaar om de koeling uit te schakelen.
(potentiaal vrij deurcontact).
Er is geen koeling wanneer de verbinding tussen 15 en 18 is verbroken.

16, 17,18 Drukopnemer voor het meten van de verdampingsdruk
Type: AKS 32R, -1 tot 12 bar
(Drukopnemer niet aan aarde aansluiten).

19,20s2  Temperatuursensor voor het meten van de gastemperatuur aan de zuigleiding

20, 21 Airon Temperatuursensor voor het meten van de aanzuigluchttemperatuur van de
verdamper

22, 23 Air off Temperatuursensor voor het meten van de uitblaasluchttemperatuur van de
verdamper

23, 24 sdef  Ontdooisensor voor het meten van de temperatuur in het verdamperblok
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Technische Voedingsspanning 230 V a.c. +10/-15%, 50/60 Hz
gegevens Stroomverbruik (ex. AKV) |5 VA
Bedrading Max. 1.5 mm?
Sensoringangen Temperatuursensoren Pt 1000 4 (AKS 11)
Drukopnemer Ratiometrisch 0.5 - 4.5 V d.c. |1 (AKS 32R)
Ingangen Contactfunctie Start/stop van de koeling 1
Uitgangen Semi-conductor Naar AKV ventiel 230 Vd.c.
Max. 200 mA
Relais Compressor of verlichting 1
ﬁg-i;ZAAfCEEELSJz:tief) Ventilator !
Ontdooielementen 1
Alarm 1
Meetnauwkeurigheid Sensorsignaal tussen -50 en +/-0.5 K
+30°C
Sensorsignaal buiten dit bereik +-1K
Bediening Druktoetsen op het paneel
(voor regelaars met DANBUSS is verbinding met een PC mogelijk)
Datacommunicatie Hardware RS485
Software DANBUSS
Omgevingstemperatuur Tijdens bedrijf 0 tot + 50 °C
Tijdens transport -20 tot +70 °C
Batterij Voor beveiliging van registraties, | Voorgemonteerd / verwisselbaar
alarmlijst en klokfunctie
Omkasting Materiaal Kunststof
Dichtheid IP 41 (met grondplaat)
Gewicht 0.7 kg inclusief grondplaat
Montage Wandmontage of paneelinbouw
Keuringen Straling EN50081-1 Standaard normen
Ontstoring EN50082-1 Standaard normen
Afmetingen
[ OO0 oOoOoOoOoOo
I
|
144 90
148 104
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Bestellen Type Omschrijving Artikel
nummer
— AKC 72A Zonder datacommunicatie Engels, Duits en Franse teksten 084B1202
Engels, Nederlands en Poolse teksten 084B1210
Met datacommunicatie Engels, Duits en Franse teksten 084B1203
Engels, Nederlands en Poolse teksten 084B1211
? : Grondplaat | Voor wandmontage 084B1241
i E Voor paneelmontage of DIN-rail bevestiging 084B1240
AKV 10-1 Expansieventiel 1.0 KW R22 3/8" x 1/2" 068F1161

(Soldeeraansluitingen) 10 X 12 mm 068F1162

AKV 10-2 1.6 KW R22 3/8" x 1/2" 068F1164

10 x 12 mm 068F1165

AKV 10-3 2.5 KW R22 3/8" x 1/2" 068F1167

10 x 12 mm 068F1168

AKV 10-4 4.0 KW R22 3/8" x 1/2" 068F1170

10 x 12 mm 068F1171

AKV 10-5 6.3 KW R22 3/8" x 1/2" 068F1173

10 x 12 mm 068F1174

AKV 10-6 10 KW R22 3/8" x 1/2" 068F1176

10 x 12 mm 068F1177

AKV 10-7 16 KW R22 1/2" x 5/8" 068F1179

12 x 16 mm 068F1180

AKV 15-1 25 KW R22 3/4" x 3/4" 068F5000

18 x 18 mm 068F5001

AKV 15-2 40 KW R22 3/4" x 3/4" 068F5005

18 x 18 mm 068F5006

AKV 15-3 63 KW R22 718" x 7/8" 22 x 22 mm 068F5010

AKV 15-4 100 KW R22 11/8"x11/8" 068F5015

28 x 28 mm 068F5016

AKV 20-1 100 KW R22 13/8"x13/8" 35x35mm 042H2020

ﬂ AKV 20-2 160 KW R22 13/8"x13/8" 35x 35 mm 042H2022
AKV 20-3 250 KW R22 15/8"x 15/8" 042H2024

42 x 42 mm 042H2025

AKV 20-4 400 KW R22 21/8"x 2 1/8" 54 x 54 mm 042H2027

AKV 20-5 630 KW R22 21/8"x21/8" 54 x 54 mm 042H2029

E:ﬂ:l ' Spoelen Voor expansieventiel 230 Vd.c. met 2.5 m kabel 018F6288
met 4.0 m kabel 018F6278

: met 8.0 m kabel 018F6279

[l]— met aansluitdoos 018F6781
AKS 32R Drukopnemer -1 tot 12 bar 1/4" flare 060G1036

1/4" NPT 060G1037

G 3/8" 060G1038

'% Aansluitplug voor AKS 32R met 5 m kabel 060G1034
AKS 11 Temperatuursensor Pt 1000 ohm | met 3.5 m kabel 084N0003

@ met 5.5 m kabel 084N0005

met 8.5 m kabel 084N0008

Capaciteitstabellen voor expansieventielen, aanwijzingen voor dimensioneren etc., en ventielen voor
ammoniak worden beschreven in andere literatuur. Zie hiervoor de literatuurlijst achterin deze brochure.
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Literatuurlijst

AKC 72A:
Specificaties en mogelijkheden (deze brochure) ...........cccccooiiiiiiiiiii e, RC.8A.B
Installatie en service (meegeleverd met de regelaar) ........ccccocveriieiiieeeniie e RI.8BA.B

Quick Guide (meegeleverd met de regelaar)

AKV ventielen, AKS 32R en AKS 11:
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DANBUSS:
Technische brochure. "Operation of ADAP-KOOL® refrigerant control systems"
Installatie gids, "Data communiction cable for ADAP-KOOL® refrigerant control"
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