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Menulijst De menulijst geeft in AKM de functies weer van een regelaar. De omschrijving is verdeeld in
functiegroepen welke zichtbaar zijn op het scherm. Door op een bepaalde groep te klikken
worden de gemeten en/of ingestelde waarden zichtbaar.

Metingen Alle bij een functiegroep behorende metingen kunnen ook in grafiekvorm worden
weergegeven. Er kunnen maximaal acht metingen tegelijkertijd grafisch worden
weergegeven. Selecteer in de metingenlijst de gewenste waarden en klik op “Trend”.

Instellingen Er zijn vier soorten instellingen;  AAN/UIT instelling, instellingen met een variabele waarde,
tijdinstellingen en “herstel alarm”.

Voer een nieuwe waarde in via het toetsenbord of
m.b.v. de “schuif”. Zodra op “OK” is geklikt wordt de
nieuwe waarde van kracht.

Stel de gewenste waarde in en
druk op “OK”

Toepassingen Deze handleiding (datum Februari 2000), is van toepassing op regelaar type AKC 25H3,
codenummer 084B2039 met programma versie 1.0x.

De omschrijving is verdeeld in
functiegroepen welke zichtbaar zijn
op het scherm. Door een bepaalde
groep te selecteren en op “OK” te
klikken worden de gemeten en/of
ingestelde waarden zichtbaar.  Als
voorbeeld is hier de groep
“Compressor Capacity Ctrl.”
geselecteerd.

In de lijst met metingen ziet u de
actuele gemeten waarden. In de
instellingenlijst ziet u de ingestelde
waarden. Door een waarde te
selecteren en op “OK” te klikken kunt
u de instelling wijzigen.

Functiegroepen
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Op de hiervoor beschreven methode kunnen nu alle functies stuk voor stuk worden ingesteld.
Als een regelaar op deze manier geheel is ingesteld kunnen deze waarden gekopieerd
worden om als basis te dienen voor het instellen van een andere regelaar. Let op, deze
regelaar moet van hetzelfde type zijn met dezelfde software versie!

Printen De gemaakte instellingen van een regelaar kunnen ook worden geprint. Selecteer hiertoe de

gewenste regelaar, en ga in het AKM hoofdmenu naar “AKC” →  “Print settings…” (zie ook
AKM handleiding).

Functies Hieronder volgt een overzicht van de functiegroepen met de daarbij behorende metingen en
instellingen. Indien gewenst kunnen de instellingen worden geprint (zie “printen” hierboven).

Alarms

Hoofdfuncties

Measurements AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 14
P0A Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoA)
A Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcA condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcA)
A Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
P0B Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoB)
B Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcB condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcB)
B Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
A Refrigerant  type R Uitlezing van het ingestelde koudemiddel. Groep A
B Refrigerant  type R Uitlezing van het ingestelde koudemiddel. Groep B

Instellingen Main switch Hoofdschakelaar:  1: Regelen
0: Stop

-1: Service
Taal Selecteren van een taal. Iedere regelaar is standaard voorzien van drie talen.

0: Engels
1: Duits
2: Frans

Let op! Als er een andere taal geselecteerd wordt moet deze regelaar via de AKM software
weer opnieuw ingelezen worden. Dit gaat als volgt:
- Selecteer de gewenste taal.
- Sluit het menu
- Ga vervolgens naar het menu “Instellingen” – “Uitgebreide instellingen” –
  “Verwijderen menutekst”
- Klik op bestand type “Standaard”
- Selecteer het codenummer en softwareversie van de betreffende regelaar
- Klik op “OK”
- Ga verder naar menu “Instellingen” – “Inlezen/veranderen netwerk"
- Vul hier de velden “Netwerk”, “Netwerkconfiguratie” en “Standaard menutekst AKC” in.
- Klik op “OK”
De teksten in de regelaar worden nu in de juiste taal uitgelezen.

Zie pagina 14.
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Mains frequency Hz Stel de netwerkfrequentie in op 50 of 60 Hz

A Refrigerant type Koudemiddelselectie:
0:Geen koudemiddel 12:R142b
1:R12 13:Gebruiker gedefinieerd
2:R22 14:R32
3:R134a 15:R227
4:R502 16:R401A
5:R717 (ammoniak) 17:R507
6:R13 18:R402A
7:R13b1 19:R404A
8:R23 20:R407C
9:R500 21:R407A
10:R503 22:R407B
11:R114 23:R410A

A Compressorcapaciteitsregeling

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 14.
P0A Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoA)
A Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcA condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcA)
A Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
P0B Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoB)
B Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcB condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcB)
B Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
P0A Ref. temp.  °C Referentie zuigdruk
A Request comp.Cap% Referentie voor compressorcapaciteit
SdA   °C Persgastemperatuur gemeten met temperatuurvoeler aan ingang SdA
Night condition Status nachtstandfunctie

ON: Een verhoging van de verdamperdruk is toegestaan
OFF: Normale situatie

Instellingen Main switch Hoofdschakelaar:  1: Regelen
0: Stop

-1: Service
P0A setpoint °C Instelling voor de benodigde zuigdruk in °C
++Zone s Tijdvertraging tussen het inschakelen van twee stappen in de

regelbandbreedte boven de "+Zone band". (Instelling in seconden)
+Zone s Tijdvertraging tussen het inschakelen van twee stappen in de

regelbandbreedte boven de neutrale zone. (Instelling in seconden)
+Zone K Regelbandbreedte boven de neutrale zone
NZ K Neutrale zone voor de zuigdruk
-Zone K Regelbandbreedte onder de neutrale zone
-Zone s Tijdvertraging tussen het uitschakelen van twee stappen in de

regelbandbreedte onder de neutrale zone. (Instelling in seconden)
--Zone s Tijdvertraging tussen het uitschakelen van twee stappen in de

regelbandbreedte onder de "-Zone band". (Instelling in seconden)
P0A night increase K Waarde voor verschuiving van zuigdrukreferentie in samenhang met een actief

nachtstandsignaal (ingesteld in Kelvin)
Step mode Schakelvolgorde voor compressoren

1: Sequentieel (eerste in, laatste uit)
2: Cyclisch (draaitijdegalisatie)

Manual capacity A Functie voor handmatige bediening
OFF: Geen handmatige bediening
ON: Compressorcapaciteit kan handmatig bediend worden.

Manual cap. ctrl. % Functie voor handmatige bediening
Handmatig instellen van de compressorcapaciteit
Deze waarde is een percentage van de totale te regelen capaciteit
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A Compressorstatus

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 14.
P0A Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoA)
A Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcA condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcA)
A Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in % (A)
P0B Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoB)
B Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcB condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcB)
B Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in % (B)
1A actual capacity % Actuele ingeschakelde capaciteit op deze compressor
1A actual runhours h Compressordraaitijd in uren

(Voor het op nul zetten van de urenteller zie menu "Uitgangen configureren")
1A No. of starts/24h Aantal compressorstarts gedurende de afgelopen 24 uur

2 … Als hierboven voor compressor nr. 2 tot 9

Instellingen Main switch Hoofdschakelaar:  1: Regelen
0: Stop

-1: Service
AKA14/S9 select De in het display weergegeven waarde wordt bepaald door de volgende

instelling:
1: P0A
2: P0A referentie
3: PcA
4: PcA referentie
5: P0B
6: P0B referentie
7: PcB
8: PcB referentie
9: Selectie met behulp van een weerstandenschakelaar op ingang S9

A Condensorcapaciteitsregeling

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 14.
P0A Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoA)
A Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcA condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcA)
A Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
P0B Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoB)
B Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcB condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcB)
B Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
PcA Ref. temp. °C Persdruk referentie in °C
A Request cond. cap% Referentie voor condensorcapaciteit
Sout   °C Gemeten temperatuur aan sensor "Sout"

(Luchttemperatuur aan de condensoringang)

Instellingen Main switch Hoofdschakelaar:  1: Regelen
0: Stop
-1: Service

PcA reference mode Definitie van condensorregeling
1: Referentie = ingestelde referentie “PcA set point”
2: Referentie veranderd als functie van signaal op "Sout" en de gekozen

applicatie
PcA setpoint °C Instellen van de gewenste zuigdruk in °C
++Zone s Tijdvertraging tussen het inschakelen van twee stappen in de

regelbandbreedte boven de "+Zone band". (Instelling in seconden)
+Zone s Tijdvertraging tussen het inschakelen van twee stappen in de

regelbandbreedte boven de neutrale zone. (Instelling in seconden)
+Zone K Regelbandbreedte boven de neutrale zone
NZ K Neutrale zone voor de zuigdruk
-Zone K Regelbandbreedte onder de neutrale zone
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-Zone s Tijdvertraging tussen het uitschakelen van twee stappen in de
regelbandbreedte onder de neutrale zone. (Instelling in seconden)

--Zone s Tijdvertraging tussen het uitschakelen van twee stappen in de
regelbandbreedte onder de "-Zone band". (Instelling in seconden)

A dimensioning tm K Grootste temperatuurverschil over de condensor bij maximale belasting
(tm differentie bij max. load)
(Dit is het temperatuurverschil tussen lucht- en condensatietemperatuur)

Max. Ref. for PcA °C Max. toegestane referentie condensatiedruk
Min. Ref. for PcA °C Min. toegestane referentie condensatiedruk
Manual capacity A Functie voor handmatige bediening

OFF: Geen handmatige bediening
ON: Condensorcapaciteit kan handmatig bediend worden

Manual cap. ctrl. % Functie voor handmatige bediening
Handmatig instellen van de condensorcapaciteit
Deze waarde is een percentage van de totale te regelen capaciteit

B Compressorcapaciteitsregeling

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 14.
P0A Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoA)
A Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcA condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcA)
A Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
P0B Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoB)
B Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcB condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcB)
B Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
P0B Ref. temp.  °C Referentie zuigdruk
B Request comp.Cap% Referentie voor compressorcapaciteit
SdB   °C Persgastemperatuur gemeten met temperatuurvoeler aan ingang SdB
Night condition Status nachtstandfunctie

ON: Een verhoging van de verdamperdruk is toegestaan
OFF: Normale situatie

Instellingen Main switch Hoofdschakelaar:  1: Regelen
0: Stop

-1: Service
P0B setpoint °C Instelling voor de benodigde zuigdruk in °C
++Zone s Tijdvertraging tussen het inschakelen van twee stappen in de

regelbandbreedte boven de "+Zone band". (Instelling in seconden)
+Zone s Tijdvertraging tussen het inschakelen van twee stappen in de

regelbandbreedte boven de neutrale zone. (Instelling in seconden)
+Zone K Regelbandbreedte boven de neutrale zone
NZ K Neutrale zone voor de zuigdruk
-Zone K Regelbandbreedte onder de neutrale zone
-Zone s Tijdvertraging tussen het uitschakelen van twee stappen in de

regelbandbreedte onder de neutrale zone. (Instelling in seconden)
--Zone s Tijdvertraging tussen het uitschakelen van twee stappen in de

regelbandbreedte onder de "-Zone band". (Instelling in seconden)
P0B night increase K Waarde voor verschuiving van zuigdrukreferentie in samenhang met een actief

nachtstandsignaal (ingesteld in Kelvin)
Step mode Schakelvolgorde voor compressoren

1: Sequentieel (eerste in, laatste uit)
2: Cyclisch (draaitijdegalisatie)

Manual capacity B Functie voor handmatige bediening
OFF: Geen handmatige bediening
ON: Compressorcapaciteit kan handmatig bediend worden.

Manual cap. ctrl. % Functie voor handmatige bediening
Handmatig instellen van de compressorcapaciteit
Deze waarde is een percentage van de totale te regelen capaciteit
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B Compressorstatus
Regeling B moet niet worden ingesteld bij applicatie type = 1 (in menu "configuratie van ingangen")

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 14.
P0A Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoA)
A Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcA condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcA)
A Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
P0B Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoB)
B Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcB condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcB)
B Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
1B actual capacity % Actuele ingeschakelde capaciteit op deze compressor
1B actual runhours h Compressordraaitijd in uren

(Voor het op nul zetten van de urenteller zie menu "Uitgangen configureren")
1B No. of starts/24h Aantal compressorstarts gedurende de afgelopen 24 uur

2 … Als hierboven voor compressor nr. 2 tot 9

Instellingen Main switch Hoofdschakelaar:  1: Regelen
0: Stop

-1: Service

B Condensorcapaciteitsregeling
Condensorregeling B moet niet worden ingesteld bij applicatie type = 3 of 4 (in menu "configuratie van ingangen")

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 14.
P0A Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoA)
A Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcA condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcA)
A Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
P0B Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoB)
B Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcB condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcB)
B Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
PcB Ref. temp. °C Persdruk referentie in °C
B Request cond. cap% Referentie voor condensorcapaciteit
Sout   °C Gemeten temperatuur aan sensor "Sout"

(Luchttemperatuur aan de condensoringang)

Instellingen Main switch Hoofdschakelaar:  1: Regelen
0: Stop

-1: Service
PcB reference mode Definitie van de condensorregeling

1: Referentie = ingestelde referentie “PcB set point”
2: Referentie is veranderd als functie van het signaal op "Sout" en de
     geselecteerde applicatie.

PcB setpoint °C Instellen van de gewenste persdruk in °C
++Zone s Tijdvertraging tussen het inschakelen van twee stappen in de

regelbandbreedte boven de "+Zone band". (Instelling in seconden)
+Zone s Tijdvertraging tussen het inschakelen van twee stappen in de

regelbandbreedte boven de neutrale zone. (Instelling in seconden)
+Zone K Regelbandbreedte boven de neutrale zone
NZ K Neutrale zone voor de zuigdruk
-Zone K Regelbandbreedte onder de neutrale zone
-Zone s Tijdvertraging tussen het uitschakelen van twee stappen in de

regelbandbreedte onder de neutrale zone. (Instelling in seconden)
--Zone s Tijdvertraging tussen het uitschakelen van twee stappen in de

regelbandbreedte onder de "-Zone band". (Instelling in seconden)
B dimensioning tm K Grootste temperatuurverschil over de condensor bij maximale belasting

(tm differentie bij max. load)
(Dit is het temperatuurverschil tussen lucht- en condensatietemperatuur)

Max. Ref. for PcB °C Max. toegestane referentie condensatiedruk
Min. Ref. for PcB °C Min. toegestane referentie condensatiedruk
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Manual capacity B Functie voor handmatige bediening
OFF: Geen handmatige bediening
ON: Condensorcapaciteit kan handmatig bediend worden

Manual cap. ctrl. % Functie voor handmatige bediening
Handmatig instellen van de condensorcapaciteit
Deze waarde is een percentage van de totale te regelen capaciteit

Veiligheidsfuncties

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 14.
P0A Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoA)
A Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcA condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcA)
A Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
P0B Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoB)
B Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcB condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcB)
B Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
SdA  °C Persgastemperatuur gemeten met temperatuurvoeler aan ingang SdA
SdB  °C Persgastemperatuur gemeten met temperatuurvoeler aan ingang SdB

Instellingen Main switch Hoofdschakelaar:  1: Regelen
0: Stop

-1: Service
PcA Max. limit °C Max. waarde van de persdruk in °C

(Bij overschrijding van deze waarde wordt de gehele compressorcapacteit
uitgeschakeld)
(Bij 3 K onder PcA Max. wordt de gehele condensorcapaciteit ingeschakeld)

P0A Min. limit   °C Min. waarde van de zuigdruk in °C
(Als de gemeten waarde onder deze grens komt wordt de gehele
compressorcapaciteit uitgeschakeld)

SdA Max. limit  °C Max. waarde van de persgastemperatuur
(Bij overschrijding van deze waarde wordt de gehele compressorcapacteit
uitgeschakeld)

Restart time m Tijdvertraging voor herstart
(deze functie heeft betrekking op de drie functies: "Sd Max", "Pc Max" and "P0
Min")

PcB Max. limit °C Max. waarde van de persdruk in °C
(Bij overschrijding van deze waarde wordt de gehele compressorcapacteit
uitgeschakeld)
(Bij 3 K onder PcB Max. wordt de gehele condensorcapaciteit ingeschakeld)

P0B Min. limit   °C Min. waarde van de zuigdruk in °C
(Als de gemeten waarde onder deze grens komt wordt de gehele
compressorcapaciteit uitgeschakeld)

SdB Max. limit  °C Max. waarde van de persgastemperatuur
(Bij overschrijding van deze waarde wordt de gehele compressorcapacteit
uitgeschakeld)
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Dag / Nacht klok

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 14.
P0A Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoA)
A Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcA condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcA)
A Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
P0B Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoB)
B Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcB condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcB)
B Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
Night condition Status van nachtstand functie

ON: een verhoging van de condensordruk is toegestaan
OFF: Normale situatie

Instellingen Main switch Hoofdschakelaar:  1: Regelen
0: Stop

-1: Service
Day/Night ctrl. mode Definieer dag/nacht functie met de volgende instellingen:

0: Geen verandering
1: Gebruik signaal op ingang “Night”
2: Gebruik signaal van hierboven genoemde tijdtabel
3: Gebruik signaal override functie van de mastergateway

Mo day h Tijdschema voor verschuiving van de zuigdruk op maandag
Eindtijd voor nachtstand. Bij instelling “0” is er geen verschuiving.

Mo night h Vervolg tijdschema:
Start van de nachtstand indien zuigdruk is gewijzigd via instelling
"P0_night increase K"
Bij instelling “0” is er geen verschuiving deze dag
Tu day h Als hierboven, Dinsdag

Tu night h Als hierboven, Dinsdag
We day h Als hierboven, Woensdag
We night h Als hierboven, Woensdag
Th day h Als hierboven, Donderdag
Th night h Als hierboven, Donderdag
Fr day h Als hierboven, Vrijdag
Fr night h Als hierboven, Vrijdag
Sa day h Als hierboven, Zaterdag
Sa night h Als hierboven, Zaterdag
Su day h Als hierboven, Zondag
Su night h Als hierboven, Zondag
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Configuratie van ingangen

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 14.
P0A Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoA)
A Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcA condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcA)
A Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
P0B Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoB)
B Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcB condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcB)
B Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
Configuration locked Configuratieblokkade AAN/UIT

Instellingen kunnen alleen worden gemaakt bij onderbroken circuit op klemmen 102 - 103.
Instellingen Mainswitch Hoofdschakelaar: 1: Regelen

0: Stop
-1: Service

Appliation Mode De applicatie wordt gedefinieerd met onderstaande instelling:
1: Eén compressorgroep. Eén condensorgroep (groep A wordt gebruikt)
2: Twee separate groepen
3: Twee compressorgroepen. Eén gemeenschappelijke condensor met twee
     separate circuits.  Regeling wordt uitgevoerd met condensorgroep A. Zowel
     PcA als PcB worden  gebruikt
4: Twee compressorgroepen. Eén gemeenschappelijke condensor.

De regeling wordt uitgevoerd met condensorgroep A.

Instellen van alarmingangen
Er zijn drie instellingen voor iedere ingang. Definieer eerst wat de ingang moet
registreren, dan de informatie die bij de ingang behoort en als laatste, een
tijdvertraging.

DI1 Type of device Alarm ingang DI 1
0: Ingang niet in gebruik
1: Ingang registreert compressorbeveiligingscircuit sectie A

Compressor nr. wordt geselecteerd in het volgende menu
2: Ingang registreert condensorbeveiligingscircuit sectie A

Condensorventilator nr. wordt geselecteerd in het volgende menu
3: Ingang registreert compressorbeveiligingscircuit sectie B

Compressor nr. wordt geselecteerd in het volgende menu
4: Ingang registreert condensorbeveiligingscircuit sectie B

Condensorventilator nr. wordt geselecteerd in het volgende menu
5: Ingang registreert alle compressorbeveiligingscircuits sectie A
   (Er hoeft geen waarde ingesteld te worden in het volgende menu)
6: Ingang registreert alle compressorbeveiligingscircuits sectie B
    (Er hoeft geen waarde ingesteld te worden in het volgende menu)
7:Overige alarmbewaking.

DI … Als hierboven voor DI 2 tot DI 9

DI1 Device No. Type = 1 en 3: (zie hierboven): Selecteer compressor nr.
Type = 2 en 4: (zie hierboven): Selecteer condensor nr.

DI … Als hierboven voor DI 2 tot DI 9

DI1 Alarm delay m Tijdvertraging tussen registratie van het alarm en het daadwerkelijk activeren
hiervan

DI … Als hierboven voor DI 2 tot DI 9
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Configuratie van uitgangen

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 14.
P0A Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoA)
A Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcA condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcA)
A Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
P0B Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoB)
B Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcB condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcB)
B Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
Configuration locked Configuratieblokkade AAN/UIT

Instellingen kunnen alleen worden gemaakt bij onderbroken circuit op klemmen 102 - 103.
Instellingen Mainswitch Hoofdschakelaar: 1: Regelen

0: Stop
-1: Service

- Regeling met gelijke capaciteiten op de individuele relais
- The condensorventilatoren worden of door stppen geschakeld of

toerengeregeld. Een combinatie is niet mogelijk.
Het schakelen van stappen an echter wel gecombineerd worden met de DO
uitgangen en een relaismodule (EKC 331).

DO1 Type of device Relaisuitgang wordt gebruikt voor:
0:Niet in gebruik
1:Compressor A / compressor stap A
2:Condensorventilatoren A / condensorventilator stap A
3:Compressor B / compressor stap B
4:Condensorventilatoren B / condensorventilator stap B

DO… Als hierboven voor DO 2 tot DO 9

DO1 Device No. Stel het nummer in van de aangesloten compressor of ventilator welke
aangsloten is op deze relaisuitgang
- Indien meerdere relaisuitgangen hetzelfde nummer krijgen dan worden deze
  uitgangen behandeld als bijbehorende capaciteitsstappen

DO… Als hierboven voor DO 2 tot DO 9

DO1 Recycle time  m Minimale tijd tussen twee opeenvolgende starts
(Als de uitgang een capaciteitsregeling of een ventilator regelt heeft deze
instelling geen effect).

DO… Als hierboven voor DO 2 tot DO 9

DO1 Min. ON-time  m Minimale AAN tijd
(Als de uitgang een capaciteitsregeling of een ventilator regelt heeft deze
instelling geen effect).

DO… Als hierboven voor DO 2 tot DO 9

DO1 Accumulated ON h Uitlezing en correctie, indien toegepast, van urenteller

DO… Als hierboven voor DO 2 tot DO 9

AO Type of device De uitgang kan worden gedefinieerd met de volgende instellingen:
0: De uitgang is niet in gebruik
1: Capaciteitsstappen van condensorgroep A via relaismodule
2: Toerenregeling van alle ventilatoren van condensorgroep A
3: Capaciteitsstappen van condensorgroep B via relaismodule
4: Toerenregeling van alle ventilatoren van condensorgroep B

No. of fan steps Indien 1 of 3 (zie hierboven) is ingesteld en het signaal is aangesloten op één
of twee relaismodules, type EKC 331, dan moet de instelling corresponderen
met het gebruikte aantal relais (m.a.w. 1, 2, 3, 4, 6 of 8)

Fan speed lim.night % Indien 2 of 4 (zie hierboven) is ingesteld, kan het ventilatortoerental verlaagd
worden gedurende de nachtstand.
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Servicefunctie
Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 14.

P0A Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoA)
A Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcA condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcA)
A Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
P0B Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoB)
B Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcB condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcB)
B Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
P0A Bar Zuigdruk (gemeten met druktransmitter PoA)
PcA Bar Persdruk (gemeten met druktransmitter PcA)
P0B Bar Zuigdruk (gemeten met druktransmitter PoB)
PcB Bar Persdruk (gemeten met druktransmitter PcB)
SdA °C Persgastemperatuur (gemeten met temperatuursensor SdA)
SdB °C Persgastemperatuur (gemeten met temperatuursensor SdB)
S6 °C Temperatuurmeting (gemeten met temperatuursensor S6)
S7 °C Temperatuurmeting (gemeten met temperatuursensor S7)
S8 °C Temperatuurmeting (gemeten met temperatuursensor S8)
S9 °C/AKA 14 Temperatuurmeting (gemeten met temperatuursensor S9)

Een asterisks (*) als een contact wordt gebruikt op de ingang
Sout °C Temperatuurmeting (gemeten met temperatuursensor Sout)
Main Switch Input Status van "Hoofdschakelaar" ingang. In pos. "OFF" wordt de regeling

handmatig gestopt
Night Input Status van nachtstandingang. In pos. "ON" is het signaal OK, en de regelaar is

vrijgegeven om te regelen (= nachtstand)
DI 1 Status Status van ingang DI 1. In pos. "ON" is het signaal OK, en de regelaar is

vrijgegeven om te regelen

DI … Als hierboven voor DI 2 tot DI 9

AKC ON A Relay state Status van relaisuitgang "AKC ON A"
OFF: Geforceerd sluiten van alle AKV ventielen
ON: Normale bediening van alle AKC regelaars

AKC ON B Relay state Status van relaisuitgang "AKC ON B"
OFF: Geforceerd sluiten van alle AKV ventielen
ON: Normale bediening van alle AKC regelaars

DO1 Relay state Status van relaisuitgang DO 1. In pos. "ON" is het relais bekrachtigd

DO … Als hierboven voor DO 2 tot DO 9

Alarm Relay state Status van alarm uitgang. In pos. "ON" is het relais gemaakt en is er geen alarm
AO Voltage signal V Status van "AO" uitgang (analoog signaal 0 - 10 V d.c.)

Instellingen Mainswitch Hoofdschakelaar: 1: Regelen
0: Stop
-1: Service

Manual control mode ON: Handmatig regelen is toegestaan
LET OP! Er is géén registratie en bewaking
Indien klaar met handmatig regelen moet de instelling weer terug op "UIT"

AKC ON A Set state Handmatige bediening van relaisuitgang "AKC ON A"
OFF: Geforceerd sluiten van alle AKV ventielen
ON: Normale bediening van alle AKC regelaars

AKC ON B Set state Handmatige bediening van relaisuitgang "AKC ON B"
OFF: Geforceerd sluiten van alle AKV ventielen
ON: Normale bediening van alle AKC regelaars

DO 1  Set state Handmatige bediening van relaisuitgang DO 1
ON: Relais bekrachtigd
OFF: Relais onbekrachtigd

DO … Als hierboven voor DO 2 tot DO 9

Alarm Set state Handmatige bediening van alarmrelais
ON: Relais bekrachtigd (geen alarm)
OFF: Relais onbekrachtigd

AO  Set signal Handmatige bediening van analoge uitgang "AO"
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Alarmbestemmingen

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 14.
P0A Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoA)
A Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcA condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcA)
A Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
P0B Suction temp °C Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PoB)
B Compressor Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
PcB condens. temp. °C Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PcB)
B Condenser cap. % Ingeschakelde condensorcapaciteit in %

Instellingen Mainswitch Hoofdschakelaar: 1: Regelen
0: Stop
-1: Service

Netwerk ON: Indien alarmen worden geregistreerd via gateway met PC en/of printer
OFF: Indien alarmen worden geregistreerd via regelpaneel, type AKA 21

Voor onderstaande alarmteksten kan een prioriteit ingesteld worden
Er is keuze uit prioriteit 1, 2, 3 of 0 en hebben de volgende betekenis:

1: Alarm op relaisuitgang + bericht via DANBUSS + uitgang DO2 op de
    mastergateway wordt geactiveerd
2: Alleen bericht via DANBUSS
3: Als bij "1" echter wordt uitgang DO2 op de mastergateway niet geactiveerd
0: Géén alarm en géén bericht via DANBUSS
De individuele alarmen worden uitgelegd op pagina 14

P0A Sensor fault (Defect P0A pressure transmitter)
PcA Sensor fault (Defect PcA pressure transmitter)
P0B Sensor fault (Defect P0B pressure transmitter)
PcB Sensor fault (Defect PcB pressure transmitter)
SdA Sensor fault (Defect SdA sensor)
SdB Sensor fault (Defect SdB sensor)
S6 Sensor fault (Defect S6 sensor)
S7 Sensor fault (Defect S7 sensor)
S8 Sensor fault (Defect S8 sensor)
S9 Sensor fault (Defect S9 sensor)
Sout Sensor fault (Defect Sout sensor)
Standby Mode (Regeling is onderbroken)
Rfg.Type (Koudemiddel gewijzigd)
Check clock settings (Spanningsonderbreking)
No  DI input defined (DI-ingang niet gedefinieerd)
Manual capacity ctrl. (Piekbelastingsbegrenzing)
P0A too low (Min. waarde van de zuigdruk in °C)
P0B too low (Min. waarde van de zuigdruk in °C)
PcA too high (Max. waarde van de persdruk in °C)
PcB too high (Max. waarde van de persdruk in °C)
SdA too high (Max. waarde van de persgastemperatuur)
SdB too high (Max. waarde van de persgastemperatuur)
DI1 Alarm (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 1)
DI2 Alarm (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 2)
DI3 Alarm (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 3)
DI4 Alarm (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 4)
DI5 Alarm (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 5)
DI6 Alarm (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 6)
DI7 Alarm (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 7)
DI8 Alarm (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 8)
DI9 Alarm (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 9)

AKM menu "For DANFOSS only"

Dit menu bevat data en instellingen t.b.v. speciale interne regelaarfuncties.
Deze instellingen mogen alleen gewijzigd worden door bevoegd Danfoss personeel.
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Alarmen

Alarmen kunnen één voor één worden bevestigd
door ze te selecteren en dan op "OK" te klikken. Er
verschijnt nu een alarmbericht, bijvoorbeeld:

Klik op "OK" om te bevestigen.

Hierna kan een van van de volgende alarmberichten verschijnen:

Alarmbericht Betekenis Actie/oorzaak

P0_ sensor error Fout Po druktransmitter Controleer aansluitingen

Pc_ sensor error Fout Pc druktransmitter Controleer aansluitingen

S_ sensor error Fout Ss sensor Controleer sensoraansluitingen / sensorweerstand

Rfg.type _ has been changed Koudemiddel gewijzigd Controleer het ingestelde koudemiddel. Indien een ander
koudemiddel geselecteerd is wordt de regeling pas hervat
nadat de regelaar een keer spanningsloos gemaakt is.

Rfg.type_ is not defined Geen koudemiddel Selecteer koudemiddel
geselecteerd

Rfg. types A and B differ Waarschuwing Twee verschillende koudemiddelen zijn alleen toegestaan
bij een condensor met twee gescheiden circuits

Discharge temp _  too high Persgastemperatuur Sd is hoger dan max. Sd instelling.
te hoog Wacht tot de temperatuur daalt

Condensing press. _ too high Condensatiedruk Pc is hoger dan max. Pc instelling.
te hoog Wacht tot de temperatuur daalt

Suction pressure _ too low Zuigdruk Po is lager dan min. Po instelling
te laag

No DI defined for compressor Er is geen "DI-ingang" voor Definieer de ingang onder "Configuratie van ingangen" of
een compressor gedefinieerd zet alarmbestemming op "0".

Compr. no _ safety cutout Signal op klem DI ( ) Controleer compressorbeveiligingen
onderbroken

Compr. no _ oil press. cutout Alarm van  AKC 22H Controleer compressoroliedrukpressostaat

Compr. _ over current cutout Alarm van  AKC 22H Controleer compressormotorbeveiliging

Compr. _ dish. press cutout Alarm van  AKC 22H Controleer compressor hogedrukpressostaat

Het alarmmenu laat de active alarmen zien. Er verschijnen puntjes bovenin het scherm zolang de data
ingelezen wordt.
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Compr. _ motor prot. cutout Alarm van  AKC 22H Controleer compressormotorwikkelingsthermostaat

Compr. no _ not in auto Schakelaar op AKC22H Zet schakelaar in pos.  "AUT."
staat verkeerd

Compr. _ disch temp. cutout Alarm van AKC 22H Controleer compressorpersgasthermostaat

Cond _ safety cutout Signaal op klem DI ( ) Controleer condensormotorbeveiliging
onderbroken

Check Clock settings Spanningsuitval Na spanningsuitval moet de interne klok weer worden
ingesteld.
NB! Als Netwerk = "ON", zal de gateway de klok
automatisch resetten

Standby mode Regeling is gestopt De hoofdschakelaar staat in positie "0" (stop)
of "-1" (service).

Man. compr. cap. Regeling is overgenomen De regeling voor de compressorcapaciteit is
ctrl. _  set ON handmatig overgenomen.

Manual condenser Regeling is overgenomen De regeling voor de condensorcapaciteit is
ctrl _  set ON handmatig overgenomen.

General purpose alarm DI_ Signaal op klem DI ( ) Controleer beveiligingscircuit
onderbroken
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