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Introductie

EKC 201 (Inbouwversie) en EKC 301 (DINrail 
opbouwversie) zijn speciaal ontwikkeld voor 
de regeling van koelinstallaties met als doel het 
bedienen, instellen en programmeren zo simpel 
en optimaal mogelijk te houden.

De regelaars zijn ontworpen om de ruimte-
temperatuur te regelen d.m.v. “pump down” of 
compressor aan/uit schakeling en zijn onder-
verdeeld in vier applicaties, afhankelijk van de 
ontdooimethode.

Zie “Overzicht regelaar applicaties”.

EKC 201 en 301 worden gebruikt voor:
· temperatuurregeling
· compressorregeling
· ventilatorregeling
· ontdooi regeling
· alarmeren

Met slechts twee toetsen kunt u alle functies 
oproepen en instellen.
Het venster geeft altijd de gemeten ruimtetem-
peratuur weer maar kan ook de ingestelde ruimte-
temperatuur of de gemeten temperatuur aan de 
ontdooisensor weergeven.

Door de EKC regelaar te voorzien van een insteek 
communicatiemodule krijgt u, via een standaard 
databus (Echelon), toegang tot alle parameters 
van de regelaar.

De digitale ingang kan voor een aantal functies 
geprogrammeerd worden;
- Het ontvangen van alarmsignalen van een ex-

terne alarmgever (deurkontakt)
- Een ontdooiperiode starten via een externe klok
- Het verzenden van alarmsignalen naar een 

bussysteem

Overzicht
applicaties regelaars

•  Met de electronische regelaar vervangt u versc-
heidene traditionele (mechanische) regelaars en 
ontdooiklokken

•  Er is zowel een inbouw als een opbouw (DIN-
rail) versie.

•  Alle belangrijke gegevens leest u af van het 
venster; temperatuur, tijd, werking, parameter-
codes, alarmcodes en foutmeldingen.

•  Drie LED’s geven de actuele status van uw sys-
teem weer: 
- koelen 
- ontdooien 
- ventilator aan

•  De regelaar is eenvoudig terug te zetten naar 
de fabrieksinstellingen.

•  In het geval van een foutmelding kan de ac-
tuele foutcode weergegeven worden in het 
venster.

•  Alle alarmen worden weergegeven d.m.v. het 
gelijktijdig knipperen van de drie LED’s.

•  Bij de regelaar worden Danfoss Pt 1000 sen-
soren meegeleverd:

 - Calibratie van de sensor is niet nodig.
 - Het regelaar-sensor systeem kan direct ge-

bruikt worden voor dataregistratie.
•  Er is een voorziening voor buscommunicatie 

met SCADA systemen.
•  Er is een voorziening om een “Real time” klok 

(batterij gevoed) in te bouwen.

Kenmerken

De regeling voor applicatie nr. 3 voldoet aan de eis voor
1) ruimtetemperatuurregeling (thermostaat) d.m.v. “pump down” of compressor aan/uit
2) tijd geregelde ontdooiing (elektrisch of heetgas)
3) ventilatorregeling

Functie
Applicatie nr.

1 2 3 4

Ruimtetemperatuurregeling
d.m.v. “pump down” of compressor aan/uit

Natuurlijke ontdooiing

Temperatuurgeregelde ontdooiing (electrisch of heetgas)

Tijdgeregelde ontdooiing (electrisch of heetgas)

Ventilatorregeling
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Applicatie nr. 1

Applicatie nr. 2 

Applicatie nr. 3 

Applicatie nr. 4 

Ruimtetemperatuurregeling d.m.v. “pump
down”.
Natuurlijke ontdooiing na “pump down”.

Ruimtetemperatuurregeling d.m.v. compressor aan/uit.
Natuurlijke ontdooiing door compressor stop.

Ruimtetemperatuurregeling d.m.v. “pump 
down”.
Temp. geregelde electrische ontdooing.

Room temperature conRuimtetemperatuur-
regeling d.m.v. compressor aan/uit.
Temp. geregelde electrische ontdooiing.trol 

Ruimtetemperatuurregeling d.m.v. “pump down”.
Temp. geregelde heetgas ontdooiing.

Ruimtetemperatuurregeling d.m.v. 
compressor aan/uit. 
Tijdgeregelde electrische ontdooiing.

Ruimtetemperatuurregeling d.m.v. “pump 
down”. Tijdgeregelde electrische ontdooiing.

Ruimtetemperatuurregeling d.m.v. “pump 
down”. Tijdgeregelde heetgas ontdooiing.

Ruimtetemperatuurregeling d.m.v. 
compressor aan/uit.
Temp. geregelde electrische ontdooiing.

Ruimtetemperatuurregeling d.m.v. “pump 
down”. Temp. geregelde heetgas ontdooiing.

Ruimtetemperatuurregeling d.m.v. “pump 
down”.
Temp. geregelde electrische ontdooiing.
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Bestellen

Technische specificaties Voeding
 Inbouw versie 12 V a.c./d.c. +15/-15%
  230 V +10/−15 %, 50/60 Hz
  (sommige versies)
 DIN versie 230 V +10/−15 %, 50/60 Hz

Verbruik
 Inbouw versie 2.5 VA
 DIN-rail versie 5.0 VA

Transformatorr
 12 V Regelaars moeten aangesloten worden
 op een separate transformator van min. 3 VA

Sensorsen
 Type Pt 1000
  PTC (R25 = 1000 ohm)
 
Regelaar-sensor systeem
 Meetgebied −60→+50oC
 Nauwkeurigheid ±0.5oC
  voor sensortemperatuure
  −35→+25oC;
  ±1oC
  voor sensortemperatuur  

−60→−35oC and 
  +25→+50oC
Venster 
 LED, drie “digits
 0.1°C uitleesnauwkeurigheid in meetgebied

Extern alarmcontact
 Standaard SPST contact (deuralarm)

Electrische aansluitingen
 Inbouw versie 1.5 mm² multi-core cable
 DIN versie 2.5 mm² multi-core cable

Relais
 Regelaarcontact
 SPST NO, Imax

. = 6 A ohmic/3 A  AC 15* inductief
 Ontdooicontact
 SPST NO, Imax = 6 A ohmic/3 A  AC 15* inductief
 Ventilatorcontact
 SPST NO, Imax = 6 A ohmic/3 A  AC 15* inductief
 Alarmcontact
 SPST NC, Imax

. = 4 A ohmic/1 A  AC 15* inductief
   Imin

. = 1 mA on 100 mV**
*   AC 15 volgens EN 60947-5-1
**  Goud gecoate contacten garanderen een goed contact.

Omgevingstemperatuur
 Bedrijf 0 → +55 oC 
 Transport  −40 → +70 oC 

Omkasting 
 Inbouw versie IP 54
 DIN versie IP 20

Goedkeuringen
 EU low-voltage directive and EMC stipulations 
on CE marking are complied with. 
LVD-getest volgens EN 60730-1 en EN 60730-29
EMC-getest volgens EN 50081-1 en EN 50082-1

EKC 201, Regelaars voor inbouw

EKC 301, Regelaars voor DIN-rail (opbouw)

Accessoires
Plug-in modules

* Zie voor handleiding datacommunicatie document, RC8AC---

Transformator, 230/12 V 
Best.nr. 084B7090 (één per regelaar)

Applicatie nr.

Best.nr.

Regelaar + Pt 1000 ohm sensor(s) Regelaar + PTC sensor(s)

12 V a.c./d.c. 230 V a.c 12 V a.c. / d.c 230 V a.c
zonder 

alarmcon-
tact

Met alarm-
contact

zonder 
alarmcon-

tact

Met alarm-
contact

zonder 
alarmcontact

Met alarm-
contact

zonder 
alarmcontact

Met alarm-
contact

1 084B7025 084B7028 084B7031 084B7032 084B7605 084B7608 084B7611 084B7612

2 084B7026 084B7029 084B7606 084B7609

3 084B7027 084B7030 084B7607 084B7610

4 084B7027 084B7030 084B7607 084B7610

Applicatie nr..

Best.nr.

Regelaar + Pt 1000 
ohm sensor(s)

Regelaar + PTC 
sensor(s)

230 V a.c. 230 V a.c.

zonder alarm-
contact

Met alarm-
contact

zonder 
alarmcontact

Met alarm-
contact

1 084B7033 084B7036 084B7613 084B7616

2 084B7034 084B7037 084B7614 084B7617

3 084B7035 084B7038 084B7615 084B7618

4 084B7035 084B7038 084B7615 084B7618

Beschrijving Type

Best.nr.

EKC 201 EKC 301

12 V 230 V

Realtime clock EKA 172 084B7070 084B7070 084B7071

Buscommunicatiekaart FTT *) EKA 173 084B7125 084B7092

Buscommunicatiekaart RS 485 *) EKA 175 084B7126 084B7126 084B7093
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Maten en gewichten

Transformator

EKC 201 voor frontinbouw Gewicht: 150 g

EKC 301 voor DIN-rail montage Gewicht:  300 g
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1)  Het compressorcontact sluit zodra de ruimtetemperatuur de ingestelde  
 waarde + de differentie overschrijdt.
2) Alarm wordt geactiveerd en sensordefect wordt aangegeven als de ruimte 
 temperatuur meer dan 5°C buiten het temperatuurbereik van –60° to +50°C  
 komt..
3) Na opstart zal deze waarde gedurende drie dagen en nachten worden ge-

bruikt door de regelaar. Hierna is de regelaar zelf in staat om de gemiddelde 
waarde van de voorgaande inschakelperioden te berekenen.

4) De volgende functies zijn mogelijk m.b.v. een potentiaalvrij contact, aanges 
 loten op aansluitklemmen 3 en 4:

Deuralarm: Als het contact wordt verbroken wordt het alarm geactiveerd en de
ventilator stopt conform A04 of F03.

Ontdooien: Als het contact wordt gemaakt wordt een ontdooiing gestart. (Echter, 
als d03 niet op UIT staat zal de ontdooiing ook starten wanneer het contact ver-
broken is aan de hand van de geprogrameerde intervallen).

Bus:Met een optioneel geïnstalleerde communicatiekaart wordt de status van 
de ingang geregistreerd in het BUS system. 
Hoofdschakelaar: start/stop regeling

5) Fabrieksinstellingen voor standaard regelaars. Andere codenummers hebben 
andere instellingen
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12 V

230 V

12 V

12 V

230 V

230 V

230 V

 Inbouw versie DIN versieElectrische aansluitingen

Applicatie 1
zonder alarmcontact

Applicatie 2
zonder alarmcontact

Applicatie 3 en 4
zonder alarmcontact
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Inbouw versie DIN versie

12 V

230 V

12 V

12 V

230 V

230 V

230 VApplicatie 1
met alarmcontact

Applicatie 2
met alarmcontact

Applicatie 3 en 4
met alarmcontact

60 Hz:
Bij een netfrequentie van 60Hz gelden de volgende beperkingen:
EKC 201, 12 V:  - Kabellengte tussen trafo en EKC mag max. 1 m zijn.

- Niets dan de EKC mag aan de secundaire kant van de trafo zijn aangesloten.
- Kabellengte tussen sensoren en EKC mag max. 100 m zijn.

EKC 301:   - Kabellengte tussen sensoren en EKC mag max. 100 m zijn.
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