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EU-Konformitatserklarung

gemaB Druckgerateverordnung
(97/23/EG)

Wir erklaren hiermit, dass die folgenden
Produkte:

Warmetauscher fiir Kiihlgerate

(siehe die Tabelle auf der anderen Seite)

die Anforderungen der oben genannten
Richtlinie erflllen.

Es gilt (gelten) folgende Norm(en):
AD 2000

Kategorieeinteilung und Zertifizierung:
Typ: Rohrleitung

EG-Baumusterpriifbescheinigung:
9000602

Flussigkeitsgruppe: 2 (ungefahrlich)
Kategorie: |

Konformitétsbewertungsverfahren: A

Die Bauteile sind fiir den Einbau in
Maschinen im Sinne der EU-
Maschinenrichtlinie 89/392/EG Anhang Il
B vorgesehen.

Technische Spezifikationen: siehe
Typenschild am Produkt.

Lambert Bouwmeester
general manager
August 2007
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EC Declaration of Conformity

according to the Pressure Equipment
Directive (97/23/EC)

We herewith declare that the following
products:

heat exchangers for cooling
applications

(see table at the other side)

adhere to the requirements of the above
mentioned directive.

Reference(s) of applied standard(s):
AD 2000

Categorization and certification:
Type: piping

EC type examination certificate:
9000602

Fluid Group: 2 (non-dangerous)
Category: |

Conformity assessment procedure: A
The components are provided for
incorporation in machines as defined in

the Machine Directive 89/392/EC Annex
Il B.

For technical specifications: see type
plate on product.
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Déclaration de conformité CE

conforme a la directive sur les
équipements de pression (97/23/CE)

Par le présent document, nous
déclarons que les produits suivants:

échangeurs thermiques destinés a
des applications de refroidissement

(voir tableau derriere)

sont conformes aux exigences imposées
par la directive susmentionnée.

Référence(s) de la ou des normes en
vigueur: AD 2000

Catégorie et certification:
Type: tuyauterie

Certificat d'examen CE de type:
9000602

Groupe de fluide: 2 (non dangereux)
Catégorie: |

Procédures d'évaluation de conformité:
A

Les éléments sont fournis pour étre
intégrés dans les machines
conformément aux exigences
mentionnées dans la directive sur les
Machines 89/392/CD Annexe Il B.

Pour les spécifications techniques : voir
la plaque de type sur le produit.

Air Coolers Cu 25 bar category | procedure A
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Product

Type

Types of circuit

LEX

22, 24, 26, 26H, 28, 28H, 30
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